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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektowych
1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. nr 75/2002. P0z.690) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
1.4. Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. Zakres i cel opracowania
Opracowanie obejmuje remont budynku G ( akademika nr 3 ) znajdujgcego
sie w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 276.

3. Stan istniejgcy
3.1. Dane ewidencyjne.
obiekt:
Szkofa Policji w Katowicach ul. Gen. Jankego 276
Nieruchomosc:
Dziatka ewidencyjne nr 4/2

3.2. Elementy budowli.
Budynek objety projektem jest obiektem parterowym , bez
podpiwniczenia, posiadajgcym stropodach niewentylowany.
Wejscie gtdwne do budynku znajduje sie od strony wschodnie;j.
Poziom parteru znajduje sie ok. 0,7 m nad poziomem terenu. Do
budynku prowadza zewnetrzne schody betonowe wykonczone
ptytkami .Od strony potudniowej jest wejscie do czesci biurowej ,
ktore znajduje sie ok. 1 m nad poziomem terenu .
Budynek murowany, wolno stojgcy zabudowany w ksztatcie
prostokata, o uktadzie korytarzowym podtuznym z pokojami po obu
stronach.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany budynku
murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej,
ocieplony.
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Stropy najprawdopodobniej gestozebrowy , prefabrykowany typu
DMS lub DZ w postaci ptyty utozonej skosnie dla uzyskanie spadku
dachu.

Dach budynku dwuspadowy, kryty papa.

Stropy miedzy pietrowe zelbetowe. Wysokos¢ kondygnacji 280.
Okna pcv péttoraskrzydtowe , nie podlegajg wymianie.

Rynny i rury spustowe, a takze obrébki blacharskie wykonane sg
blachy ocynkowane;j .

Instalacje - budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacje elektryczna i gniazd wtykowych

- wody zimnej

- kanalizacje sanitarng

- instalacja centralnego ogrzewania

- telefoniczna

- wentylacja grawitacyjna

- odgromowa

Wentylacja grawitacyjna pomieszczen i korytarzy rozwigzana jest w
formie pionowych przebié przez ptyte stropodachu z kratkami
wentylacyjnymi wewnetrznymi mocowanymi do sufitu. Przejscie
przez stropodach rurg z blachy ocynkowanej ¢ 150, nad dachem rury
PCW tej samej Srednicy z PCW.

Ogolny stan techniczny budynku jest dobry, umozliwiajgcy dalsza jego
eksploatacje.

3.3. Kolorystyka.
Okna — biate PCW
Drzwi wejsciowe — biate , aluminiowe
Sciany elewacyjne — 26tte , cokét z ptytki klinkierowej

3.4. Bilans powierzchni.
- konstrukcja budynku tradycyjna
- liczba kondygnacji 1
- powierzchnia zabudowy 797,60 m2
- kubatura 2951 m3
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4. Stan projektowany
Projekt remontu budynku G obejmuje w zakresie :

- pomieszczenia stuchaczy — pokoje

- pomieszczenia sanitarne

- korytarze

- wymiana daszkow zewnetrznych

- remont schoddow wejsciowych do budynku

- kraty

- wymiana okien i parapetdéw zewnetrznych

- wymiana rynien

- malowanie elewacji

5. Pomieszczenia stuchaczy - pokoje
Wszystkie pokoje stuchaczy bedga podlega¢ remontowi w sktad , ktérego beda
wchodzi¢ poszczegdlne elementy :
- wymiana drzwi wejsciowych na nowe typu Porta( lub inne odpowiadajgce
jakoscig ) — kolor Buk w okleinie
CPL z wypetnieniem ptytg otworowang wraz z nowga framugg stalowa
malowang w kolorze drzwi
- montaz nowego nadproza ( po wykonaniu ogledzin istniejgcego nadproza i
podjeciu decyzji na miejscu o wymianie ) L 19 z oparciem po obu stronach po
15cm
- poszerzeniu istniejgcych otwordw na drzwi o 10 cm ( w zaleznosci jak
wygodnie z jednej strony lub z obu po 5 cm)
- montaz szyn na firanki i zastony
- malowanie sufitu na kolor biaty natomiast sciny w kolorze NCS S0505-Y20R
- Zerwanie starej wykfadziny podtogowe;j i potozenie nowej po uprzednim
przygotowaniu odpowiednim podtoza . Nowa wyktadzina typu Tarkett Optima
3242 873 z wywinieciem na $ciane o wysokosci min. 10 cm
- demontaz starego oswietlenia i montaz nowych lamp firmy Es-System
- demontaz starych kontaktéw i wytgcznika oraz montaz nowych gniazd
podwdjnych oraz wytgcznika $wiatta firmy HAGER-POLO , w kazdym pokoju
nalezy zatozy¢ przeniesienie wybranych kontaktdw o kilkadziesigt centymetrow
wyzej tak aby nie kolidowaty z meblami , nalezy wykona¢ bruzdy i schowac
kabel w $cianie
- w kazdym pokoju znajduje sie istniejgca szafa wykonana z ptyty meblowej o
wymiarze 70 x 250 x 275 cm — nalezy szafe roztozy¢ przed potozeniem nowej
wyktadziny a nastepnie po wykonaniu podfogi ponownie zainstalowa¢é szafe
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- wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych

6. Pomieszczenia sanitarne
Wszystkie pomieszczenia o przeznaczeniu sanitarnym podlegaja catkowitemu
remontowi w skiad ktérego beda wchodzi¢ nastepujgce elementy :
- - wymiana drzwi wejsciowych na nowe typu Porta( lub inne odpowiadajgce
jakoscig ) — kolor Buk w okleinie
CPL z wypetnieniem ptytg otworowang z dolng wentylacjg wraz z nowg
framugg stalowg malowang w kolorze drzwi
- montaz nowego nadproza ( po wykonaniu ogledzin istniejgcego nadproza i
podjeciu decyzji na miejscu o wymianie ) L 19 z oparciem po obu stronach po
15cm
- poszerzeniu istniejgcych otwordw na drzwi o 10 cm ( w zaleznosci jak
wygodnie z jednej strony lub z obu po 5 cm)
-malowanie sufitow oraz $cian powyzej ptytek na kolor biaty
- sciany do wysokosci 200 cm zostang wykonane z ptytek typu Tubadzin
Modern Wave o wymiarze - 22,3x44,8 oraz Tubadzin Maxima Grey - 22,3x44,8 (
wykonac zgodnie z rysunkami poszczegdlnych tazienek ), fuga firmy Ceresit w
kolorze nr 10
- podfoga — po skuciu istniejgcych ptytek oraz odpowiednim przygotowaniu
nowego podfoza wraz z wykonaniem wylewki samopoziomujgcej utozyé nowe
ptytki 30x60 Stongrey z fuga Ceresit w kolorze nr 1
-Warunki przystgpienia do robot posadzkowych.
Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
rezimow technologicznych: Klejenie ptytek wykonaé do uprzednio
oczyszczonego i przygotowanego podfoza betonowego za pomoca kleju
wskazanego przez producenta do klejenia ptytek ceramicznych. Odpowiednio
przygotowac podtfoze tzn. musi by¢ ono zwarte, nos$ne, czyste i wolne od
substancji, ktére nie gwarantowatyby przyczepnosci. Podfoze oczysci¢ z kurzu,
brudu, ttuszczéw i innych. Wszelkie nierdwnosci w podtozu wyréwnac zaprawa
wyréwnujaca. Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie
w ciggu catej doby. Ptytki nalezy stosowad zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed
zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii, sprawdzajac ich jakosg,
odcienl, wymiar poprzez porownanie ptytek z réznych opakowan. Przy
wyktadaniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw kleju i Polskich
Norm.
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Zaprawe klejgca przygotowang zgodnie z instrukcjg rozprowadzi¢ zgbkowang
pacg na przygotowane wczesniej podtoze. Wielko$¢ zgbkow pacy dobra¢ w
zaleznosci od wielkosci ptytek. Zawsze przyklejac ptytki catg powierzchnig
montazowg (nie zostawiac pustek pod ptytkami). Nalezy uktadac ptytki na
spoine, gdyz ptytki wytozone na styk tworzg zwartg oktadzine, bardzo wrazliwg
na wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy rowniez pamietaé, ze tworzywa
ceramiczne wykazujg rozszerzalnosc¢ liniowg wywotang penetracjg wody do
wnetrza ptytek, dlatego tez nalezy wyktadaé ptytki stosujac fuge miedzy
ptytkami grubosci 3 mm z wykonczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze
dobranym do koloru ptytek. Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzié
probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed
przebarwieniem. Szczeliny dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek powinny
by¢ zgodne z istniejgcymi dylatacjami w podtozu. Narozniki ptytkowanych
powierzchni wykonac nalezy z ptytek cietych i szlifowanych, bezlistwowo.
Przejscia wewnetrzne bezprogowe. Zaprawe klejgcg nalezy usuwac delikatnie z
powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie
dopuszczajgc do zarysowania powierzchni.

-wszystkie istniejgce murki oddzielajgce istniejgce kabiny WC oraz prysznice
nalezy wyburzyé wedtug rysunku wyburzeniowego

- nalezy zamontowaé nowe kabiny WC oraz prysznicowe z ptyty HPL firmy
Alsanit w kolorze jasno szarym RAL 7035, w ciggu kabin pojedyncze w kolorze
RAL 1003 — z6tty oraz RAL 5012 — niebieski zgodnie z wytycznymi na rysunkach
rozwiniecia fazienek

- stare umywalki zdemontowaé i zamontowac nowe firmy Laufen pro A
A325995000 o wymiarze 55 x44 cm z p6t postumentem A337991000 z
otworem na baterie Hansgrohe — jednouchwytowa A5A3125C00, nalezy
przewidzie¢ drobne prace zwigzane z instalacjg wodng

-miski ustepowe zostang zastgpione nowymi firmy Laufen pro — kompakt WC
A342997000 montowane w komplecie z deskg sedesowg

- nad umywalkami zamontowac lustra zlicowane z ptytkami zgodnie z
wytycznymi na rysunkach — pomiar luster do zamdwienia nalezy wykonac¢ w
pdZniejszym czasie w trakcie wykonywania remontu

-natryski — zdemontowac istniejgce stare brodziki i zastgpic¢ je odptywem
liniowym wykonujgc wymiane instalacji , stare baterie prysznicowe nalezy
zastgpié gtowica natryskowga 1F Hansgrohe wraz z instalacjg baterii
podtynkowej A5A3125C00
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- istniejgce pisuary zastgpi¢ nowymi firmy Roca model Chic
- wymiana kratek sciekowych oraz kratek wentylacyjnych na nowe
- demontaz starych kontaktéw i wytgcznika oraz montaz nowych gniazd
podwdjnych oraz wytgcznika $wiatta firmy HAGER-POLO , kontakty powinny by¢
szczelne i dostosowane do pomieszczen gdzie mogg byé narazone na kontakt z
woda
- demontaz starego oswietlenia i montaz nowych lamp firmy Es-System

7. Korytarz
Remont korytarza sktada sie z nastepujacych elementéw :
- sciany do wysokosci 180 cm wykona¢ w tynku mozaikowym typu Marmurit
Kabe — kolor 410 po wczes$niejszym wykonaniu odpowiedniego podfoza,
powyzej w/w mozaiki $ciany pomalowac w kolorze NCS SO0505-Y20R
- sufit pomalowac w kolorze biatym
- wykonaé podtaczenie do lampy ,, wyjscie ewakuacyjne”
- demontaz starego o$wietlenia i montaz nowych lamp 60 x60 firmy Es-System
- demontaz starych kontaktéw i wytgcznika oraz montaz nowych gniazd
podwdjnych oraz wytgcznika swiatta firmy HAGER-POLO , nalezy zatozyé
przeniesienie wybranych kontaktéw o kilkadziesigt centymetréow wyzej tak aby
nie kolidowaty z meblami, nalezy wykonaé bruzdy i schowa¢ kabel w $cianie
- wykonac¢ nowe korytka na kable na catej dtugosci korytarza , zatozy¢
wykonanie nowych bruzd w celu pochowania kabli elektrycznych
- przy wejsciu gfownym zamontowac wycieraczki systemowe wzmocnionej
gumowo-szczotkowej 1:1 o wymiarze 150x150 cm, wysokos$¢ ramy
25x21x5/3mm, taczenie profili za pomoca linki stalowej @ 3 mm co 30 cm
- wymiana drzwi wejsciowych oraz drzwi prowadzgcych z wiatrotapu na
korytarz wedtug zestawienia na rysunku, drzwi wejSciowe z progiem
aluminiowym w catosci przeszklone dwuskrzydtowe przeszkolone obustronnie
szktem bezpiecznym 33.1/16/33.1
-- podtoga — po skuciu istniejgcych ptytek oraz odpowiednim przygotowaniu
nowego podfoza wraz z wykonaniem wylewki samopoziomujgcej utozyé nowe
ptytki 30x60 Stongrey z fuga Ceresit w kolorze nr 13

8. Daszki
W budynku G s3g istniejgce 2 niezalezne wejscia, nad kazdym z nich
zamontowany jest daszek , ktory zostanie zdemontowany . W miejscu
istniejgcych zadaszen zostanie wykonany nowy zgodnie z rysunkiem
dotgczonym do projektu- firmy PC Partners ( daszek typowy ) .
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Konstrukcja daszku zostanie wykonana z rurek @ 60 mm , przekrycie z
poliweglanu komorowego z filtrem UV o gr. 10 mm . Konstrukcja pomalowana
na kolor RAL 5005, na brzegach wykonczenie aluminiowe .Wysieg okoto 120
cm , montowany do muru .

9. Schody zewnetrzne
Nalezy wykona¢ nowe obtozenie schodéw prowadzgcych do budynku G .
Stare ptytki skué, przygotowaé odpowiednio podtoze do potozenia nowych
ptytek 30x30 Chromtech . Na stopniach wykonac ryflowania tak aby stopnie nie
byty sliskie . Balustrady nalezy oczysci ze starej farby i pomalowac na kolor RAL
5005 — niebieski .

10.Kraty
W wskazanych oknach nalezy wymienic¢ stare kraty na nowe , wykonaé zgodnie
z rysunkiem szczegdtowym . Elementy poziome wykonaé z ptaskownikéw 8x60
mm w rozstawie co 240mm , pionowo-prety ¢ 12mm w rozstawie co 120 mm.
Catos¢ w ramce z katownika 30x30 mm na wierzchu przymocowana siatka o
oczkach max.25x25 mm wykonana z drutu o gr. 1,5 mm.

11.0swietlenie

MODERNA 2 597.LED 840 4100Ilm CLEAR 35W RAL9016 struktura DRV
Oprawa dostropowa lub ktadziona na ruszcie. OBUDOWA: blacha stalowa,
lakierowana na biato. RASTER: blacha aluminiowa MIRO, paraboliczny.
ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy. INNE: akcesoria zamawiane
oddzielnie.

Wersja z trzema rastrami. Temperatura barwowa 4000K. Waga catkowita 4kg,
napiecie 230V AC. Wymiary 597x597x38mm. Catkowity strumien swietlny z
oprawy wynosi co najmniej 4100Im, pobér energii (catkowity wraz

z zasilaczem) nie wiecej niz 35W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej 1117Im/W.
Stopien ochrony przed wnikaniem ciat statych, pytu i wody P20, klasa
ochronnosci |, skala SDCM- 3. Klasa efektywnosci energetycznej A+. Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 130 000 godzin
pracy dla L80B50, SDCM3

Do oprawy dodana ramka do montazu nastropowego.
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REGLUX 1040.LED 840 6000Im OPAL 50W RAL9016 struktura DRV

Oprawa nastropowa. OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biato; biaty
endcap z tworzywa. DYFUZOR: PMMA, ryflowany, mrozony. ZASILACZ:
elektroniczny, wewnatrz oprawy. INNE: dostepne dwa warianty mocy i
strumienia (HE i HO). Temperatura barwowa 4000K. Waga catkowita 2,2 Kg,
napiecie 230V AC. Wymiary 1040mm x 175 x 60mm. Catkowity strumien
Swietlny z oprawy wynosi co najmniej 6000Im, pobdr energii (catkowity wraz z
zasilaczem) nie wiecej niz 50W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej 120Im/W.
Stopien ochrony przed wnikaniem ciat statych, pytu i wody P44, klasa
ochronnosci I. Klasa efektywnosci energetycznej A+. Oprawa wyposazona w
uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 127 000 godzin pracy dla L80B50,
SDCM3.

BASE LED 1P44 302.LED 840 1400Im OPAL 15W IP44 biaty - tworzywo DRV

Oprawa nascienna lub nastropowa. OBUDOWA: PC biaty. DYFUZOR: PC,
opalowy. ZASILACZ: elektroniczny, zintegrowany z modutem LED. Temperatura
barwowa 4000K. Waga catkowita 0,8Kg, napiecie 230V AC. Wymiary $rednica
302 x 83mm. Catkowity strumien swietlny z oprawy wynosi co najmniej 1400Im,
pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 15W. Wydajnos$é
Swietlna co najmniej 93Im/W. Stopien ochrony przed wnikaniem ciat statych,
pytu i wody P44, klasa ochronnosci ll. Klasa efektywnosci energetycznej A+.
Oprawa wyposazona

w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 48 000 godzin pracy dla L80B50,
SDCM3.

12. ELEWACIA
Wszystkie pekniecia i ubytki tynku naprawic nastepnie oczyszczong i
przygotowang powierzchnie pokryé farbg tynkarska Ceresit. Wszystkie okna
zostang wymienione na nowe wraz z parapetami zewnetrznymi . Rynny
wymieni¢ na nowe blaszane ocynkowane .
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OKNA -

Kolor biaty, wykonana z tworzywa PCV.

b) Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna <= Uw.1,1 W/(m2K)

c) Stolarka okienna z profili min. 5 komorowych,

d) Gtebokos¢ profili okien . 70 mm. profile w klasie A

e) Profile okien wzmocnione wktadami ze stali ocynkowanej o grubosci nie
mniejszej niz 1,5 mm.

f) Stupki state wgrzewane - dla poprawy statyki okien oraz szczelnosci potgczen
g) Okucia - wszystkie skrzydta rozwieralne, w kazdym oknie jedno skrzydto
uchylno-rozwieralne posiadajgce mikrowentylacje, blokade btednego potozenia
klamki

h) Okna wyposazone w nawiewnik higrosterowany, z mozliwoscig przymkniecia
o przeptywie powietrza: 5-35 m3/h

13.Swietlica
W swietlicy nalezy wykonac :
- malowanie sufitu na kolor biaty natomiast sciny w kolorze NCS SO0505-Y20R
z matowg lamperig w tym samym kolorze
- Zerwanie starej wykfadziny podtogowe;j i potozenie nowej po uprzednim
przygotowaniu odpowiednim podtoza . Nowa wyktadzina typu Tarkett
Optima 3242 873 z wywinieciem na $ciane o wysokosci min. 10 cm
- demontaz starego oswietlenia i montaz nowych firmy Es-System
- demontaz starych kontaktdw i wytgcznika oraz montaz nowych gniazd
podwadjnych oraz wytgcznika Swiatta firmy HAGER-POLO,
-montaz rolet w oknach

14.Uwagi koncowe

-wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr
13z1972r.)

-w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych oraz w sposdb nieucigzliwy dla witascicieli
sgsiednich posesji

-wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed
zamowieniem materiafu

Katowice, maj 2016 .
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




-stosowad wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

-wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane

-podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia
robdt w rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie
skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

-po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy
nalezy uporzagdkowac

Katowice, maj 2016 .

Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.



