SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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KOD CPV 45332200-3Roboty instalacyjne wodociggowe



1. Wstp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji wodagowych w budynkach Szkoty Policji w Katowicach yrmual.
gen. Z.W. Jankego 276.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1Zakcznikiem do niniejszej specyfikacji jest
rys. nr 1 - schemat instalacji dot. rozdziatgsct palnej inst. wody zimnej oraz rys. nr 2 dotsyra
projektowanego ruroggu Dn50 s talowego ocynkowanego zasgidago 2 piony hydrantowe

w bud. B.

1.3  Zakres robot obgtych Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie remontu instalacji wody Epghydrantowej) oraz wody zytkowej (pitnej)
zimnej, cieptej centralnie przygotowywanej i cyraayjnej w wybranych budynkach zgodnie z
zaleceniami protokotu z przeglu technicznego instalacji sanitarnych z czerwcBE)20 Niniejsza
specyfikacja techniczna zyzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

- demonta rurociggow,

- monta rurochgow,

- monta armatury wodogigowej,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie instalacji antyroszeniowej rurggdw stalowych wody zimnej,

- wykonanie drobnych robot budowlanych towarzggzh oraz instalacji elektrycznych .

1.4 0Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagobot zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzortoeskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkéechnicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji wodocigowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7, Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury
dot. warunkéw , jakim powinny odpowiagldudynki, ze szczeg6inym uwzghieniem zmiany z
6.11.2008 dot. wymagadla izolacji cieptochronnych..

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji wodggpiwej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, ralsgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elemgeat zblzonych
charakterystykach technicznych i trwsdd Wszelkie zmiany i odgpstwo od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowé& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zamiany materialtdow i elementow okienych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mgpgpowodowé& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amtbi roboét
budowlano-montaowych. Tom Il - Instalacje sanitarne iprzemystowe"”,  Polskimi
Normami, Normami Zharmonizowanymi oraz innymi przami dotycacymi przedmiotowej
instalacji.



2. Materialy

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji muszposiadéd aktualne potwierdzenie o
dopuszczeniu do stosowania, a przed zastosowanigrobw akceptae¢j Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdw powinien dgokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony
aktualnym normami i przepisami.

2.1 Przewody

Instalacja wodoaggowa (wody zimnej kytkowej, wody cieptej z cyrkulag) wykonana bdzie z
rur polipropylenowych typu PN20 stabilizowanych, FN(Bof™s - Wavin) lub réwnowanych,

taczonych przez zgrzewanie. Przewody rozdzielcze welytej i cyrkulacji prowadZipo wierzchu
scian na typowych podwieszeniach i uchwytach. Przigwastalacji hydrantowych wykoda rur
stalowych fabrycznie ocynkowanych, podobnie wspdaddeinki wody zimnej w przyczach, a
pozostate niewielkie odcinki rur PE beZpednio zasciamg w budynku nalgzy obudowa

materialem o okrdonej odpornéci ogniowej EI1120 , np. CONLIT lub ptyty PROMATEC.

W budynku L wymianie podlegqjrowniez trojniki w korytarzu piwnicznym jednolicie na
zgrzewane oraz niewymienione przy poprzednim remeofiagmenty instalacji wodyaytkowej z
rur ocynkowanych na rury PP zgrzewane.

Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Rury mugasiada atesty higieniczne, podobnie jak
armatura.

2.2 Armatura

W zmodernizowanych przygzach wody naley dokon& bezpiecznego rozdziatu instalacji wody
uzytkowej prowadzonej w rurach z tworzyw sztucznycd stalacji wody hydrantowej
prowadzonej w rurach niepalnych stalowych. Idea wgwdziatu zostata opisana wegei ogolnej
ST-0 p. B i przedstawiona schematycznie na ry&. zagczonym do niniejszej specyfikaciji.

Na instalacji wody #ytkowej zimnej nalgy zamontow& zawOr odcingicy oraz zawor
elektromagnetyczny Danfoss EV normally open NOewlg 230 V o odpowiedniegrednicy
podanej kadorazowo w przedmiarze. Na rurggu wody hydrantowej naty zamontowa zawor
odcinapcy, zawor zwrotny gwintowany é&rednicach podanych kdorazowo w przedmiarze oraz
trojnik z zamontowanym presostatem Danfoss KPI 8850¢b...2 bar do wspotpracy z zaworem
elektromagnetycznym. W przypadku rozpgma poboru wody przez hydranty w razie akcji
pozarniczej i spadku énienia zawor elektromagnetyczny odcinagéézinstalacji wykonaa z
palnych tworzyw sztucznych. Po zdemontowaniu i wpeeniu stanu istniggych zaworow
kulowych w uzgodnieniu z Inspektorem i Zamawigm w przypadku dobrego ich stanu
technicznego i petnej szczekwb mozna podjc decyzg o powtornym wykorzystaniu.

Armatura odcinaica

Zastosowano armatgiiodcinagca, mufowg PN 10. Na podégiach do pionOw montowazawory
kulowe mufowe PN 10.

2.3 Izolacja termiczna

Izolacf cieptochrong rurocagow z rur polipropylenowych typu PN20 stabilizowahyi PN 16
Bor™* — Wavin lub réwnowznych naléy wykona: z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
np. Thermaflex lub réwnowaych. Grubé¢ izolacji podana kalorazowo w przedmiarze, musidyggodna
z obowhzujagcymi przepisami dotyezymi wymaga dla izolacji termicznych ok&onymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 zmienigjm Warunki, jakim powinny odpowiada
budynki.



Otuliny musz posiada aproba¢ technicza o dopuszczeniu do stosowania i deklaragodndci.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego sptai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robjatk tez przy wykonywaniu
czynnaci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1 Rury

Rury w sztangach musgady¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §tugidsztaltki naley
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczelné. Armatug nalezy sktadowa w
magazynach zamlgtych. Armatura specjalna, jak zawory elektromagemtg, powinna biydostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armgtdgczniki i materialty pomocnicze naig przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zartigeh w pojemnikach.

4.3 Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpiegzgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzasniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlagjieplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalainikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewa materiat ten nie jest odporny na promienie ultiatowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacjipteehronnej powinny mie ptaszczyzny i kragdzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunkundminalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawier& si¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty demontzowe

Demonta istniegcej instalacji wodoaigowej wykonywany bdzie bez odzysku elementéw rurggow i
armatury. Przed przygtieniem do demonta przewodow zaizolowanych nale zdemontowé izolack
cieplm. Rurociggi stalowe nalegy poch¢ tarcz na odcinki o diugéci pozwalagce] na wyniesienie z
budynku i transport. Materiaty uzyskane z demamtaaley posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblisze (uzgodnione z inwestorem) miejsce skltadowania.

5.2 Monta ruroci agow

Rurochgi taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALVWytyczne
projektowania instalacji wodagiowych" oraz Poradnikiem technicznym - System insigny BOR"*-

Przed ukladaniem przewodéw najle sprawdzt trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewoddw (np.epr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem naje sprawdzté, czy elementy przewidziane do zamontowania nieaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. Rur gknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolngywac.

Rury i zhczki systemu BJ! - Wavin lub réwnowane hczone kda ze sob poprzez zgrzewanie



polifuzyjne, polegajce na wzajemnym przetopieniugsteczek materialu zewtnznej powierzchni rury i
wewretrznej powierzchni ziczki, po wczeéniejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260°C - ZB0°
Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po przeai brak wyranegosladu pojczenia dwéch elementéw
na caltym obwodzie i gbokdsci tego podczenia. Zgrzewanie jest jednym z najpewniejszyclokob
spawania, znanych typow poker, gdzie dobrze wykonaneaeke jest punktem o wkszej wytrzymatéci
mechanicznej @i sama rura, podczas gdy zwykle, w wypadku stosavamiych technologiigkczenia,
przyjmuje s¢ to miejsce za najstabszy punkt instalaciji.

Czes¢ instalacji wody zimnej obstugaga hydranty nalgy wykona& z rur stalowych fabrycznie
ocynkowanych gczonych przez skcanie za pomagctacznikbw ocynkowanych , a ngphie zaizolowéa
antyroszeniowo izolagjprefabrykowan z pianki polietylenowej gruldci 9 mm. Zaleca si wykonanie
pofaczen klejonych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd, osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie ewent. tulej ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen zgrzewanych lub wykonanie peker skrecanych w przypadku rur stalowych
ocynkowanych.

Mocowanie przewodow wykodaa pomog typowych uchwytéw z podktadkgumows.

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczer. Przejcia
przez przegrody budowlane wykdnav tulejach ochronnych z PP lub PE. Wplprzestrzé migdzy
zewrgtrzng $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by
wigksza o 20 mm od gruboi sciany lub stropu.

Piony i przewody rozdzielcze wody cieptej i cyrktjlaprowadzé po wierzchuscian na typowych
podwieszeniach i uchwytach z zachowaniem wymogdwdycenta i max odlegioi miedzy podporami
okreslonych w Warunkach technicznych opracowanych p@G®BRTI INSTAL W-wa..

5.3 Monta armatury i osprzetu

Armature w instalacjach wewtrznych wykonawca zamontuje w miejscach gmwstch,
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstidkonserwagj instalacji, zgodnie z dokumentacj
projektowg oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instajagpdocihgowyg Wykonawca wyposay w armatug
o cinieniu 1,0 MPa.

Zastosowé nastpujaca armatue:

— zawory przelotowe odcingje zeliwne, ocynkowane spetnigie wymogi normy PN-74/M-75224.

— zawory elektromagnetyczne f-my Danfoss lub rownmea

Rurochgi taczone lda z armatug i osprztem za pomaog polczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tych pokeh wykona za pomog np. konopi oraz pasty lubstay teflonowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacoéwek lub dogrzanie zksztattek pra@pwych,

- wkrecenie p&rubunkéw w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelnigjcym,

- skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaturalery w miar mazliwosci ustawe w takim potaeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory ifato w ptaszczinie pionowej przechodzej przez é przewodu.



5.4  Badania i ptukanie instalacji

Instalacja wody zimnej i cieptej przed wykonanierolacji termicznej przewodoéw musi dypoddana
probie szczelnai przy cénieniu czynnika prébnego (woda) nie mniejszym®B0 MPa.

Przed przygpieniem do badania szczeloo naley instalacj podlegaica probie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavods.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Instalacg uwaza st za szczely, jezeli manometr w aigu 20 min. nie wykazuje spadkusiienia. Po probie
szczelnéci instalacg kilkakrotnie przeptuk&woda wodocigows, az do stwierdzenia czystego wyptywu.

Po wykonaniu ptukania nalg pobr& i zbad& probka wody w certyfikowanym laboratorium dla
potwierdzenia bezpiecznego stanu sanitarno-higieeigo.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne naly rozpocz¢ po zakéczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelngi rurochgéw przeznaczonych do zaizolowania oraz po jgotizeniu
prawidtowasci wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowtwowej, styki poprzeczne i wzdine
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gnmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nag¢zzi.

Gruba¢ wykonanej izolacji nie powinna ¢irdzni¢c od grubdci okreslonej w dokumentacji
technicznej wgcej nz o0 - 5 do + 10 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji wodegowe] powinna b§
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodni wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddiowlano - montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinn& lgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz
robét uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badanie
ponownie.

7. Odbidr rob6t

Odbioru robdt, polegagych na wykonaniu instalacji wodagowej, naley dokon& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instaja wodocggowych”, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanmentazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz norgnPN-64/B-10400.



Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robaot:

- przejcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- przejcia ogniochronne przeziany i stopy o okrdonej odpornéci ogniowe;.

Z odbiorow medzyoperacyjnych naky spis& protokdt stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidiowego moinia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegzaju robot naley dokona koncowego odbioru
technicznego instalacji wodagjowe;.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na meamami , ktére uzgodniono i
wdrazono w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycgee jakaci wbudowanych materiatovgwiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczalrioinstalacii.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd@¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej i specyfikacjiteaznej,

- protokoty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgszmiany i uzupetnienia).
- protokoty bada i prob.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaprojektows, ST i wymaganiami Zamawiggego,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytygy W przypadku, gdy kiedykolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalg albo caté¢ odbieranych robot, albo tylko ich nietéwie wykonam czgs¢
uzn& za niezgodg z wymaganiami .

8. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST pivegania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci bedzie wykonanie robot zgodnie z warunkami zawartymspecyfikacji "Wymagania
0goIne" oraz kosztorys powykonawczy wg stosownyaghisow w Kontrakcie.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy:

- PN-C-8 9207:1997 Rury z tworzyw sztucznych - Reigpieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-Bi PP-PV

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodegowa - Wymaganiaaytkowe i sprawdzage - Cz$¢
Wymagania ogolne.

- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacpdwcggowej. Wymagania i badania

- PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Mithe wymagania i badania.



- DZ.U.nr 80 Rozporgzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawi@mny
przeciwgarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i teye.

10.2 Pozostale przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagrzewczych” Zeszyt 6 wydanych przez

COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.,

- Wymagania techniczne COBRIINSTAL - zeszyt 7. ,\aki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodogigowych".

- Poradnik techniczny - System instalacyjny B¥R



