Wyciag z protokotow kontroli stanu technicznego z 30.06.2010 r.

I1.

Budynek ,,B”

Nalezy przerobi¢ poziom wody zimnej, tj. poprawnie rozdzieli¢ instalacje wody
uzytkowej od instalacji wody do gaszenia pozaru, ktéra powinna by¢ wykonana
z rur niepalnych. Wspdlny odcinek instalacji powinien by¢ rdwniez niepalny.

Stwierdzono korozje dolnych partii grzejnikdw c.o. w pomieszczeniach tazienek,
nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac lakierem.

Zalecane jest przedtuzenie rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej-okresowo
nieprzyjemne zapachy na ostatniej ndygnacji»(fot.).
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Budynek ,,C”

Nalezy przerobi¢ instalacje wody zimnej , tj. poprawnie rozdzieli¢ instalacje
wody uzytkowej z rur palnych PP od instalacji wody do gaszenia pozaru, ktdra
powinna by¢ wykonana z rur niepalnych. Wspdlny odcinek instalacji powinien
by¢ réwniez niepalny, a jest wykonany z rury PE (nalezy wymieni¢ na stalowy lub
obudowa¢ CONLITEM).

Nalezy wymieni¢ niesprawne wentylatorki wspomagajace w WC (WC damski i
WC meski oraz WC w bibliotece).

Zalecana jest wymiana wentylatorka wspomagajgcego wywiew w WC meskim -
(5pisuaréw + 4muszle) na wiekszy- min. 350 m3/h.

W pomieszczeniu szatni i umywalni damskiej w piwnicy brak wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej - zaleca sie uzupetnienie.

Wymagane jest zaizolowanie poziomych rurociggéw rozprowadzajacych c.o.

Wymagane jest zaizolowanie poziomych rurociggdw rozprowadzajacych c.w.u. i
cyrkulacji.



I1I.

V.

Budynek ,H”

Poziome rurociggi instalacji c.o. w piwnicach - nalezy poprawi¢ i uzupetnic¢
izolacje.

Poziome rurociagi instalacji c.w.u. i cyrkul. w piwnicach - nalezy poprawic i
uzupetnic¢ izolacje.

W kotlowni i pomieszczeniu zbiornikdw oleju opatowego nalezy wykonac
przejscia  ogniochronne  rurociggdéw  przechodzacych przez  przegrody
oddzielenia pozarowego.

W kottowni nalezy przerobi¢ instalacje wody zimnej, tj. oddzieli¢ instalacje
palne wody uzytkowej od niepalnych instalacji wody hydrantowej zasilane z
jednego przytacza.

Korytarz w piwnicy przed pom.HP4-nalezy zaizolowaé rurociagi c.w.u. i cyrk.
oraz rozdzieli¢ w prawidltowy sposodb instalacje wody uzytkowej z rur palnych i
instalacje wody hydrantowej z rur stalowych.

Izolacja rurociagéw c.0. w piwnicach do uzupetnienia - w pomieszczeniu
zbiornikéw oleju, w pomieszczeniu HP14 (pod aulg), w pomieszczeniu HP 15
(ponadto w tym pomieszczeniu nalezy uzupetni¢  podwieszenia  rurociggdow
przy szachcie i na koAcéwce za weztem pompowym).

Umywalnia z szatnia na parterze (H-006), zamontowaé wentylatorek
wspomagajacy w WC, oczysci¢ skorodowane w dolnej partii 2 grzejniki
blaszane i zabezpieczy¢ powtokami malarskimi,

Umywalnia z szatnia na parterze (H-005) - nalezy wymieni¢ nieczynny
wentylatorek wspomagajacy w WC, oczysci¢ skorodowany w dolnej partii
grzejnik blaszany i zabezpieczy¢ powtokami malarskimi.

Budynek ,L"

Nalezy przerobi¢ instalacje wody zimnej , tj. poprawnie rozdzieli¢ instalacje
wody uzytkowej z rur palnych PP od instalacji wody do gaszenia pozaru , ktdra
powinna by¢ wykonana z rur niepalnych. Wspodlny odcinek instalacji powinien
by¢ réwniez niepalny, a jest wykonany z rury PE (nalezy wymieni¢ na stalowy
lub obudowaé¢ CONLITEM).

W korytarzu piwnicznym - nalezy uzupetni¢ izolacje rurociagdéw c.w.u. i cyrk.
oraz prawidtowo rozdzieli¢ instalacje palne wody uzytkowej od instalacji
niepalnych  hydrantowych (fot.), a takze uzupetni¢ pokretta zaworow
odcinajacych oraz usunac przecieki na ksztattkach wodociggowych.




3. W korytarzu piwnicznym nalezy uzupetni¢ zawiesia kanalizacji sanitarnej PVC
fi 80 mm.

4. W pomieszczeniu przylacza c.o. , c.w.u. i wody zimnej - nalezy uzupetnic
izolacje rurociggdw c.w.u. i cyrkulacji, uzupetni¢ izolacje rurociaggéw c.o. i
rozdzielaczy (fot.) oraz uzupetni¢ manometr i termometr na rozdzielaczu c.o.

V. Budynek ,M"

1. Nalezy przerobi¢ instalacje wody zimnej w pomieszczeniu przytacza, tj.
poprawnie rozdzieli¢ instalacje wody uzytkowej z rur palnych PP od instalacji
wody do gaszenia pozaru, ktora jest wykonana z rur niepalnych. Wspodlny
odcinek instalacji powinien by¢ réwniez niepalny, a jest wykonany z rury PE
(nalezy wymieni¢ na stalowy lub obudowaé CONLITEM), cze$¢ rur PP wymienié
na stalowe. W przypadku poboru wody z czesci hydrantowej, czes¢ uzytkowa
instalacji powinna by¢ automatycznie odcinana.

2. Nalezy uzupetnic izolacje rurociaggdéw c.o. w palarni.

3. W korytarzu piwnicznym - nalezy uzupetnic izolacje rurociggéw c.w.u. i cyrk.

VI. Budynek ,U"”

1. Umocowa¢ piony c.o. wraz z odpowietrznikami oraz dtugie gatazki fi 16mm z PP
w wielu pomieszczeniach (fot.).
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11.

12.

Nalezy zatozy¢ izolacje cieptochronng na poziomych rurociggach instalacji
C.w.u. na parterze (fot.)

il

W WC meskim przy wejsciu gtownym (pom.U-033) =zalecana wymiana
wentylatorka wspomagajacego na wiekszy (7 pisuarédw) o wydajnosci
min.210 m3/h.

W WC personelu (pom.U-105) nalezy zmieni¢ lokalizacje wywiewu (jest nad
umywalka , a powinien by¢ nad kabing ustepowaq).

W WC meskim (pom.U-112) nalezy wymieni¢ nieczynny wentylatorek
wspomagajacy.

Wentylatornia-...uzupetni¢ izolacje rurociggéw cwu i cyrk.

W szatni (pom.041) nalezy zamontowa¢ wentylatorek wspomagajacy.

Szatnia, umywalnia i WC (pom.047+042) - brak wywiewu i wentylatorka
wspomagajacego wywiew z kabiny WC, jest mozliwos¢ sprzezenia z
wywiewem z kabiny WC pom.046.

W szatni damskiej (pom. U-018) uzupetni¢ izolacje rurociggdéw c.o., uszczelnic

odptyw fi 25 mm z prawej umywalki, zamontowa¢ wentylatorki
wspomagajace w 2 kabinach WC.

. W szatni meskiej (pom.U-022) nieczynny nawiew (zaslepiony), w WC przy

szatni zalecane zamontowanie wentylatorka wspomagajacego, brak izolacji
termicznej rurociagoéw (do uzupetnienia).

Czes¢ bytowa instalacji wody zimnej z rur PP oddzieli¢ od czesci obstugujacej
hydranty (np. za pomocg zaworu elektromagnetycznego odcinajgcego doptyw
do palnej czesci instalacji w momencie spadku ci$nienia przy gaszeniu pozaru
z hydrantow).

Brak wylacznikow serwisowych wentylatoréw dachowych - nalezy
zamontowac dla bezpieczenstwa obstugi.



