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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instalowanie centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
Kod CPV 45331000-7

1. Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie instalacji c.o. i c.t. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa i
rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”
w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej strzelnicy
¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres robdt wchodza:

- montaz nowej instalacji c.o. i c.t.

- montaz nowej instalacji zasilajgcej nagrzewnice wentylacyjne w centralach na dachu

- izolacja przewoddéw

- montaz grzejnikow

- montaz zaworéw odcinajacych, regulacyjnych oraz termostatycznych wraz z glowicami
termostatycznymi

- ptukanie instalacji

- proba szczelnosci instalacji

- prdba na goraco z regulacja

- demontaz istniejgcych grzejnikdw

W budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania, dwururowg, o parametrach
instalacji 80/60°C. Zrédtem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania bedzie
istniejgca kottownia gazowa nalezgca do Szkoty Policji w Katowicach zlokalizowana w odrebnym
budynku. W projektowanym budynku przewidziano pomieszczenie wezta cieplnego zlokalizowany w
pomieszczeniu 0.23 na parterze budynku. W pomieszczeniu zlokalizowano rozdzielacz c.o. gdzie
instalacja zostata podzielona na obiegi grzejnikowe oraz obieg ciepta technologicznego zasilajgcego
nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku. Projekt obejmuje rowniez
w swoim zakresie przebudowe uktadu zmieszania pompowego w istniejgcej kottowni (budynek H).

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego zasilajgcg nagrzewnice glikolowe (roztwér wody z
glikolem propylenowym (stezenie 40%)) w centrali wentylacyjnej zlokalizowang w budynku. Parametry
wody grzewczej 70/50 °C. Plytowy wymiennik ciepta woda — glikol o mocy 455kW wraz z uktadem
pompowym zlokalizowano w pomieszczeniu wezta ciepta. W tym samym pomieszczeniu zlokalizowany
bedzie takze ukfad stabilizacji ci$nienia oraz uzupetniania ztadu projektowanych instalacji grzewczych.
Moce nagrzewnic podano w zatgczonych do projektu kartach doboru central.
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Instalacja doprowadzajgce wode do central prowadzona jest ponad sufitem podwieszanym.
Odpowietrzenie uktadu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji oraz przy nagrzewnicy na dziatkach zasilajgcych i powrotnych.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla pomieszczen w budynku. Parametry pracy
instalacji grzejnikowej tz/tp = 80/60 oC. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzewanych pomieszczen
wynosi 60 kW.

Do wyregulowania instalacji zaprojektowano zawory regulacyjne. Rury powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem w kierunku projektowanego wezta. W najnizszych punktach nastgpi odwodnienie a w
najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

- Podstawa opracowania.

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
e Projekt wykonawczy
e Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne w zakresie projektowania.
e Ustalenia z Inwestorem.

- Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 0Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng, wiedzg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami producentéw stosowanych
materiatow.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiatu lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w armature zgodnie z dokumentacjg. Armatura musi posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski. Dostarczong na budowe
armature sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci, a nastepnie sktadowaé¢ w zamknietych magazynach.

4. Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedsiewziecia muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

5. Sprzet

Do wykonania robdot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robodt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktaddéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogolnych i szczegotowych.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang nie
dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

6. Transportisktadowanie

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
ksztattek i rur nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport elementdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

7. Wykonanie robét

Instalacje w warstwie izolacji posadzki prowadzi¢ rurami i ztgczkami zaprasowywanymi PE-
RT/AL/PE/RT. Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w systemie trdjnikowym. Instalacje
doprowadzajacg do pionéw prowadzi¢ w suficie podwieszanym z rur stalowych, natomiast podejscia od
pionéw do grzejnikdow prowadzi¢ w warstwie wylewki lub izolacji w otulinie do zastosowan wtynkowych
o grubosci 6 mm.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usungc wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty
uszkodzenia przewoddw.

Rowniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery
i inne. Nie uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposdb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonaé gniazda i osadzi¢ uchwyty.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewoddéw instalacji wody zimnej. Przewody instalacyjne prowadzi¢ co
najmniej 10 cm ponizej przewoddéw elektrycznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji.

Przewody nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody
pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg typowych uchwytow.

Piony w najwyzszym punkcie nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki z dodatkowym zaworem
odcinajgcym.
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W miejscach gdzie przewody przechodzg przez $ciane nalezy natozyc¢ tuleje ochronne i nie wykonywacé w
tym miejscu zadnych potaczen.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

= co nhajmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

= co najmniej o 1lcm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a
przy przejSciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei

ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety
tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. Na granicach stref p.poz. nalezy zastosowad
przejécia p.poz. dla rur palnych.

Przewody instalacji grzejnikowej wykona¢ w systemie rur PE-X/AL./PE-RT -nieroztaczne
potaczenie zaprasowane. Szczegdty w wytycznych montazowych systemu.

Instalacje prowadzi¢ w warstwie izolacji (ewentualnie wylewki) oraz w bruzdach $ciennych
(piony, podejscia do grzejnikdw) w izolacji do zastosowan wtynkowych o grubosci 6 mm.

Tab. Grubos¢ izolacji rurociggéw:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzace poprzez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1-
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

przy zastosowaniu materiatu o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej

7.1. Grzejniki.

W budynku zaproponowano grzejniki ptytowe, dolnozasilane ktére posiadajg wbudowang
instalacje przytgczeniowa z wktadka zaworowgq. Takie wykonanie pozwala na podtgczenie grzejnika od
spodu do systemu grzejnego. Grzejniki nalezy montowac poziomo lub wyzej koficem, na ktérym znajduje
sie odpowietrznik. Nalezy stosowac¢ wszedzie glowice termostatyczne. W pomieszczeniach weztéw
sanitarnych zaprojektowano grzejniki w wersji ocynkowanej.

Grzejniki ptytowe nalezy zamontowaé¢ tak aby dolna krawedZ grzejnika znajdowata sie
na wysokosci minimum 10 cm nad podtoga.
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Po wykonaniu catej instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng nastaw na zaworach
termostatycznych.

W istniejgcej czesci budynku przy osi strzeleckiej A, przewiduje sie demontaz istniejgcych
grzejnikdw oraz montaz nowych o takich samych parametrach i wymiarach. Istniejgce grzejniki zasilane
sg z posadzki. W zwigzku z brakiem wymiany warstw posadzkowych nie zaktada sie ingerowanie w
instalacje rurowa.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany i montowac zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce zamontowania uchwytéw, wykona¢ tam otwory i osadzi¢ je w S$cianie.
Grzejniki zawiesi¢ i potaczy¢ je z rurami przytgcznymi. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na
wszystkich wspornikach.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usuniecie opakowania po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Nie dopusci¢ do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powtoki lakierniczej. Grzejniki powinny by¢
mocowane do $ciany nie nizej niz 0,10 m od podtogi i nie blizej niz 0,06 m od lica $ciany wykorczonej.
Zaproponowane grzejniki s wyposazone w odpowietrzniki i komplet zawieszen.

7.2. Zawory termostatyczne, regulacyjne.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byfa dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy zainstalowadé tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich uchwytdw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania.
Zawory na pionach i gaftazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych dodatkowym zaworem odcinajgcym.

Zastosowane grzejniki posiadajg wktadki zaworowe w zwigzku z tym nie ma koniecznosci stosowania
zaworéw termostatycznych oraz zawordw odcinajgcych. Grzejniki wyposazy¢ w gltowice
termostatyczne.

Grzejnik musi by¢ zamontowany tak aby gtowica termostatyczna byta w potozeniu poziomym i aby byta
swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do temperatury panujgcej w pomieszczeniu.
Nie wolno gtowicy termostatycznej zastania¢ i obudowywaé. W przypadku niemoznosci spetnienia
powyzszych warunkdw zastosowac gtowice z czujnikiem wyniesionym.

UWAGA ! Przed montazem gtowic termostatycznych nalezy wykonac ptukanie catej instalacji
wewnetrzne;.

7.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana proébie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu rurociggdw nalezy przeptukaé instalacje woda o predkosci 1,7m/s do momentu
az woda bedzie czysta. Temperatura wody powinna by¢ zblizona do temperatury wody roboczej i przy
najwiekszym natezeniu przeptywu.
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Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ wielokrotnie spuszczajgc wode. Ptukanie nalezy wykonac przy catkowicie
otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowac instalacje przy pomocy zaworéw
regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej
pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacjg powykonawczg i
rozruchowa.

Podczas badania dziatania i szczelnosci nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, itp.
oraz skontrolowac¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdw i roszenia badz uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.
Gdy jednak nieszczelnosci badz inne usterki wystepujg nalezy je usungé.

8. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym wypadku zastosowanych materiatéw oraz
technologii wykonania robot.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg o i ktdre spetniajg
wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami
budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

9. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogéw, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdt nieokreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okreslania naktadow rzeczowych winny wynikaé z analizy indywidualnej.

10. Odbior robét

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowo$¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu robdt w terminie okreslonym w Umowie,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

11. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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12. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
d) Normy:

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00, poz1157,
Nr120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, NM00/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr115/01 poz1229,
Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03
poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w

sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w

sprawie systemoéw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w udownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w

sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,

mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub

srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
oraz wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi z dniem
10.11.2003r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
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PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-EN I1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN I1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02025/2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzed. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto.



