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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wymagan ogolnych

Specyfikacja ST-D-00.00.00 — Wpymagania ogélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t wramach realizacji Kontraktu pod nazwa: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy
policyinej Szkoly Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”
w_ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej
strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Wymagan ogoinych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Wykaz Specyfikacji zwigzanych

W spisie tresci przedstawiony jest wykaz Specyfikacji, ktére bedg miaty odpowiednio
zastosowanie do realizacji Kontraktu.

Specyfikacje zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw
w drodze przetargu” stanowigcych zatacznik do Zarzgdzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994
roku, wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcije i przepisy stosujgce sie do robaot.

Wszedzie w roéznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm
krajowych, ktére napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku
polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes¢ tychze iodczytywane
w powigzaniu z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacja, jak gdyby byty w nich powielone.
Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze
wydanie norm, kitdre ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie, o ile nie wskazano inacze;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia = Zamawiajgcego  zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
a Wykonawca.
1.4.6. Inzynier — osoba upowazniona przez zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
inwestorskiego na budowie.
1.4.7. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.9. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
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1.4.10. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy — catkowita szeroko$¢ robot drogowych wigczajgc przykanaliki
i roboty ziemne.

1.4.12. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Od Inzyniera wymaga sie
potwierdzania wpiséw w Ksiedze obmiaru.

1.4.14. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocen
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia — warstwa lub potgczenie warstw stuzgcych do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych bezpieczne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng

a podbudowa, =zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od

ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji

nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajgcy lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca/filiracyjna — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej

sie do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.18. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét
z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz towarzyszgcego krajobrazu. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy infrastruktury drogowe;.
1.4.21. Pobocze — czes¢ drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do ogdlinego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
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przemarzania.

1.4.23. Podioze ulepszone — gdérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem rysunkéw.
1.4.26. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.28. Przetargowa Dokumentacja projektowa — czes¢ Dokumentacji projektowe;,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.
1.4.29. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Teren podlegajacy wptywom eksploatacji gorniczej — teren, w obrebie ktérego
prowadzona jest podziemna eksploatacja gornicza wywotujgca na powierzchni terenu
odksztatcenia pionowe i poziome (spetzanie lub rozpetzanie) oraz wstrzasy gornicze,
skutkiem ktérych jest wystepowanie tzw. szkdd goérniczych. Teren ten charakteryzuje sie
kategorig zdatnosci do zabudowy (I do V).

1.4.32. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za swoje metody pracy i winien przestrzegaé
i stosowac sie do wymagan Dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazéwek Inzyniera.
Wykonawca winien przygotowac i wyda¢ oswiadczenie o sposobie prowadzenia budowy
w przypadku kazdego istotnego elementu robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw,
Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robaét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
Dokumentacje projektowg:

* Zamawiajgcego,
* sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ roboét z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacja

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ warunkéw Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
projektowg i Specyfikacja.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
projektowg lub Specyfikacjg, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca winien stosowac¢ sie do wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego, w tym bezwzglednie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisébw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglagd na lokalizacje baz,
warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych oraz, srodki ostroznosci
| zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat
spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
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wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy itadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.12. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wtadz na swoéj koszt, w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie prac i na
zakryciu robo6t zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;.

W ciggu dwdch tygodni od podpisania porozumienia kontraktowego Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia rob6t zgodnie z harmonogramem.

W  porozumieniu z pozostatymi witadzami lokalnymi i uzytkownikami urzgdzen
uzytecznosci publicznej, Inzynier opracuje harmonogram przedktadania przez Wykonawce
w petni udokumentowanych wnioskéw o wydanie zezwoleh na wykonywanie réznych
odcinkow robot.

Jezeli Wykonawca dotrzyma tego harmonogramu wéwczas koszt wszelkich opdznien
jakie mogg dotkngé Wykonawce w zwigzku ze zwitokg w wydaniu wszelkich niezbednych
zezwolen na prowadzenie rob6t zostanie poniesiony przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni
umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia na kontrole i badanie robét. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

1.5.13. Wymagania ogodlne dotyczace konstrukcji nawierzchni

Nawierzchnie w zakresie wykonania, jakosci i odbioru Robét winny odpowiadac
warunkom postanowionym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.06.1999r.)

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu
z uzytkownikami przedmiotowych urzgdzen.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji — w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed wigczeniem ich do robdét.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
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i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdédw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Nie dotyczy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikaciji
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robédt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczacych
jakosci i wykonawstwa, Inzynier moze nakazac usuniecie takiego sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robd6t i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca winien utrzymywac¢ wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokét placu
budowy w stanie czystym na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowg, wymaganiami Specyfikacji, Programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu zapewnienia jakosci, w kitérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami oraz poleceniami
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i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Kontrakcie.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreslone
w Specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inzyniera.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehnstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy takie nie istniejg badanie winno by¢ zgodne
z polskimi wytycznymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera

12

CHRZANOW 2018 .



PRACOWNIA PROJEKTOWA MERITUM

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg zapisywane przez Inzyniera na formularzach
zaaprobowanych przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow lub zgdac ich pobrania przez Wykonawce
bez ponoszenia kosztéw, w celu przeprowadzenia niezaleznych badan. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niepoprawne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie jakosci materiatéw i wykonawstwa.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Inzyniera Dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,
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* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inzyniera,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inzyniera, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robdét,
* godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
* sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
* badania przeprowadzone oraz pobrane i wystane probki,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich  opisem
w Dokumentaciji projektowe;,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
» szczegOtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci rob6t w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje do Ksiegi obmiaru.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, laboratorium Inzyniera i laboratorium Wykonawcy, atesty
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt [1]-[3] nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.
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6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym
slepym kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi obmiaru.
Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi  bedg
obmierzone w m poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robét.

*  Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
» Obmiar rob6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
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a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuije Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich
odbioru.

Inzynier dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przekazania dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 7.5.

Inzynier wystawi Swiadectwo przejecia stwierdzajgce zakonczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z Dokumentacija projektowg i Specyfikacjami.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze czes$¢ robot jest ponizej podanych
standardéw ale nie wptywa to na jakosc, trwato$c i bezpieczenstwo ruchu, roboty mogg byé
odebrane pod warunkiem dokonania odpowiedniego pomniejszenia ceny kontraktowej,
ktéra uwzglednia wszelkie takie zmiany.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

» Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» Specyfikacje,

* uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru,
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* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i Programem zapewnienia jakosci

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
z PZJ i Specyfikacjami,

* sprawozdanie techniczne,

» powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

* wykaz wprowadzonych zmian,

» uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny bedzie miat miejsce po usunieciu wszelkich wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robot
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST-D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
* opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
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organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

10.
[1]
[2]

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku
nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pbzniejszymi zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ST-D-01.01.01
(GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z obstugg geodezyjng budowy a takze z opracowaniem geodezyjnej
dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawczej. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie
roboty geodezyjne zwigzane z budowg infrastruktury drogowej w ramach realizaciji
Kontraktu pod nazwa: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjinej Szkoty Policji w
Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego
p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej strzelnicy c¢wiczebnej Szkoty Policji w
Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu geodezyjna
obstuge budowy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdélne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw
wysokosciowych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji sa:

» stupki betonowe,

» pale i paliki drewniane,

* rury metalowe,

* Sruby stalowe,

* badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktow gtdéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogoline
pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
» teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
e dalmierze,
* tyczki,
o faty,
* tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkiéw wysokosciowych
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogdlne pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Wykonawca
powinien je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacii
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych
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w Dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie trasy nawierzchni utwardzonych.

Poszczegdblne trasy powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtoéci zaleznej od charakterystyki terenu i ich uksztattowania.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacii
projektowej nie moze by¢ wigksze niz £5cm. Rzedne punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z dokfadnoscig do £1cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Inwentaryzacja powykonawcza.

Po zakohczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczyé
Inwestorowi przy odbiorze koncowym wraz ze zaktualizowanym podktadem mapowym
i klauzulg wtasciwego osrodka geodezyjnego o przyjeciu materiatéw do zasobu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdélne
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK z doktadnosciami okreslonymi w przedmiotowej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogoine pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdét geodezyjnych jest kwota ryczattowa dla geodezyjnej
obstugi budowy oraz kwota ryczattowa dla dokumentacji powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robot
Odbiér robét nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
* sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punkiéw
wysokosciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych,
* wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnym  wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,
» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatno$¢ rob6t zwigzanych z wyznaczeniem innych obiektow jest ujeta w koszcie tych
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z usunieciem drzew. Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty w ramach
realizacji Kontraktu pod nazwa: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty
Policji w_Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” w_ramach zadania
inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej
Szkoly Policji w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczag prowadzenia rob6t zwigzanych z
wycinkg drzew oraz usuwaniem ich korzeni.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne
pkt 1.5.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp
odnosnie wycinki drzew.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew

Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy
wykona¢ tancuchowg pitg spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni, wykarczowaniem pni, wycietego
drzewa oraz z zasypaniem dotu po wyciggnietym pniu, mozna wykonac¢ recznie lub przy
uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz
wyrwaniem odcietej czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona dowolnym typem
ciggnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogdlne pkt 4.

Pociete drewno przewozone moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Pociete kloce
nalezy utozy réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne pkt 5.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢
ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrdcenia sie odcietego drzewa.

2. Odciecie drzewa przeznaczonego do usuniecia, za pomoc tancuchowej pity do drewna.
Odcigcie pnia drzewa nalezy wykona nisko przy ziemi z zachowaniem szczeg6lnej uwagi.
3. Odciggniecie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang
odciete gatezie oraz odciete drzewo zostanie pociete na kloce o wymiarach
zapewniajgcych dogodny zatadunek i transport.

4. Zatadunek i transport pocietego drewna- pociete kloce zatadowane zostang na srodki
transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca i odtransportowane na sktadowisko wskazane
przez Inzyniera.

5. Usuniecie pozostatej czesci pnia z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub
mechanicznym pnia, odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem na linie stalowej.
Karczowanie pni najlepiej wykona wiosna.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w
czasie robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne
pkt 6.
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6.2. Kontrola roboét przy usuwaniu drzew

Prawidtowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew z terenu budowy
podlega wizualnej ocenie Inzyniera i powinna byé potwierdzona wpisem do dziennika
budowy.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ sktadowania pocietego drewna na
skfadowisku. Drewno powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera
w sposOb uporzgdkowany.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST-D-02.00.00 Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdine pkt 7.

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i wykarczowaniem pni
drzew sg sztuki i uwzgledniajg elementy sktadowe rob6t obmierzone wg innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania og6line pkt 8.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 sztuke usunietego drzewa i wykarczowanego pnia nalezy przyjmowacé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonania robot.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:
* wycinke drzew,
* mechaniczne karczowanie pni,
» zatadunek i odwiezienie dtuzyc.

Cena wykonania robot obejmuje:
* mechaniczng wycinke drzew,
mechaniczne karczowanie pni,
odciecie gatezi od dtuzycy,
zatadunek i odwiezienie dtuzyc,
zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi,
zasypanie dotéw po karpinie,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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ST-D-01.02.02
/DJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
polegajgcych na zdjeciu warstwy humusu wramach realizacji Kontraktu pod nazwag:
Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoly Policji w Katowicach wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. .Przebudowa
osi strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej strzelnicy é¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
» spycharki lub rowniarki,
* fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe, koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na
odlegtos¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogdlne pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne pkt 5.
Teren pod budowe nawierzchni utwardzonych w pasie rob6t ziemnych, w miejscach
dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byé
oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
zaktadaniu trawnikéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
Specyfikacji lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robo6t ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, Specyfikacji lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu
w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdélne
pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdine pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje zdjecie humusu wraz z czesciowym
hatdowaniem w pryzmy obok miejsca robo6t (odktad miejscowy) oraz odwiezieniem
nadmiaru humusu na odkfad na miejsce wskazane przez Inwestora.

Zakres roboét objetych ptatnoscig obejmuje wykonanie robét zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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ST-D-01.02.04
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbiérkg elementéw i nawierzchni niezbednych do usuniecia dla wykonania
infrastruktury drogowej w ramach realizacji Kontraktu pod nazwag: ,Przebudowa i
rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B”
policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiérkag elementéw drég i obejmuija:

» rozbiérke nawierzchni z ptyt betonowych,

* rozbiérke nawierzchni z kostki brukowej,

» rozbiérke podbudowy kruszywowej,

» rozbi6rke podsypek piaskowych,

» rozbiérke opornikéw: kraweznikdw i obrzezy,

* rozbiérke taw betonowych,

* rozbibrke koryt sciekowych betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogoline
pkt 3.

3.2. Sprzet do robot
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Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drdg, moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej lub inny, zaakceptowany przez Inzyniera:

» spycharki,

* ‘fadowarki,

* zurawie samochodowe,

» samochody ciezarowe,

* mioty pneumatyczne,

* pity mechaniczne,

» koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki

Kostka brukowa oraz krawezniki betonowe pochodzace z rozbiérki powinny by¢
oczyszczone, utozone na paletach i sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Nie
dozwolone jest wywozenie i utylizowanie tych materiatéw bez zgody Inzyniera i Inwestora.

Pozostate materiaty pochodzace z rozbiérki powinny byé usuniete z placu budowy zaraz
po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych. Materiaty do wykorzystania przez Zamawiajacego
powinny by¢ odwiezione przez Wykonawce na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

Uzywajac drdg publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drdég obejmujg wszystkie elementy wymienione w
zakresie rzeczowym, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowe;j.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé przy zastosowaniu sprzetu wymienionego
w Specyfikacji. Nalezy zwréci¢ uwage aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na
styku z warstwami istniejgcymi byty pionowe, obciete pitg i oczyszczone.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég na odcinkach wykopéw
drogowych powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 6.

6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania rozbiorki

Sprawdzenie jakosci robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
* Rysunkami w zakresie kompletnosci wykonywanych robot,
* wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

31

CHRZANOW 2018 .



PRACOWNIA PROJEKTOWA MERITUM

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi sa:
« dla rozbiérki nawierzchni z ptyt betonowych — metr kwadratowy (m?),
dla rozbiérki nawierzchni z kostki brukowej — metr kwadratowy (m?),
dla rozbiérki podbudowy kruszywowej — metr kwadratowy (m?),
dla rozbiérki podsypek piaskowych — metr kwadratowy (m?),
dla rozbiorki opornikow: kraweznikow i obrzezy — metr (m),
« dla rozbiérki taw betonowych — metr szeécienny (m?®),
» dla rozbioérki koryt sciekowych betonowych — metr (m).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdine pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cene jednostkowag nalezy przyja¢ dla jednostek obmiaru robét ujetych w punkcie 7
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

[2] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

[3] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpaddw
lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz
kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong
ewidencje odpadéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich
wtasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

[5] Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

[6] Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produkiowej i optacie
depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

[7] Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz. U. Nr
132, poz. 622).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
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ST-D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach |-V kategorii w ramach realizacji Kontraktu
pod nazwg: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyinej Szkoty Policji w_Katowicach
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
.Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w
Katowicach’.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach |-V kategorii i obejmujg wykonanie
wykopOw z przeznaczeniem na zasypanie wykopow lub przemieszczeniem gruntu na
odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - usuniecie gruntu w obrebie wyznaczonym projektowanym profilem drogi
1.4.2. Odkiad - miejsce poza placem budowy do sktadowania materiatu z wykopdw
zakwalifikowanego jako niezdatny do uzycia w dalszych robotach.

1.4.3. Dokop — miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, potozone poza strefg
robét ziemnych lub poza pasem drogowym.

1.4.4. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajdujgcy sie bezposrednio
pod warstwami nawierzchni.

1.4.5. Odkiad tymczasowy — miejsce skladowania materiatu z wykopow do uzytku
w dalszych robotach.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia — wielkosS¢ okreslajgca stan zageszczenia gruntu wyrazona
wzorem:

Pq
ls =

Pds
gdzie:

Py— gesto$é na sucho [Mg/m?]

Pss— maksymalna gesto$¢ na sucho przy wilgotnosci optymalnej, okreslona normalng
prébg Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 uzyta do oceny zageszczania gruntu
podczas robét ziemnych, préby wg normy BN-77/8931-12 [Mg/m3]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00
Wymagania ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach zostata okreslona na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jako$ci gruntu w wykopach
z czestotliwoscig co ok. 500 m, bgdz przy zmianie rodzaju gruntu.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw, celem potwierdzenia ich przydatnosci do zasypania wykopéw
zgodnie z PN-S-02205:1998 — lub rownowaznym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zarédwno w miejscu jego
naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
Do wykonania rob6t ziemnych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

» koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

» koparko-spycharki,

» koparko-tadowarki,

» spycharki gasienicowe,

» fadowarki,

» réwniarki samojezdne

» sprzet do zageszczania,

* reczny sprzet do Izejszych robo6t ziemnych,
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogdlne pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujgce srodki
transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody samowytadowcze,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wykonywania wykopéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
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wykonaé¢ zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg ST-D-01.01.01 oraz poleceniami Inzyniera.
Przed rozpoczeciem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze
wszystkimi  zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca dokona obmiaru terenu.

5.3. Wykopy w gruntach nie skalistych
Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Ponadto wszelkie roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w okresie mozliwie suchym z pominigciem okresu zimowego.
Sposéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

5.3.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych rob6t ziemnych

Minimalna wartosé Is dla:

Strefa korpusu Autostrad i drog Innych drég
ekspresowych Kategoria ruchu Kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o
grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20
do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni robét
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci podanych powyzej.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to Wykonawca
zaproponuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi mozliwe do zastosowania $rodki,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.3.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosé warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlana.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.3.3. Doktadnos¢ wykonania wykopow
Sprawdzeniu podlegajg nastepujace elementy wykonania wykopdw:
* Ro6wnos¢ podtoza
Nieréwnosci podtuzng i poprzeczng podtoza nalezy mierzy¢ 3 metrowa fatg, co 50m.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé +5cm.
» Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 3 metrowej faty i poziomicy raz na
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50m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg -0,5%
i +1,0%.

* Rzedne podioza
Rzedne podtoza nalezy sprawdzi¢, co 50m. Rbznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm i -5cm.

» Uksztattowanie osi korpusu
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzac¢, co 50m w osi i na jej krawedziach. O$
w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
0 5cm.

» Szerokos¢ korpusu
Szerokos$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50m. Szeroko$¢ nie moze sie
rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm i -5cm a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

5.4. Odktady

Czes¢ gruntu pochodzgcego z wykopdw, ktéra nie bedzie uzyta do zasypania wykopu,
powinna by¢ natychmiast wywieziona z terenu budowy na odkfad. Lokalizacja odktadu wraz
z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z tego tytutu znajduje sie po stronie Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét ziemnych polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania
wykopdw w odniesieniu do dokumentacji projektowej. Ponadto sprawdzeniu (wizualnemu)
podlega odwodnienie korpusu ziemnego (ujecie i odprowadzenie wéd opadowych).

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

* odspajanie gruntdbw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

* zapewnienie statecznosci skarp,

» odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

» doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

» zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr
szescienny [m®] z wszelkimi czynno$ciami majgcymi na celu transport gruntu zgodnie
z zasadami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Poszczegblne elementy robot ziemnych podlegaja odbiorom robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra szesciennego [m®] wykonania wykop6éw obejmuije:
» wszelkie prace pomiarowe,
* prace przygotowawcze,
» dostarczenie odpowiedniego sprzetu,
* wykonanie wykopéw,
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* wykonanie rowkéw pod dreny,

e zatadunek i wywiezienie urobku z terenu budowy na miejsce docelowego
sktadowania (na odktad),

» profilowanie dna wykopu,

* bezposrednie zageszczenie powierzchni wykopu,

» plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu

» zageszczenie gruntu w wykopach,

* przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

» rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy,

» odwodnienie wykopu,

* wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

* biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni — usuwanie zanieczyszczen
nanoszonych samochodami przewozgcymi grunt,

* oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

* przekopy kontrolne,

» Kkoszty nadzoru przedstawicieli Wtascicieli sieci uzbrojenia podziemnego,

* rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania - lub
rownowazne

[2] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. — lub réwnowazne

[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. — lub réwnowazne

[4] PN-S-02205.1998  Roboty ziemne. Wymagania i badania. — lub rownowazne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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ST-D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem nasypéw w gruntach I-V kategorii w ramach realizacji Kontraktu
pod nazwg: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyinej Szkoty Policji w_Katowicach
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
.Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w
Katowicach’.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem nasypow w gruntach |-V kategorii.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa
drogowego.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu — réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczona
W 0Si hasypu.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stanu zageszczenia
gruntu okreslona wg wzoru:

Pd
|, =9

Pds
gdzie:

Py— gesto$é na sucho [Mg/m?]

Pss— maksymalna gestos¢ na sucho przy wilgotnosci optymalnej, okreslona normalng
proba Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 uzyta do oceny zageszczania gruntu
podczas robét ziemnych, préby wg normy BN-77/8931-12 [Mg/m3]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00
Wymagania ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogblne wymagania dotyczace robdét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogoine
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogoine
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pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Wybér gruntéw do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu
badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu ich jako przydatnych, to jest spetniajgcych
wymagania okreslone w PN-S-02205 — lub réwnowazne oraz dodatkowe wymagania
okreslone w niniejszej ST. Grunty przeznaczone do wbudowania w nasyp powinny uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Akceptacja nastepuje na biezgco w czasie trwania robét ziemnych,
na podstawie przedktadanych przez Wykonawce badan laboratoryjnych okreslonych w
niniejszej ST.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogoine
pkt 3.

3.2. Doboér sprzetu zageszczajgcego

Do zageszczania nasypdw nalezy uzywac:

- walce okotkowane wibracyjne,

- ubijaki,

- ptyty wibracyjne.

Dobér sprzetu zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczonej warstwy. Sprzet do
zageszczenia powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogdlne pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na nasypy moga by¢ stosowane nastepujgce $rodki transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody samowytadowcze,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wykonywania wykopdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystgpieniem do wykonania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczyc roboty przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Zageszczanie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajacych w gornej stref podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tabeli Wykonawca
powinien dogescic¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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Minimalne wartosci Is:

Nasypy o | Autostrady i  drogi | Ruch ciezki i | Ruch mniejszy
wysokosci ekspresowe bardzo ciezki od ciezkiego
Do2m 1,0 0,97 0,95

Ponad 2 m 0,97 0,97 0,95

5.3.2. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera. Grunt przywieziony w miejsce
wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.
c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé
w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie
wody.
e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byc¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku.
Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.
f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od 8 m/dobe.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazié
zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci
i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.
g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.
h) Przy wykonywaniu nasypdw z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do
0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatbw o duzej przepuszczalnosci. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza
wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10%
jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé¢ nastepnej warstwy
gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdélne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny byé réwne i
mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.2., poz. d).
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyc¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny
zageszczajgcej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyny, do osiggniecia wymaganej w Dokumentacji Projektowej wysokos$ci nasypu.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykonaé¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartosc Is:
Gorna warstwa o grubosci 20 cm
1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni robét
ziemnych, do 1,2m 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robét ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie
wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN- 64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy
materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 -Wymagania ogdlne- pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
poleceniami Inzyniera.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic na:
- badania gruntéw do budowy nasypéw,
- badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
- badania zageszczenia nasypéw,
- pomiar ksztattu nasypéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-D-00.00.00 -Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartymi w
ST-D- 00.00.00

Wymagania ogdélne odnosnie odbioru robét zanikajgcych. Podstawa oceny jakosci
i zgodnos$ci robét z umowg (dokumentacjg) sa badania i pomiary prowadzone w czasie
realizacji obiektu oraz ogledziny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakres,
czestotliwos¢ i rodzaj badan powinny by¢ zgodne z podanymi w niniejszej ST. Przed
zgtoszeniem robo6t do odbioru nalezy zebraé i uporzgdkowaé wszystkie wyniki badan
i pomiarow. W przypadku watpliwosci co do jakosci robot lub brakow Wykonawca
w porozumieniu z Inzynierem wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary
uzupetniajgce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00
Wymagania ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- 0znakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki
transportowe,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
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- odwodnienie terenu robdt,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. — lub rownowazne
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu. —
lub rbwnowazne

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. — lub
rownowazne

Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-02205 — lub rbwnowazne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-D-04.00.00
PobBuDOWY
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ST-D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODtOZA

1. WSTEP

1.1. Zakres Specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni
w ramach realizacji Kontraktu pod nazwa: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej
Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej strzelnicy cwiczebnej
Szkoty Policji w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdélne pkt 1.4.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogoline
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
» réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczace transportu materiatobw podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogdlne pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
W miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokosc
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wtasciwej wartosci wskaznika
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zageszczenia.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia (Is) nie
mniejszego niz:

« 1,00 dla gérnej warstwy o grubosci 20 cm,
« 0,97 na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [4].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [2]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 - Wymagania ogéine pkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza zgodnie z ponizszym zestawieniem:

» Szerokos$¢ koryta — co 10 m liczac w osi drogi

* ROwnos¢ podtuzna — co 10 m liczac w osi drogi

* ROwnos$¢ poprzeczna — co 10 m liczac w osi drogi

» Spadki poprzeczne — co 10 m liczac w osi drogi

* Rzedne wysokosciowe — w punktach gtéwnych

» Uksztattowanie osi w planie — w punktach gtéwnych

» Zageszczenie, wilgotnosc¢

gruntu podfoza — w 2 punktach na dziennej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m?

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [3].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne
z Dokumentacjg projektowg z tolerancjg £0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
[4] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.4.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [2] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [1] Wilgotnos¢
gruntu podfoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania 2z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania og6lne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania og6line pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowag i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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» zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie
na odktad lub nasyp,

» profilowanie dna koryta lub podtoza,

* zageszczenie,

» utrzymanie koryta lub podtoza,

* przeprowadzenie pomiarbw i badahn laboratoryjnych, = wymaganych
w Specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN/B-06714-17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci — lub
rownowazne

[2] BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg — lub
rownowazne

[3] BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i tatg — lub rownowazne

[4] BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu — lub
rownowazne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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ST-D-04.02.01
WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI
KRUSZYWOWEJ (POSPOLKI)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstw wzmacniajgcych pod podbudowg z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, przy realizacji Kontraktu pod nazwg: ,Przebudowa i
rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B”
policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach’.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy wzmacniajgcej (wymianie stabego gruntu podtoza),
wystepujacych w nawierzchni ciggu pieszo jezdnego, drog manewrowych, miejsc do
parkowania i chodnikow. Warstwa wzmacniajgca zlokalizowana jest pod warstwg
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i winna zosta¢ wykonana
z mieszanki kruszywowej (pospdtki) o gr. 40cm pod ciggiem pieszo jezdnym i drogami
wewnetrznymi oraz o gr. 10cm pod miejscami do parkowania i chodnikami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w ST-D-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogd6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-D-00.00.00. Wymagania ogolne pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw wzmacniajgcych jest mieszanka
kruszywowa (pospétka).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw wzmacniajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznos$cig
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D g

dss

gdzie:

D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy wzmacniajgcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:
d s s
dio
gdzie:
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
wzmacniajaca,
dip - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
wzmacniajaca.

Mieszanka stosowana do wykonywania warstw wzmacniajgcych powinny spetniac
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i II.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wzmacniajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* réwniarek,

» walcéw statycznych,

* plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogdlne pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podfoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza”.

Warstwy wzmacniajgce powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi nawierzchni, lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewiduje wykonanie warstwy
wzmacniajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
wielowarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy wzmacniajgcej nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi
i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo nakiadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej
krawedzi.

Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa wzmacniajgca powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe wzmacniajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy wzmachniajacej

Warstwy wzmacniajgce po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

53

CHRZANOW 2018 .



PRACOWNIA PROJEKTOWA MERITUM

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdélne
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy wzmacniajgcej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy wzmacniajgcej

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i|Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Roéwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co100m
6 | Uksztattowanie osi w planie *) |co 100 m
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ [w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne warstwy wzmacniajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [7].
Nierownosci poprzeczne warstwy wzmacniajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy wzmachiajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Rbéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
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cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej
z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy wzmacniajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdine pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m?® (metr kwadratowy) warstwy wzmacniajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 8.

Odbi6r warstwy wzmacniajgcej nalezy dokonaé na zasadach odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej
kontroli jakosci materiatdw i rob6t, ewentualnych badan i pomiaréw uzupetniajgcych oraz
ogledzin warstwy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleci
ponowne wykonanie robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej Specyfikaciji.

Inzynier moze wuzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych roboét i ustali¢ zakres potrgcen za obnizong jakos¢. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wiasny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy wzmacniajacej z kruszywa obejmuije:
* prace pomiarowe,
» dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu
0 grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
* wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
» zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
* utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[11 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu — lub
rownowazne

[2] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci — lub rownowazne

[8] PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka — lub
rownowazne

[4] PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych — lub réwnowazne

[5] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni  drogowych.  Piasek — lub
rownowazne

[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie  modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg — lub réwnowazne

[71 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i fatg — lub rbwnowazne

[8] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu — lub
rownowazne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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ST-D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie pod ciggiem pieszo jezdnym, drogami wewnetrznymi, miejscami do
parkowania oraz chodnikami, w ramach realizacji Kontraktu pod nazwg: ,Przebudowa i
rozbudowa strzelnicy policyjinej Szkoly Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B”
policyjnej strzelnicy c¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowe;j.

1.3.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-D-00.00.00. Wymagania ogoélne pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek nr 1.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodag

stabilizacji mechanicznej
1-2  kruszywo
jednowarstwowa.

na podbudowe zasadniczg

(gbrng  warstwe)

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

lub podbudowe

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica nr 3.
Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Wymagania
Kruszywa tamane | Kruszywa tamane
Podbudowa Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm [%] 2-10 2-12
Zawartos¢ nadziarna; nie wiecej niz [%] 5 10
Zawartos¢ ziarn nieforemnych; nie wiecej niz 35 40
[%]
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych; nie 1 1
wiecej niz [%]
Wskaznik  piaskowy  po  pieciokrotnym 30-70 30-70
zageszczeniu wg Proctora
Scieralno$é w bebnie Los Angeles po petnej 35 50
liczbie obrotéw; nie wiecej niz [%]
Nasigkliwos¢; nie wiecej niz [%] 3 5
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Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 10
zamrazania; nie wiecej niz [%]

Rozpad krzemianowy i zelazowy tgcznie; nie - -
wiecej niz [%]

Zawartos¢ zwigzkow siarki; nie wiecej niz [%] 1 1

Wskaznik nosnosci w,.s mieszanki kruszywa,
nie wiecej niz [%]
a) przy zageszczeniu ls=1,00 80 60
b) przy zageszczeniu 1:21,33 120 -

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogoline
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Sprzet do wbudowania i zageszczania podbudowy powinien ponadto spetnia¢ warunki
okreslone w wymaganiach technologicznych wykonania robét podanych w pkt 5.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

* réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

» walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych, stanowigcych wiekszos¢ powierzchni przewidzianych

w dokumentacji projektowej powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatbw powinien spetnia¢ wymagania podane w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogolne pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 5

5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie zostang
utozone na podtozu, po wykonaniu korytowania zgodnie z ST-D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza i na warstwie wzmacniajgcej zgodnie z ST-D-
04.02.01 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowe (pospotki).
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych
czagstek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
d

15 . 5
85

(1)
gdzie: Dis — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy
podbudowy lub warstwy odsaczajgcej, w milimetrach,
dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu
podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byc¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe
odcinajacg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne witadciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d
ﬂstz

Og0

gdzie: ds — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu
podioza, w milimetrach,
Og0 — umowna $rednica poréow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji
gruntu zatrzymujgca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢
parametru Ogy powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesdniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
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0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg
BN-77/8931-12 [18] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 6.

5.5. Odcinek prébny
Dla potrzeb Kontraktu nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan kontrolnych podano w tablicy nr 4.

Tablica nr 4.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
L.p. | Wyszczegdlnienie badan Minima!ne iIo_éci .badar’m powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy
roboczej przypadajgca na
jedno badanie [m?]
1. | Uziarnienie mieszanki
2. | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3. | Zageszczenie warstwy 10 prébek na kazde 10000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
" |wg. tablicy 3 zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszankKi

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.1.
Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug
BN-77/8931-12 [18]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego Cz.2” i nie rzadziej niz raz na
5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.2.5. Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
w obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 5.
Tablica nr 5.
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Wyszczegdlnienie badan [

pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiardéw

L.p.

co 30 m na prostych, w punktach gtéwnych tukéw,

1. | Szerokosé podbudowy 0 10 m na tukach

w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na

2. | Rownosc¢ podtuzna kazdym pasie ruchu
3. |Réwnos¢ poprzeczna co20m
4. | Spadki poprzeczne *) co20m
5. | Rzedne wysokosciowe co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
6. | Uksztattowanie osi w planie *) co20m
7. | Grubos¢ podbudowy co50m
Nosnos¢ podbudowy:
8. |- modut odksztatcenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [16].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac¢ - 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ + 0 cm, -1 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane;j
0 wiecej niz £ 5 cm.
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6.3.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10%
dla podbudowy zasadniczej.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 6.

Tablica nr 6. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa — — .
. Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
o Wskaznik ; - : -
kaznik | sprezyste pod kotem, mierzony ptytg o srednicy 30 cm,
wsKazniku | zageszczenia [mm] [MPa]
Wnoé nie IS nle : .
mnieiszvm > iy od pierwszego od drugiego
niz,J [o/il] mniejszy niz 40kN S0 kN obcigzenia E; obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.2. i 6.3. powinny byC naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pethg grubos¢ do potowy
szerokosci warstwy, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.
6.4.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.4.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robo6t przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

10.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji
technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. — lub
rownowazne

PN-B-06714-12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych. — lub rownowazne

PN-B-06714-15 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu. —
lub rownowazne

PN-B-06714-16 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziaren. — lub rownowazne

PN-B-06714-17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci. — lub réwnowazne

PN-B-06714-18 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci. — lub rownowazne

PN-B-06714-19 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia. — lub rownowazne

PN-B-06714-26 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
zanieczyszczen organicznych. — lub réwnowazne

PN-B-06714-28 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowa. — lub rébwnowazne

PN-B-06714-42 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralnosci w bebnie Los Angeles. — lub rownowazne

PN-B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych. — lub réwnowazne

PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw. — lub
rownowazne

PN-S-06102/1997 — Drogi samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie. — lub réwnowazne

BN-64/8931-01 — Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego. — lub rownowazne

BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
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[16]
[17]
[18]

[19]

odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytg. — lub
rownowazne

BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg. — lub rownowazne

BN-70/8931-06 — Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ sprezystych
ugieciomierzem belkowym. — lub réwnowazne

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. — lub
rébwnowazne

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie. — lub
rownowazne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

65

CHRZANOW 2018 .



PRACOWNIA PROJEKTOWA MERITUM

ST-D-05.00.00
NAWIERZCHNIE
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ST-D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j
prostokatnej, wramach realizacji Kontraktu pod nazwg: ,Przebudowa i rozbudowa
strzelnicy policyjinej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B”
policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ciggu pieszo jezdnego, drog wewnetrznych, miejsc
do parkowania oraz chodnikéw z brukowej kostki betonowej prostokatne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa Ilub w dwdch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania
ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gbérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje sie betonowg kostke brukowg
prostokatng o grubosci 60 mm o kolorze szarym.

Do wykonania ciggdéw pieszych jezdnych, drég wewnetrznych, miejsc do parkowania
stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm o kolorze szarym.
Kostki o takiej grubosci i kolorach sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

* na dtugosci + 3 mm,
* na szerokosci +3 mm,
* nagrubosci 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy
nr7.

Tablica nr 7.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Wartos¢
Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
1 |a) srednia z szedciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostKi 50
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250:

3 a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw
i barwnikéw, zgodnie z receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢é, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to byc¢
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze,
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a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania
0golne pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 5.

5.2. Podtoze pod nawierzchnie z kostki betonowej

Kostke brukowg wraz z podsypkg cementowo piaskowag nalezy utozy¢é na warstwie
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktére musi by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST-D-04.04.02 — Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

Nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wykonac¢ na podsypce cementowo piaskowej.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 oraz
cement wg PN-B-19701 zmieszane w proporcji 4:1.

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z kostki brukowej z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada Aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi Specyfikacjami.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
» gtebokosci koryta:

— 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3m:  +2cm,
» szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej Specyfikaciji.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami pkt 5.4 niniejszej Specyfikacji:
» prawidtowosci ubijania (wibrowania),
* sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
* pomierzenie szeroko$ci spoin,
» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie réownosci hawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonej kostki brukowej i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania nie mogg przekraczac
+3cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonej kostki brukowej i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania og6ine pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej
kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
* wykonanie podsypki,
» utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego — lub rébwnowazne

[2] PN-B-06250 — Beton zwykty — lub réwnowazne

[3] PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwykiego — lub
rébwnowazne

[4] PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci — lub rbwnowazne

[5] PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw — lub
réownowazne

[6] BN-68/8931-01 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego. — lub réwnowazne

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.
[8] PN-B-24006:1997 — Masa asfaltowo — kauczukowa. — lub rownowazne
[9] PN-EN 12004:2008 — Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie — lub rownowazne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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ST-D-08.00.00
ELEMENTY ULIC
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ST-D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kraweznikow betonowych w ramach realizacji Kontraktu pod nazwg: ,Przebudowa
i_rozbudowa strzelnicy policyinej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng
infrastrukturg _techniczng” w_ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa osi
strzeleckich ,A” i ,B” policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoly Policji w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Lawa — warstwa nos$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na grunt.

1.3.2. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdine.

2. MATERIALY

2.1. Krawezniki betonowe
2.1.1. Wymiary

Dla potrzeb Kontraktu przyjeto krawezniki o wymiarach systemowych 30x15x100 cm
z wymiarem odkrycia (skosu) 12 cm i krawezniki najazdowe o wymiarach 22x15x100 cm z
wymiarem odkrycia 4 cm.

Krawezniki muszg by¢ produkowane metodg wibroprasowania w dwoch warstwach
potgczonych ze sobg trwale.

Na tukach nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe o promieniach zgodnie z Dokumentacjg
projektowg. Nie dopuszcza sie ciecia kraweznikdéw na tuki!

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych
Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.

2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni na wyréwnanym i odwodnionym podtozu, przy czym krawezniki réznych typow
nalezy uktadaC¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek przy uktadaniu
warstwowym.

Zaleca sie sktadowanie na oryginalnych paletach Producenta.

2.2. Beton natawy
Na tawy nalezy zastosowac beton C12/15.

2.3. Kruszywo na tawy
Zaleca sie stosowac kruszywo, jak na warstwy podbudowy.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem
np. wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki mozna transportowa¢ tylko na oryginalnych paletach Producenta.
Krawezniki winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu np. tasmami badz folia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Lawy betonowe
tawy betonowe mozna wykonywac bez szalowania.

5.2. Ustawianie kraweznikow
5.2.1. Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej. Grubo$¢ warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm po
zageszczeniu.

5.2.2. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikOw nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$cic¢ i zmy¢ woda.

5.3. Krawezniki

5.3.1. Swiatto kraweznika

Swiatto kraweznika 15x30cm od strony jezdni lub miejsc do parkowania powinno
wynosi¢ 12 cm (liczac od poziomu nawierzchni — w zaleznosci od miejsca robét) — przy
terenach zielonych.
Swiatto kraweznika najazdowego 15x22cm od strony jezdni lub miejsc do parkowania
powinno wynosi¢ — 4cm (zgodnie z Dokumentacjg Projektowg) — przy chodnikach.

5.3.2. Niweleta podituzna kraweznika

Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z uksztattowaniem wysokosciowym
wskazanym jezdni do ktorych krawezniki przylegaja, zgodnie z Planem warstwicowym oraz
Planem sytuacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 6.
6.2. Kontrola taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100m fawy. Tolerancje wynosza:

o dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

74

CHRZANOW 2018 .



PRACOWNIA PROJEKTOWA MERITUM

» dla szeroko$ci tawy + 20% szeroko$ci projektowane;.
c) Zgodnos¢ wymiarow gornej powierzchni z Dokumentacjg projektowa. Tolerancje
wymiardw szeroko$ci gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg wynosi +20%
szerokosci projektowane;j.
d) Rownos¢é gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch
punktach, na kazde 100m tawy, taty trzymetrowej brukarskiej. Prze$wit pomiedzy gérng
powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ +1 cm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw
od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3. Kontrola kraweznikéw
6.3.1. Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow w planie od linii projektowanej wynosi £1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
6.3.2.Dopuszczalne odchylenia niwelety kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynie$¢ +1 cm na kazde 100 m badanego ciggu kraweznika.
6.3.2. RAwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw

Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m kraweznika trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé +1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg kraweznika betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za m (metr) nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot
w oparciu o wyniki pomiarow i badan.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla kraweznika betonowego obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty przygotowawcze,
» dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
» wykonanie szalunku pod fawe, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowe;j
(lub przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej),
» ustawienie kraweznikow w pionie,
* przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,
» zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemig (lub tluczniem) i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-EN 1340:2004 — Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan. — lub
rownowazne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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ST-D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrzezy betonowych w ramach realizacji Kontraktu pod nazwa: ,Przebudowa i
rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng” w ramach zadania inwestycyjneqo p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B”
policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach’.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacija
Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem kontrolg i odbiorem
robot obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce

jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych dla

komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdine.

2. MATERIALY

2.1. Obrzeza betonowe
2.1.1. Wymiary

Dla potrzeb Kontraktu przyjeto obrzeza o wymiarach systemowych 25x6x100 cm.
Obrzeza muszg by¢ produkowane metodg wibroprasowania.
2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.
2.1.3. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni na wyréwnanym i odwodnionym podiozu, przy czym krawezniki réznych typdw
nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek przy uktadaniu
warstwowym.

Zaleca sie sktadowanie na oryginalnych paletach Producenta.

2.2. Beton natawy
Na fawy nalezy zastosowac¢ beton C12/15.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem np.
wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Obrzeza mozna transportowac tylko na oryginalnych paletach Producenta. Obrzeza
winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu
np. tasmami bgdz folig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Lawy betonowe
tawy betonowe mozna wykonywaé bez szalowania.

5.2. Ustawianie obrzezy
5.2.1. Ustawienie obrzezy na tawach ttuczniowych

Ustawienie obrzezy na fawach betonowych powinno by¢é wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm.
5.2.2. Wypetnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
piaskiem. Spoiny Obrzezy przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg.

5.3. Obrzeza
5.3.1. Swiatto obrzeza

Obrzeze powinno by¢ tak utozone, aby jego wierzch znajdowat sie na tej samej
wysokosci co przylegta nawierzchnia chodnika lub opaski zwirowej.
5.3.2. Niweleta obrzeza

Niweleta podtuzna obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg nawierzchni
chodnika, wzdtuz ktorej jest zlokalizowany.
5.3.3. Tylna sciana obrzeza

Tylna Sciana obrzeza od strony chodnika powinna by¢ po ustawianiu obrzeza obsypana
warstwg kruszywa, natomiast od strony zielenca materiatem miejscowym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 6.

Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu obrzezy chodnikowych sg nastepujace:
» Dopuszczalne odchylenie profilu podtuznego obrzezy nie moze przekracza¢ +1 cm.
» Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze
wynosi¢ wiecej niz £1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg obrzeza betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 7.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za m (metr) nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot
w oparciu o0 wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeza betonowego obejmuje:
* prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
ustawienie obrzeza w pionie,
wypetnienie spoin piaskiem,
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemig (lub ttuczniem) i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podano w czesci dotyczacej kraweznika.
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ST-D-09.00.00
ZIELEN DROGOWA
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ST-D-09.01.01
HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowej w ramach realizacji Kontraktu pod
nazwa: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa
osi strzeleckich ,A” i ,B” policyinej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoly Policji w Katowicach’.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z humusowaniem gr. 10 cm z obsianiem trawg terenu na terenach o niewielkim
pochyleniu oraz na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwaoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00 Wymagania
ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:
* nie moze by¢ zagruzowana,
* przerosnieta korzeniami,
« zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
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numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

Nie wystepuje.

4. TRANSPORT

Dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 5.

5.2 Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwa,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych
Polski mozna przyjg¢ pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosc¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane
w poszczegoblnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
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» od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
» ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 6.

6.2 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

* 0cCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

« okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

* pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

* wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;j
ziemi,

» iloSci rozrzuconego kompostu,

» prawidtowego uwatowania terenu,

» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

e gestosci zasiewu nasion,

» prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

» okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

» dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
« prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
» obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
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» roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej,
» zakfadanie trawnikéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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ST-10.00.00
ROBOTY INNE
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ST-D-10.01.01
OPASKA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem opaski zwirowej
przy sScianach budynku w ramach realizacji Kontraktu pod nazwa: ,Przebudowa i
rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng” w ramach zadania inwestycyjneqo p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,A” i ,B”
policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach’.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem opaski zwirowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Opaska zwirowa — warstwa zwiru uktadana wzdtuz $cian budynku celem
przeciwdziatania rozbryzgiwaniu deszczu na sciany.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-D-00.00.00. Wymagania ogolne pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania opaski zwirowej jest zwir kwarcowy biaty oraz piasek jako
podsypka. Kruszywa powinny by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

Jako elementy oporowe dla opaski zwirowej nalezy zastosowac obrzeza betonowe
utozone na tawie betonowej zgodnie z ST-D-08.03.01 Obrzeza betonowe.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie zwiru

Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 20 — 50 mm.

2.3.2. Piasek

Na podsypke nalezy stosowacé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712
2.3.3. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentaciji projektowe;.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 3.

Zastosowanie znajduje prosty sprzet do robot ziemnych i podbudéw oraz nawierzchni
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatdw powinien spetnia¢ wymagania podane w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze winno zosta¢ zageszczone i odpowiednio wyrownane.

5.3. Wbudowywanie kruszywa

Zwir nalezy uktada¢ w warstwie o szerokosci 50 cm i grubosci min. 10 cm, na warstwie
piasku o grubosci ok. 5 cm. Szerokos¢ opaski wyznacza¢é ma obrzeze betonowe
0 wymiarach 25x6x100cm posadowione na tawie betonowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogélne
pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Kontroli podlega sposéb przygotowania podtoza, posadowienie obrzezy, szerokos¢
oraz grubosc warstwy piasku i opaski.

6.3. Badania w czasie robot
Nie przewiduje sie prowadzenia jakichkolwiek badan.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych opaski
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wyznaczy Inzynier.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wadliwie wykonane odcinki opaski nalezy rozebra¢ i utozy¢ na nowo kosztem i staraniem
wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej opaski zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogolne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? opaski obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zageszczenie i wyrownanie podtoza,

- posadowienie obrzezy na tawie betonowej
- wykonanie warstwy podsypki piaskowej

- przygotowanie zwiru,

- roztozenie warstwy zwiru,

- wyrownanie powierzchni opaski ,

- przeprowadzenie pomiardéw kontrolnych

- utrzymanie opaski w czasie robot.

UWAGA!

Niniejsze opracowanie nie moze by¢ wykorzystane inaczej jak tylko do realizacji
Kontraktu pod nazwa: ,,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w
Katowicach wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng” w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa osi strzeleckich ,,A” i ,,B” policyjnej strzelnicy
¢éwiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”.
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