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LEGENDA:

1 - Kraweznik betonowy 15x30 cm

2 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3 - Lawa betonowa z oporem - beton C12/15

4 - Kostka brukowa betonowa prostokgtna

5 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6 - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

7 - Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

8 - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospdiki) o wskazniku nosnosci CBR=25%

9 - Warstwa humusu
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Szczegot 3

LEGENDA:

1 - Obrzeze betonowe 6x25 cm

2 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
3 - Lawa betonowa z oporem - beton C12/15
4 - Kostka brukowa betonowa prostokatna

5 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
6 - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

7 - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospdiki) o wskazniku nosnosci CBR=25%
8 - warstwa humusu

LEGENDA:

1 - Obrzeze betonowe 6x25 cm

2 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
3 - tawa betonowa - beton C12/15

4 - Warstwa zwiru

5 - Podsypka piaskowa

6 - Warstwa humusu
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LEGENDA:

1 - Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
2 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3 - Lawa betonowa z oporem - beton C12/15
4 - Kostka brukowa betonowa prostokgtna

5 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6 - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie
7 - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

8 - Nasyp z zageszczonego gruntu niewysadzinowego

(grupa nos$nosci G1)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum

32-500 Chrzanéw ul. Oswiecimska 90B

tel./fax. (032) 623 35 13
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