PRZEKROJ 1-1

6 cm - Kostka brukowa betonowa

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

Nasyp z zageszczonego gruntu niewysadzinowego (grupa nosnosci G1)

...

8 cm - Kostka brukowa betonowa
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

[10 cm - warstwa humusu

tawa betonowa z oporem - beton C12/15

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

30 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

Nasyp z zageszczonego gruntu niewysadzinowego

(grupa nos$nosci G1)

| 8 cm - Kostka brukowa betonowa

W 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

stabilizowanego mechanicznie

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

(grupa nos$nosci G1)

Nasyp z zageszczonego gruntu niewysadzinowego
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cm - Fodsypka plaskowa 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 8 cm - Kostka brukowa betonowa
8 cm - Kostka brukowa betonowa 15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 40 45 45 40 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 om - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 stabilizowanego mechanicznie ! 8 cm - Kostka brukowa betonowa 15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
15 cm - Podbudowa z kruszywa *mBm:m@.o 0/31,5mm 6 cm - Kostka brukowa betonowa 10cm - Warstwa wzmacniajaca z mieszanki _AEmNW\EoEQ 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 stabilizowanego mechanicznie .
stabilizowanego mechanicznie 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (pospétki) o wskazniku nosnosci CBR=25% 15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 10em - <<w§<«ﬂ.<<w3wox:_m_m_ww z B_QMNWM_A_W_MGMMWEQ\E
30 cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm 10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (pospdiki) o wskazniku nosnosci —2
stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie 30 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
40cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej 10cm - Warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywowej stabilizowanego B.mosw:_oN.:_m - -
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25% (pospétki) o wskazniku nognosci CBR=25% 40cm - Warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywowej
(pospdiki) o wskazniku nosnosci CBR=25%
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8 cm - Kostka brukowa betonowa

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

30 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

40cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporemi- beton C12/15
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8 cm - Kostka brukowa betonowa

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

10 cm - Warstwa zwiru o 325/2002 Stadium: Inwestor: Szkofa Policji w Katowicach
: 5 cm - Podsypka piaskowa Projektowat: Marts Chowan ' specpinos 032018 - PW Ul Generala Jankegs 276
,,m konstrukcyijnej Inwestycja:
| uw mar inz 5 m 5 Skala: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji
8 cm - Kostka brukowa betonowa Opracowat: |2 | \1aciej Kasprzyk | 5 g = | 032018 W Katowicach wraz z niezbedna infrastrukiurg techniczng’
3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 2 o s 1:50 Przsbudows 05t sresleckich A~ B+ polioyine] stzelnicy
15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 6 cm - Kostka brukowa betonowa : o ¢wiczebnej Szkoly Policji w Katowicach’.
stabilizowanego mechanicznie 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Sprawdzit Lokalizaca: Szkota Policji w Katowicach
30 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm 10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm ul. Generata ,_Mﬂmwmﬁo_%mﬁwm_m.xm nr 240/43
stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie . )
40cm - Warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywowej 10cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej Nazwa rysunk: Branza: DROGOWA
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25% (pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25% PRZEKROJE Nr rys. D/3

stabilizowanego mechanicznie

30 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

40cm - Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej
(pospotki) o wskazniku nosnosci CBR=25%
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