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1. Podstawy opracowania

Zlecenie Inwestora nr 44/17

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana wykonana dla potrzeb projektowych
Projekt remontu obiektow w Szkole Policji w Katowicach wykonany
przez firme WARIANT sp. z 0.0. z Katowic w roku 2000.

. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 wraz z pozniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z podzniejszymi zmianami, tekst
jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 wraz z p6zniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010, nr 109 poz. 719).

. Polskie normy

= Literatura fachowa.

. Oprogramowanie:

o ArchiCAD (Serial Number 3-3648143)
o Open Office Writter (Open Source)

o Open Office Calc (Open Source)

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
remontu zaplecza budynku H1 Szkoty Policji w Katowicach przy
ul. Gen. Jankego 276.



2. Cel i zakres opracowania

Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu zaplecza
szatniowego w budynku H1 Szkoty Policji w Katowicach. Celem
Zleceniodawcy jest polepszenie warunkdw korzystania z zespotu szatni
i umywalni przez stuchaczy Szkoty Policji w Katowicach, zwiekszenie
przepustowosci natryskow i utatwienie utrzymania czystosci.

Zakres opracowania:

Zakresem opracowanie obejmuje pomieszczenia szatni i umywalni, wezty
sanitarne w pomieszczeniach umywalni oraz wykonanie nowej aranzaciji
wnetrz zespotdéw szatni, umywalni i weztoéw sanitarnych.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:

inwentaryzacji do celow projektowych
dokumentaciji fotograficznej
opisu technicznego stanu istniejgcego
opisu technicznego prac remontowych
-projektu budowlanego remontu zaplecza szatniowego w budynku
H1

1. Opis stanu istniejaceqo

1.1. Dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa zaplecza szatni, umywalni i weztow sanitarnych w
budynku H1

Pomieszczenie nr 1 Szatnia — 20,82 m?
Pomieszczenie nr 2 Umywalnia — 12,52 m?
Wezet sanitarny w pomieszczeniu nr 2 — 1,21 m?
Pomieszczenie nr 3 Umywalnia — 13,60 m?
Wezet sanitarny w pomieszczeniu nr 3 — 1,13 m?
Pomieszczenie nr 4 Szatnia - 20,42 m?

Ogotem powierzchnia pomieszczen przeznaczonych do remontu :
69,70 m2




1.2. Opis pomieszczen przeznaczonych do remontu
w budynku H1.

W skifad zespotu budynkéw przeznaczonych do remontu wchodzg: dwie szatnie —
pomieszczenia nr 1 i 4 , dwa pomieszczenia umywalni i natryskOw — pomieszczenia
nr 2 i 3 oraz nalezgce do nich dwa wezly sanitarne dostepne z pomieszczen umywalini.

Pomieszczenia 2 i 3 Umywalni i natryskdw dostepne sg bezposrednio z pomieszczen
szatni nr 1 i 4. Dostep do obydwu zespotdw szatni i umywalni z korytarza biegngcego
w czesci srodkowej budynku H1. Korytarz ten prowadzi od wejscia do budynku , tgczy
klatke schodowg kondygnacji pietra i prowadzi do obszernej sali cwiczen.

Wszystkie wspomniane pomieszczenia posiadajg doswietlenie naturalne poprzez pasy
okienne o wysokosci 75 cm biegngce wzdtuz Scian zewnetrznych catego zespotu.
Okna wykonano ze stolarki PCV w kolorze biatym. Drzwi prowadzgce z obydwu
pomieszczen szatni do zespotdw umywalni oraz do weztéw sanitarnych sg drzwiami
wodoodpornymi. Drzwi zewnetrzne prowadzace z obydwu szatni na korytarz
komunikacyjny to drzwi ptycinowe okleinowane.

W chwili obecnej w obydwu pomieszczeniach umywalni znajdujg sie zespoty trzech
kabin prysznicowych wykonanych z elementow PCV wraz z brodzikami o wysokosci
okoto 30 cm. Ponadto w kazdym z pomieszczen umywalni znajdujg sie zespoty: po
cztery umywalki wyposazone w dozowniki mydta, suszarki do rgk. Nad umywalkami
zamontowane sg pasy luster podswietlane od géry. Pomieszczenia szatni wyposazone
sg W taweczki do przebierania oraz na catym swoim obwodzie $cian zespoty
wieszakow na ubrania. Pomieszczenia umywalni i W.C wyposazone sg w wentylacje
grawitacyjng i mechaniczng wywiewng sprzezong z o$wietleniem, nawiew realizowany
przez okna i drzwi dodatkowo wyposazone w kratki wentylacyjne nawiewne. Wszystkie
pomieszczenia posiadajg kratki sSciekowe zainstalowane w podtodze. Dodatkowo
w pomieszczeniach umywalni zainstalowane sg wylewki Scienne wody zimnej dla
personelu sprzatajgcego. Obecnie przybory sanitarne w umywalniach podpiete sg do
instalacji kanalizacyjnej biegngcej w podpiwniczeniu czesci korytarzowej, jak
uwidoczniono na Fot. 11 i Fot. 12. Caty wspomniany wyzej zespét posiada centralne
ogrzewanie w postaci grzejnikdw C.O. nasciennych oraz oswietlenie nasufitowe.



1.3. Dokumentacja fotograficzna.

Foto.1Pomieszczenie nr 1 — szatnia

Foto.2Pomieszczenie nr 1 — szatnia



Foto.3Pomieszczenie nr 2 - umywalnia

Foto.4Pomieszczenie nr 2 - umywalnia



Foto.5Pomieszczenie nr 3 — umywalnia

Foto.6Pomieszczenie nr 3 - umywalnia



Foto.7Pomieszczenie nr 4 — szatnia

Foto.8Pomieszczenie nr 4 - szatnia
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Foto.9Drzwi pomiedzy szatnig (4) a umywalnig (3)

Foto.10 Istniejgca tabliczka informacyjna
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Foto.11  Podpiwniczenie - ukfad instalacji wod. -kan. i C.O

Foto.12 Podpiwniczenie - instalacja sanitarna i C.O.
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1. Technologia prac remontowych

1.1. Okreslenie zakresu zmian funkcjonalnych

Remont zespotu w zakresie funkcjonalnym polega¢ bedzie na zachowaniu
dotychczasowego zasadniczego podzialu pomieszczen na juz istniejgce
pomieszczenia szatni (pomieszczenie 1 i 4) oraz pomieszczenia umywalni
(pomieszczenia 2 i 3). Zmianie ulegnie natomiast uktad weztéw sanitarnych (ustepéw)
obstugujgcych powyzsze pomieszczenia. Dalej bedg to dwa wezly sanitarne, ale ich
uktad przestrzenny ulegnie zmianie. Zmian ta wynika z potrzeby zwiekszenia ilosci
miejsc natryskowych z trzech do czterech (w kazdym pomieszczeniu umywalni).
Zmiana ukfadu weztdbw sanitarnych zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego na
etapie zgonienia danych wejsciowych do projektu.

1.2. Prace rozbiorkowe

. Usuniecie elementéw wyposazenia ruchomego (taweczek, wieszakow, koszy
na $mieci etc.)

. Demontaz luster sciennych, suszarek elektycznych, dozownikdbw na mydto,
podajnikéw papieru toaletowego, pojemnikow na reczniki papierowe

. Demontaz istniejgcych kabin prysznicowych i brodzikow (6 sztuk)
w pomieszczaniach nr2i 3

. Demontaz istniejgcych umywalek, baterii sciennych i Sciennych wylewek
zimnej wody

. Demontaz misek ustepowych (2 szuki)

. Demontaz istniejgcego oswietlenia sufitowego (9 opraw swietldbwkowych)

. Demontaz oswietlenia kinkietowego nad lustrami (2 sztuki)

. Demontaz przetgcznikow oswietlenia i gniazdek elektrycznych

. Demontaz wentylatoréw mechanicznych sufitowych w pom. 2 i 3 oraz kratek
wentylacyjnych

. Demontaz grzejnikéw C.O. (7 sztuk)

. Demontaz kratek sciekowych podtogowych

. Demontaz drzwi (6 sztuk) z oSciezami

. Skucie ptytek ceramicznych sciennych 20x25cm (istniejgce ptytki na scianach
do wys. 2,0 m) we wszystkich pomieszczaniach

. Skucie ptytek posadzkowych we wszystkich pomieszczaniach

. Wyburzenie fragmentéw $cian dziatowych w pomieszczeniach 2 i 3 wedtug
rysunku wyburzen i zamurowan

. Skucie warstwy wylewki cementowej w pomieszczeniach 2 i 3
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1.3. Prace remontowe — stan projektowany

. Wykonanie $cianek dziatowych w obrebie projektowanych weztow sanitarnych
- projektowane pomieszczenia nr 5i 6 (ustepy) wraz z nadprozami (2 sztuki)

. Wykonanie nowego otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem nr 3
(Umywalnia) a pomieszczeniem nr 4 (szatnia) wraz z nowym nadprozem

. Wykonanie instalacji wod.-kan. dla nowo-projektowanych urzgdzen
sanitarnych w pomieszczeniach 2, 3,516

. Utozenie nowej wylewki betonowej w obrebie strefy prysznicowej

w pomieszczeniu 2 i 3 (nalezy wykona¢ spadek w kierunku koryt odwodnienia
liniowego o nachyleniu 1,0%)

. Utozenie tasm przysciennych uszczelniajgcych CL-152

. Naniesienie folii wodoodpornej w ptynie CL-51: express 1-K w dwoch
warstwach (pomieszczania 2,3,5 i 6). Folie nalezy zaaplikowac¢ réwniez do wys. 30 cm
na okalajgcych scianach jak réwniez na Scianach w strefie prysznicow do petnej
wysokosci (do sufitu).

. Wykonanie nowych puszek podtynkowych w miejscach przetgcznikow
i gniazdek elektrycznych (12szt.)

. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania 230V i oswietleniowej zgodnie
z rysunkami rzut sufitdw z projektem oswietlenia

. Wyréwnanie, wypetnienie ubytkdw na scianach i posadzkach w miejscach po
skuciu ptytek

. Zaimpregnowanie scian preparatem gruntujgcym z wodnej mikrodyspersji

polimerowej w celu wzmocnienia i przygotowania powierzchni pod prace ptytkarskie.
Celem zastosowania preparatu jest wytworzenie nagruntowanej powierzchni sciany,
mocnej i elastycznej powtoki zwiekszajgcej przyczepnosc kleju do ptytek.

. Utozenie ptytek ceramicznych sciennych w pomieszczeniach 1,2,3,4,5 1 6 na
zaprawie z kleju cementowego o klasie elastycznosci C2 oraz spetniajgcego wymogi
klasy S1. Klej musi charakteryzowac sie zdolnoscig przenoszenia ograniczonych
deformacji podtoza i spetnia¢ norme PN-EN 12004 : 2008 (kleje do ptytek).

. Montaz osciezy drzwiowych

. Powierzchnie sufitdw przygotowac pod malowanie w nastepujgcy sposob :
nalezy zeskroba¢ powitoke starej farby, nastepnie wypetni¢ ubytki na sufitach poprzez
ich zaszpachlowanie a nastepnie zagruntowacC podtoze preparatem gruntujgcym z
wodnej mikrodyspersji polimerowej w celu wzmocnienia i przygotowania powierzchni
pod prace malarskie.

. Utozenie ptytek podtogowych na zaprawie z kleju elastycznego o klasie
elastycznosci C2 oraz spetniajgcego wymogi klasy S1. Klej musi charakteryzowac sie
zdolnoscig przenoszenia ograniczonych deformacji podtoza i spetnia¢ norme PN-EN
12004 : 2008 (kleje do ptytek).

. Malowanie dwukrotne sufitow farbg do pomieszczen mokrych w kolorze
biatym.

W projekcie wybrano farbe firmy DULUX kolor : biate Zagle.

. Spoinowanie ptytek ceramicznych fugg o grubosci 3 mm wykonang z zaprawy
do spoinowania o podwyzszonych parametrach na zawilgocenie np. CE 44 w kolorze
jasnoszarym.

. Instalacja grzejnikow C.O. w miejscu istniejgcych (w pomieszczeniu nr 1 i 2
dwa grzejniki zostang zastgpione pojedynczym o zwiekszonej mocy, zbedne przytgcze
nalezy zlikwidowac).
. Instalacja przyboréw sanitarnych (miski ustepowe, umywalki)
. Instalacja armatury (baterie prysznicowe i umywalkowe, wylewki zimnej wody,
kratki odwodnieniowe, odwodnienie liniowe)
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. Instalacja oswietlenia, gniazdek i przetgcznikow
. Montaz luster wedtug rysunkéw rozwiniec¢ scian
. Montaz drzwi

6. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru rusztowan
i stanowisk pracy przez stuzby BHP.

Zespoty powinny byC przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowan
i urzgdzen transportu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonawczego muszg posiadacé
aktualne badania lekarskie stwierdzajgce ich przydatnos¢ do pracy na wysokosciach.
Muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.

Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow okreslonych w:

o) Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401).

O Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884. Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.811).

o) Obowigzujgcych Polskich Norm.

O Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposéb nie
powodujgcy przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.

o) Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ sie z kartami bezpieczenstwa
technicznego stosowanych materiatow i przestrzega¢ zawartych w nich
wytycznych.

7. Nadzor techniczny

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym oraz merytorycznym
nadzorem autorskim, a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Przy stosowaniu zaleconych
materiatdow nalezy bezwzglednie stosowac¢ wszystkie informacje oraz zalecenia
zawarte w kartach technicznych.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1. Zakres robot

Rozbidrki istniejgcych scian dziatowych

Skucie istniejgcych powierzchni glazury $ciennej i podtogowe;j

Skucie istniejgcej wylewki cementowej posadzkowej

Demontaz drzwi wewnetrznych

Czesciowy demontaz instalacji wod. Kan.i C.o (demontaz grzejnikéw)
Uzupetnienie ubytkéw scian zaprawa szpachlowg

Uzupetnienie gtadzi tynkowej na sufitach po demontazu istniejgcego oswietlenia
montaz instalacji c.w.u. | grzejnikdbw co, montaz wpustéw do instalacji sanitarnej i
kratek sciekowych

Roboty murarskie (wznoszenie fragmentow Scianek dziatowych), tynkarskie ,malarskie,
glazurnicze w zakresie potozenia glazury sciennej i posadzkowej
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montaz nowych elementoéw wyposazenia sanitarnego w pomieszczeniach umywalni i
natryskow

8.2. Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych

ZAPLECZE BUDYNKU ,H-1" SZKOLY POLICJI
w KATOWICACH przy ul. Gen. Jankego 276.

8.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania dziatki lub ternu, ktére mogg stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji

robo6t
. Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
mieszadta itp.).
. Porazenie prgdem podczas demontazu instalacji elektryczne;.

Niebezpieczenstwo podczas robot rozbidrkowych istniejgcych $cian dziatowych

8.5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow

. Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy
powinni zostac przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.
= Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania roboét
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

8.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Projektu ,REMONT ZAPLECZA W BUDYNKU ,H-1" SZKOLY POLICJI

W KATOWICACH”

o Planu (BIOZ) Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonanego przez kierownika
robot wg. Rozp. Ml z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z
dn.10.07.2003)

o Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Dz.U.Nr 120,poz 1126

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)
(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811)

o Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr.
47, poz.401)
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. Do pracy przy robotach budowlanych mogg by¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu
robét na okreslonym stanowisku pracy.

. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkdw.

. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg stosowac
wymagane srodki ochrony indywidualne;.
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