Nazwa Sekcji Masa kg
Sekcja nr 1 146
pozostate elementy 10
Razem 156

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
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Obiekt  Szkota Policji
Miasto Katowice

Data 2017-12-15
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Klient

Obiekt  Szkota Policji

Miasto  Katowice

Poz. of. 1

Data 2017-12-15

Nawiew
Wydatek 1500 m3/h Cisnienie dysp. 150 Pa ‘
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
Przepustnice i kroéce wlotowe \ 0 Pa
Filtr | 105 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5
obliczeniowy 105 Pa
filtr czysty 9 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filira 1,2 m/s
Nagrzewnica wodna 38 Pa
Krécéce R3/4"
Wydatek: 1500 ms/h Rodzaj czynnika Glikol propylenowy
Powietrze wlot -20/100 °C/% Zawartos¢ czynnika 40 %
Powietrze wylot 18/8 °C/% Temperatura czynnika 70/50 °C/°C
Moc 19,1 kW Przeptyw czynnika 0,89 m3h
Opory przeptywu 38 Pa Spadek cisniena 2,7 kPa
Wsp. obcigzenia 0,85 Pojemnosé wymiennika 2,37 dm?
Predkos¢ w oknie wym. 1,6 m/s
Wentylator
Wydatek 1500 m%h Cis. dynam. 17 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 150 Pa Cis. stat. 293 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 1922 r/min Cis$. catk. 310 Pa Czestotliwos¢ 33 Hz Obroty maks. 3140 r/min
Moc na wale 0,21 kW Sprawno$¢ maks. 61,7 % SFP 0,417kW/m?/s  Czestotl. maks. 56 Hz
Moc - filtry czyste 0,15 kW
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 583 60,1 63,7 60 595 574 52,6 504 68,3
Wylot dB 59,5 62,6 67,1 655 66,1 658 59,5 54,8 73,1
Przepustnice i kroéce wylotowe 0 Pa

Poziom mocy akustycznej urzadzenia

Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu dB 55,3 56,1 58,7 55 52,5 48,4 39,6 37,4 63,2
dB(A) 29,1 40 50,1 51,8 52,5 49,6 40,8 36,3 57,4
Wylot nawiewu dB 59,5 62,6 67,1 65,5 66,1 65,8 59,5 54,8 73,1
dB(A) 33,3 46,5 58,5 62,3 66,1 67 60,7 53,7 71,1
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 465 | 496 | 471 | 305 | 311 | 368 | 275 | 88 | 529 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 128 | 26 | 31 | 198 | 236 | 305 | 212 | 2 | 351 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
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Klient

Miasto  Katowice

Ozn. proj.AHU CNA1,CNA2,CNA3

Obiekt  Szkota Policji

Poz. of. 1

Data 2017-12-15

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 |nazwa producenta XXX
2 |identyfikator modelu
3 |deklarowany typ SWNM-JSW
4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji
5 |rodzaj UOC brak
6 |sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 0,0
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 0,42
8 |efektywny pobdér mocy kW 0,24
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 48,6
10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,1
11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 150
12 spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych P 23
funkcje wentylacyjne Aps_int a
spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych
13 funkcji wentylacyjnych Aps_add Pa 38
14 |sprawno$é statyczna wentylatorow % 54,9
15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdédw powietrza % 0,03
1o lenost energeyczna ivon NS/ D/ 1100
17 e e i wsystemie utomayk
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 52,9
19 |adres strony internetowej
20 | Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK
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