Nazwa Sekcji Masa kg
Sekcja nr 2 1001
Sekcja nr 1 1006

pozostate elementy 183
Razem 2190
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D - oznaczenie drzwi

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
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Widok z boku
od strony obstugowej

Widok z géry

AHU B1aK!1 vi kla

Nawiew ‘ Wywiew

Wydatek m3/h

Nawiew
Wywiew

21300 \ 21300

Cisnienie dysp. Pa

1800 \ 1800

291141 NST-AZ

V5.3.122

. Ozn. proj. AHU B1AK

Klient
Obiekt  Szkota Policji
Miasto Katowice

Poz. of. 1

Data 2018-03-07
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291141 NST-AZ

V5.3.122 178398

Poz. of. 1

Data 2018-03-07

Opracowat:

Nawiew

Wydatek 21300 m3/h

Cisnienie dysp. 1800 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Przepustnice i kroéce wlotowe 0 Pa
Filtr 59 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  M.FLR G2
obliczeniowy 59 Pa
filtr czysty 17 Pa
filtr brudny 100 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,5 m/s
Filtr 120 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5
obliczeniowy 120 Pa
filtr czysty 39 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 2,4 m/s
Uwagi Filtr klasy M5; minipleat z dodatkowym pre-filtrem PP145
Wentylator 150 Pa
WENTYLATOR VF4_MCKO08b
Wydatek 21300 md%h Cis. dynam. 36 Pa Moc 2x15 kW 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 1800 Pa Cis$. stat. 2129 Pa Obroty 1460 r/min 2x284 A
Obroty 2017 r/min Cis. catk. 2165 Pa Czestotliwosé 69 Hz Obroty maks. 2060 r/min
Moc nawale 2x9,79 kW Sprawnos¢ maks. 65,4 % SFP 3,567kW/m3/s  Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filtry czyste 18,2 kW
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 93,4 953 97,5 87,2 87,8 88 839 785 101,2
Wylot dB 99,8 100,1 102,3 96,9 95,8 92,6 88,1 80,7 106,8
Przepustnice i kroéce wylotowe 0 Pa
Wywiew
Wydatek 21300 m3/h Cisnienie dysp. 1800 Pa
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
Przepustnice i kroéce wlotowe 1Pa
Filtr 59 Pa
Spadek cis$nienia powietrza Zestaw filtrow  M.FLR G2
obliczeniowy 59 Pa
filtr czysty 17 Pa
filtr brudny 100 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 1,5 m/s
Filtr 120 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5
obliczeniowy 120 Pa
filtr czysty 39 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 2,4 m/s

Strona: 1/2

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2018-03-07
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291141 NST-AZ

Poz. of. 1

Data 2018-03-07

V5.3.122 178398
Opracowat:
Uwagi Filtr klasy M5; minipleat z dodatkowym pre-filtrem PPI45
Wentylator 150 Pa
WENTYLATOR VF4_MCKO08b
Wydatek 21300 m%h Cis. dynam. 36 Pa Moc 2x15 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 1800 Pa Ci$. stat. 2130 Pa Obroty 1460 r/min Nat. pradu 2x284 A
Obroty 2018 r/min Ci$. catk. 2166 Pa Czestotliwos¢ 69 Hz Obroty maks. 2060 r/min
Moc na wale 2x9,8 kW Sprawno$¢ maks. 65,4 % SFP 3,567kW/m3/s  Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filtry czyste 18,2 kW
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 934 953 975 87,2 87,8 88 839 785 101,2
Wylot dB 99,8 100,1 102,3 96,9 95,8 92,6 88,1 80,7 106,8
Przepustnice i kroéce wylotowe 0 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wiot nawiewu  dB 91,4 92,3 94,5 83,2 82,8 81 74,9 69,5 98,1
dB(A) 65,2 76,2 85,9 80 82,8 82,2 76,1 68,4 89,7
Wylot nawiewu dB 99,8 100,1 102,3 96,9 95,8 92,6 88,1 80,7 106,8
dB(A) 73,6 84 93,7 93,7 95,8 93,8 89,3 79,6 100,8
Wlot wyciggu  dB 91,4 92,3 94,5 83,2 82,8 81 74,9 69,5 98,1
dB(A) 65,2 76,2 85,9 80 82,8 82,2 76,1 68,4 89,7
Wylot wyciagu dB 99,8 100,1 102,3 96,9 95,8 92,6 88,1 80,7 106,8
dB(A) 73,6 84 93,7 93,7 95,8 93,8 89,3 79,6 100,8
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia
\ dB | 889 | 895 | 842 | 644 | 633 | 66 | 585 | 371 | 929 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 552 | 659 | 681 | 538 | 558 | 59,7 | 522 | 285 | 709 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/2

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2018-03-07
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