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Jankiego Wariant | ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00050E17)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Roboty budowlane - remont elewacji wariant | bez rozbiérki balkonéw
1 Element Elewacja péinocna
1.1 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) | D o S o s A o ST S S SO SO WO OV = SO |
Wyliczenie ilosci robet: L RE R T
elewacjapélnocnia i188,78+10343 292,21000
292,21000|m2 292,21
12 |KNR 202/1505/10 [Malowanie 2-krotne zewnelrznych tynkow gfadkich bez gruntowania ...
Wyiczenie okci obet. S I S N R
elewacja poinocna i188,78+10343 292,21000
RAZEM: 292,21000|m2 292,21
1.3 KNR 401/819/15__|Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek, cokot ]
Wyliczehledlosclrobots ot SailiBed i e 0 B b site o p Bl S e Al e et L )
elewacja péinocna P L R T 24,12000
"""""""""""""" RAZEM 24,12000|m2 24,12
1.4 KNR 202/609/10 [lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
metalowej XPS § cm m2 24,12
1.5 KNR 202/921/2 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian m2 2412
16 _|Rozebranie posadzek z plytek na schodach wejéciowych .
i R N {10000
RAZEM:: 11,80000|m2 11,80
1.7 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko, do 1,00-m2 (w 1 miejscu) miejsce 5,0
1.8 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2805/3 (2) do 10 m2, warstwa kleju grubo$ci 4-mm m2 11,80
1.9 KNR 401/535/8  |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
_____________ nadajace] sie do uzytku na belkach nad wejsciemdobudynku
Wyliczenie ilosci robot: i i) IS~ e I
elewacjapéinoena 1123205 i 6.16000
RAZEM:; 6,16000{m2 6,16
1.10  |KNR 202/506/2 (1)|R6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm j.w m2 6,16
1.1 KNR 205/1008/1 |Zadaszenie z blachy trapezowej demontaz
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 17,27
1.12 |KNR 205/1008/1 |Zadaszenie z blachy trapezowej montaz m2 17,27
1.13  |Kalkulacja Piaskowanie konstrukcji zadaszenia i balustrady
indywidualna kpl 1,0
1.14 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farba olejna elementoéw metalowych balustrada wejécia
@)
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 11,57200|m2 11,57
1.15 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farba olejna elementow metalowych, konstrukcja zadaszenia
(2) m2 10,48
1.16  |KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
et o onBt Al B MO VR I e e e i e rimrissersp e
Vel o T N oML S SRS ol S AF S
B S s S
elewacja poinocna 154105 7,70500]
RAZEM 7,70500{m2 7.T1
117 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm attyka
202/541/2 m2 7,71
1.18 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajace] sig do uzytku kominy e
edms . i 1,32000
RAZEM:; 1,32000{m2 1,32
1.19 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej , szeroko$¢ w rozwinigciu penad 25-cm kominy
202/541/2 m2 1,32

Roboty budowlane - remont elewacji wariant | bez

rozbidrki balkonéw
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strona nr: 3
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
1.20 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, ckapéw kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
DBAOR] 80 O O PO e iesciessassensisssesissss st et
i 76,0480
RAZEM:! 6,04800{m2 6,05
1.21 KNR 202/506/2 (2) |Rézne obrobki z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25-cm,
parapety m2 6,05
1.22  |KNR 401/535/6  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 37,25
1.23 |KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 4,0
1.24 KNR 202/510/4 (1) [Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm, rury spustowe okragle o $rednicy 15-cm m 37,25
1.25 |KNR 202/508/4 (1) [Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm, pélokragle m 4,0
1.26 KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoséci do 20-m, naktady podstawowe
........................................................................... 28586 e 28586000
RAZEM 255,86000{m2 255,86
1.27 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z oslong siatkowg o
2,6028
Razem (r-g): 160,0212
60,01
1.28
1,8°0,01 0,35920
RAZEM:: 0,35920({m3 0,36
1.29 KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1-km m3 0,36
2 Element Elewacja poludniowa
2.1 NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe
2020 B8 1) ]
Wyliczenie flosciropot:
lelewacja poludniowa 1203,24+16,47 i 219,71000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 219,71000|m2 219,71
2.2 ?’S_NB.?_Q?.“.?Q?{F_QA,IM?.'E’,‘!‘!"'*.Q{? 2-krotne zewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania |
Wyliczenie ilosci robot: IS N
elewacja poludniowa i203,24+16,47 _ 219,71000
"""""""""""""""""""""""" RAZEM 219,71000|m2 219,71
2.3 KNR 401/811/7 [B'q_z'gp@_ryig posadzek z plytek na zaprawie cementowej, balkkony |
Wyliczenie ilosci robot; R e ——————]
elewacja potudniowa 16,84 i 16,84000
"""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 16,84000{m2 16,84
2.4 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 16,84
2.5 KNR 202/1102/2  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej gruboéci 20-mm, zatarte na gladko m2 16,84
2.6 KNR 202/1102/3  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane gruboéci o 10-mm m2 16,84
2.7 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1-warstwa gr. 3 cm m2 16,84
2.8 KNR 202/616/1 Izolacje foli PE 2 warstwy m2 16,84
2.9 KNR 202/1102/2  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko m2 16,84
2.10  |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 16,84
2.1 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, folia w plynie, 1-warstwa m2 16,84
212 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, folia w plynie, dodatek za
kazdg nastepng warstwe m2 16,84
213 |[NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2805/3 (2) do 10 m2, warstwa kleju grubo$ci 4-mm, plytki 20x20 m2 16,84

Roboty budowlane - remont elewacji wariant | bez

rozbidrki balkonéw
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strona nr: 4
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
214 |KNR 202/515/4 | Aluminiowy profil krawedziowy balkonowy
(e Ty R N s
elewacja poludniowa ) RS R 23,56000
RAZEM 23,56000|m 23,56
215 |KNR202/515/4 |Aluminiowa listwa okapnikowa balkonowa s
Wyliczenie iloci robét: T T e T
elewacja poludniowa 123, 23,56000
g . 23,56000|m 23,56
2.16  |KNR 23/2614/2 (1)|Ocieplenie ptyt balkonowych plytami styropianowymi 10 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
oo [WykoONaNiE Wyprawy elewacyjnej clenkowarstwowej
Wyliczenie ilosci robot: Sllbny Sebecill b Se S
_______ i1,325%3.45%4 18,28500
] RAZEM: 18,28500|m2 18,29
217 |KNR 23/2614/2 (1)|Ocieplenie plyt balkonowych ptytami styropianowymi 2 cm, wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
Wil IR~ S e e ]
___________ : e RS B RO 0A ] 7.79520
"""""""""""""""""" RAZEM 7,79520|m2 7,80
2.18 |Kalkulacja Wymiana zadzewialych $rub na balkonie na nowe
indywidualna szt 16,0
219 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykladziny Sciennejzpiytek, 6okOt | e
[ S i RN AN
f979 e R i 19,79000
......................................................... RASEN T -
2.20 [KNR 202/609/10 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkawe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
metalowej XPS 5 cm m2 19,79
2.21 KNR 202/921/2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian m2 19,79
222 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sig do uzytku attyka e
Yz 08 G oD O, oo oo
L e A RS Y S e e R e
elewacjapoludniowa HSATOS 7,70500
- RAZEM 7,70500|m2 7,71
223 |NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powiekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm attyka
202/541/2 m2 7.3
2.24 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
..................................... i
RAZEM: 1,32000{m2 1,32
2.25 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej , szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm kominy
202/541/2 m2 1,32
2.26 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
............................... nadajacej sig do uzytku parapety
Wyliczenie iloscirobot: o e e W= mi Y A
elewacja poludniowa 132,98%C,4 ) 13,19200
RAZEM: 13,19200{m2 13,19
2.27 |KNR 202/506/2 (2)|Rézne obrébki z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25-cm,
parapety m2 13,19
2.28 |Kalkulacja Wsporniki pod klimatyzatory ocynk
indywidualna szt 2,0
2.29 |KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20-m, nakiady podstawowe
(1)
Wyliczenie ilosci robdt: Rl e e s R
NI SEPT N SRS ARSEE  SETT 255,88000
RAZEM:! 255,88000{m2 255,88

Roboty budowlane - remont elewacji wariant | bez

rozbiérki balkonéw
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strona nr: 5
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci roboét Jm llosé
jednostkowej
2.30 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowa o
2A7KNR23/2614i2 (1) e 24,86672]
228 NNRNK 200813 6,8685
59,02
2.31
8470,03+19,79°0,01 : 070310
RAZEM:: 0,70310{m3 0,70
2.32  |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,70
3 Element Elewacja wschodnia
31 NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
"""""""""""" 289,57000]
RAZEM 289,57000{m2 289,57
3.2 |KNR 202/1505/10 |Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania |
I289,57000]
RAZEM 289,57000{m2 289,57
33 |KNR401/811/7  [Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej, balkony ]
Wyliczenie loScirobet:
elewacja wschodnia 16,84 " 16,84000
RAZEM:: 16,84000|m2 16,84
3.4 KNR 401/804/7  |Zerwanie posadzki cementowe] m2 16,84
3.5 KNR 202/1102/2  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20-mm, zatarte na gtadko m2 16,84
3.6 KNR 202/1102/3  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10-mm m2 16,84
av KNR 202/609/3  |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji,
na sucho, 1-warstwa gr. 3 cm m2 16,84
3.8 KNR 202/616/1 Izolacje foli PE 2 warstwy m2 16,84
3.9 KNR 202/1102/2  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20-mm, zatarte na gtadko m2 16,84
3.10  |KNR 202/1106/7 [Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 16,84
3.11  |KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, folia w plynie, 1-warstwa m2 16,84
3.12  [KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, folia w plynie, dodatek za
kazdg nastgpna warstwe m2 16,84
3.13 NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2805/3 (2) do 10 m2, warstwa kleju grubosci 4-mm, plytki 20x20 m2 16,84
314 |KNR202/515/4 _[Aluminiowy profil krawedziowy balkonowy
Wyliczenie l08CirObOt: e
clewacja wschodnia i2356 2356000
23,56000{m 23,56
315 |KNR 202/515/4 _ [Aluminiowa listwa okapnikowa balkonowa " T
Vivliczenle Roscinabal,  eeenerres R367oA MBS OSSR S
clewacja wschodnia 123556 e 23,56000
23,56000{m 23,56
3.16 KNR 23/2614/2 (1)|Ocieplenie plyt balkonowych piytami styropianowymi 10 cm, wraz z przygotowaniem podioza i reczne
"""""""" 18,28500]
18,28500|m2 18,29
3.17  |KNR 23/2614/2 (1) |Ocieplenie plyt balkonowych plytami styropianowymi 2 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
Wyliczenie flosci robot:
_____________________________ ) 7,79520
RAZEM: 7,79520|m2 7,80
3.18 |Kalkulacja Wymiana zadzewialych $rub na balkonie na nowe
indywidualna szt 16,0

Roboty budowlane - remont elewacji wariant | bez

rozbidrki balkonow
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strona nr: 6
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
319 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek, cokot ]
WyliczeniaillosciPobdtisy, . = S8t LB R T St s e et e s
elewacja wschodnia 128,79 28,79000
""""""""""""""""""""" RAZEM: 28,79000{m2 28,79
3.20 |KNR 202/609/10 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
metalowej XPS 5 cm m2 28,79
3.21 KNR 202/921/2 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian m2 28,79
3.22 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku attyka
R N TN S SEE TG . ol ]
elewacja wschodnia 10,48000
RAZEM: 10,48000{m2 10,48
3.23 |[NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko5¢ w rozwinigciu ponad 25-cm attyka
202/541/2 m2 10,48
3.24 |KNR 401/535/8  |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajace] sig do UZytKU KoMUY e
Wyliczenie ilosci robét: Aetn |
elewacja wschodnia l1ogags 5,41000
RAZEM 5,41000|{m2 5,41
3.25 [NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej , szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm kominy
202/541/2 m2 5,41
3.26 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
____________________________ nadajacej sie do uzytku parapety
| Wyliczenie ilodci robot LT S 1 SN 5 s )
elewacjawschodnia i53,02'04 21,20800
RAZEM: 21,20800{m2 21:21
3.27 |KNR 202/506/2 (2) |[Rézne obrébki z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25-cm,
parapety m2 21,21
3.28 |KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20-m, naklady podstawowe
@)
Wyliczenie ilosci robdt
A BT T e 7Y 1)
RAZEM:; 348,86000{m2 348,86
3.29 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$é pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o
e |wysoko$ci do 10 m (100 m2 wq rzutu pionowego) - 1,002t
Wyliczenie czasu pracy ruszowania: | e ;
A NNRNKB J0MIA2 Y it 23,1656
DR KNR GUSIBOBINOL o | nccsiincossitismsibuisobisosositdectocsiisbisiimte 47,51844
B L N S GRS L st 4,53059)
3.15 KNR 202/515/4 4,53059
3.16 KNR 23/2614/2 (1) 57,8403
3.17 KNR 23/2614/2¢1) 24,66672)
3.23 NNRNKB 202/541/2 14,148
A VS ATIRY ot NI (oMl SR . SR 179,5442
e A e L L e
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 179,5442/(4*1,00)*1,50 = 67,33 m-g 67,33
3.30 |KNR 401/108/9 [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido :-km
Wyliczenie ilosci robét: |
0,79310
0,79310|m3 0,79
3.31  |KNR 401/108/10 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,79
4 Element Elewacja zachodnia
4.1 KNR 401/701/5  |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2 m2 306,09
4.2 KNR 23/2614/2 (1) |Ocieplenie $cian budynk6w plytami styropianowymi 4 cm, wraz z przygotowaniem podloza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej ]
Wyliczenie ilosci robét: )
 zachodnia 1258,63+47,46 ~306,09000|
RAZEM:! 306,09000{m2 306,09
4.3 KNR 401/811/7 {Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej, balkony
Wylicz'é'ﬁ'ié'i'l'ééci robét. i L R e T e
elewacja zachodnia L0 A L N
RAZEM:i 50,51000|m2 50,51
4.4 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 50,51
4.5 KNR 202/1102/2  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko m2 50,51

Roboty budowiane - remont elewacji wariant | bez

rozbidrki balkonéw
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
4.6 KNR 202/1102/3  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubo$ci o 10-mm m2 50,51
4.7 KNR 202/609/3 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1-warstwa gr. 3 cm m2 50,51
4.8 KNR 202/616/1 Izolacje foli PE 2 warstwy m2 50,51
4.9 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko m2 50,51
4.10 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 50,51
4.1 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, folia w plynie, 1-warstwa m2 50,51
412 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, folia w plynie, dodatek za
kazdg nastgpng warstwe m2 50,51
413 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2805/3 (2) do 10 m2, warstwa kleju grubosci 4-mm m2 50,51
414 |KNR202/515/4__|Aluminiowy profil krawedziowy balkonowy ]
Gz 08 G OO
clewacjazachodnia i 7088 e 70,68000
RAZEM 70,68000|m 70,68
4.15 |KNR 202/515/4 __ |Aluminiowa listwa okapnikowa balkonowa
VY lCZeNIe 08 G TODOE oo e
elewacja zachodnia ioes 70,68000
Oy RAZEM 70,68000|m 70,68
4.16  |KNR 23/2614/2 (1) |Ocieplenie ptyt balkonowych plytami styropianowymi 10 cm wraz z przygotowaniem podioza i rgczne
" 54,85500)
54,85500{m2 54,86
4.17 KNR 23/2614/2 (1) |Ocieplenie ptyt balkonowych ptytami styropianowymi 2 cm wraz z przygotowaniem podioza i reczne
Iwykonanie wyprawy elewacyjne] cienkowarstwowej
Y CZENIE 08l T ]
o 23,38560
"""""""""""""""""""""""" RAZEM:} 23,38560|m2 23,39
4.18 |Kalkulacja Wymiana zadzewiatych $rub na balkonie na nowe
indywidualna szt 48,0
4.19  |KNR 401/819/15 _[Rozebranie wykladziny Sciennejz piytek, cokot
Wyliczenie HOSCIFODOt | e
clewacja zachodnia 2122 e 27,22000
""" RAZEM 27,22000|m2 27,22
4.20 |KNR 202/609/10 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
metalowej XPS 5 cm m2 27,22
4.21  |KNR 202/821/2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian m2 27,22
422 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajacej sig do uzytku attyka
i2006%0,5 R 10,48000)
RAZEM: 10,48000|m2 10,48
4.23 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm attyka
202/541/2 m2 10,48
4.24 KNR 401/535/8 Rozebranie cbrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
4,22000
4,22000{m2 4,22
425 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej , szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm kominy
202/541/2 m2 4,22
426 |KNR 401/535/8 Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow ketnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
e ANadalACE] STe D0 Uy KU Par Dty e
Wyliczenie ST TODOY: | e g e
clowacja zachodnia. S 84,85°0,4 T s
RAZEM: 25,85200|m2 25,85
4.27 |KNR 202/506/2 (2)|Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25-cm,
parapety m2 25,85
4.28 |Kalkulacja Przemalowanie skrzynek
indywidualna m2 4,0
4.29 Kalkulacja Wymiana kratki na siatke
indywidualna szt 1,0
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strona nr: 8
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilo$ci robot Jm llosé
jednostkowej
430 |KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20-m, naklady podstawowe
(SR M OB | S RIC e U S et L o A SOOI OO, 0
Wyliczenie ilogci robét: :
................................................. 34886 : 548 86660
"""""""" RAZEM:] 348,86000|m2 348,86
4.31 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z oslong siatkowa o
wysoko$ci do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 10082t
Wyliczenle czasu pracy ruszlowanie: =~ = = S
4.1 KNR 401/701/5 e s A ki i S Y
AZKNRZ8TAR () .. 967,97902)
4.14 KNR 202/515/4 13,59176
.13,59176
_______________________ 173,48926
ETTRNRBRAZ (). oo B e : 7396854
e b R e Razem(r-g)i 134363
854 WS 55 BT 36 o
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 343 63/(4*1,00)*1,50 = 503,86 T m-g 503,86
4.32 |KNR 401/108/9 [Wyyyt’:z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
YWeBtoEnie flobchiobial " - e Iy 1 e T SRR T R O e e R
i 4,84840
RAZEM:! 4,84840/m3 4,85
4.33  |KNR 401/108/10 [Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3 4,85
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Spis dziatéw przedmiaru robét
Nr Nazwa dzialu robét
1 Elewacja péinocna
2 Elewacja poludniowa
3 Elewacja wschodnia
4 Elewacja zachodnia

Roboty budowiane - remont elewacji wariant | bez
rozbiorki balkonéw



