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ST-00 — Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okres$lenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.




remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catosc
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami).

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawecy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badar i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inwestora.




odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru / Inwestora - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru / Inwestora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i specyfikacje techniczng wykonania.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie ze szczegdtowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r, uwzgledniajacymi
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i Specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru / Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru / Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjg techniczna.




Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji technicznej bgdg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgdg zgodne z dokumentacja
projektowg lub Specyfikacja techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatdbw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Inspektorem Nadzoru / Inwestorem i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnoéci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegodlnie uwazat na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, skfadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwosciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych |
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru / Inwestora i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.




Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca uzywajgc pojazddéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru / Inwestora.
Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wiadz na wjazd na drogi, na
ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym
zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru / Inwestora.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru / Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat
z Projektantem i Inspektorem nadzoru/ Inwestorem

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inwestora.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych




2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego |
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inwestora, o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktoéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikaciji technicznej i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym w umowie.




4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie
moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i
wszystkich urzadzen niezbednych do pobierania probek i badan materiatéw, jesli zajdzie taka
koniecznos$¢.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czegstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okreslone w Szczegétowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestora ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inwestora.




6.3. Badania i pomiary

Woszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli
Inwestorowi zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inwestor, o ile zajdzie taka konieczno$é, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robo6t z wymaganiami
Szczegotowych specyfikacii technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektows i Specyfikacji technicznych. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze uzywac tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtadciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normga lub
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiegj

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji technicznej
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan nie mogg by¢ uzyte.

6.7. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi




c) protokoty odbioru robét

d) protokoty z narad i ustalen

e) operaty geodezyjne (w razie koniecznosci)

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g) harmonogram robét

h) protokoty pomiaréw instalacji (kanalizacja deszczowa, instalacja odgromowa oraz inne w
razie koniecznosci)

i) protokoty odbioru

j) oswiadczenia Kierownika robét i Inwestora przed i po zakoriczeniu prac

k) protokoty kominiarskie (w razie koniecznosci)

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t jest dokumentem pomocniczym przy remoncie i odbiorze. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikaciji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich roboét
zgodnie z dokumentacjg przetargowsg i zawartg umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami Inwestora.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inwestor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca pisemnie powiadomienia
Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, zgodnie z zapisami umowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych atesty i w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét




Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zgtoszeniem Zamawiajagcemu zgodnie z zapisami umowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakoniczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie,
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji
technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi ( o ile
zajdzie taka konieczno$¢)

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczna.

4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét zamiennych oraz protokoty odbioru tych robét

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine
Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.




SST.01.01 — Rozbiorki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych, dla celu remontu elewacji budynku ul. Gen. Jankego w Katowicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie robét rozbiérkowych, dla celu
remontu elewacji budynku ul. Gen. Jankego w Katowicach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okre$leniami zawartymi w ogoélne;j
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Blacha stalowa ocynkowana z obrébek blacharskich, rynny, rury spustowe, ptytki
posadzkowe i scienne

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem ze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Dobér narzedzi powinien uwzglednia¢ fakt, ze prace wykonywane sg w obiekcie czynnym.
Miejsca w ktérych wykonywane sg prace rozbiérkowe powinny by¢ odizolowane od pozostatych
przestrzeni za pomocg szczelnych przeston.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

4.1. Gruz z rozbiorki nalezy na biezaco usuwac z placu budowy za pomocg rynien, rekawoéw lub
przy pomocy transportu recznego. Odwdz dowolnymi srodkami transportu (samochdd wywrotka
lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT




Ogélne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” pkt 2.

5.1. Wymagania ogéine wykonania robét

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i
organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt,
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inwestor, poprawione przez \Wykonawce na jego koszt.
Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéline zasady kontroli jakoéci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine’
pkt 7.

6.1. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5 kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbioérki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt 8

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 9
Wszystkie roboty objete Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych, ktérych zasady ujeto w Specyfikacji Ogéine;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne]
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inwestora mierzone w jednostkach przedmiarowych oraz wg zasad przedstawionych w
Specyfikacji Ogdlne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogolne:

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z
2000r. z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.- tekst
jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
Ogdlne.




- Ogdlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,Wymagania ogodlne” (wyd. ,PROMOCJA” Sp.
Z0.0. - 2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)
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SST.01.02- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej, dla celu remontu elewacji budynku ul.Gen. Jankego w
Katowicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych wykonania izolacji cieplne;j i
przeciwdzwiekowej, dla celu remontu elewacji budynku ul. Gen. Jankego w Katowicach

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ,\Wymaganiach Ogélnych” pkt.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,WWymaganiach Ogélnych” pkt.2

2.2. Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu, stuzgcy
do wykonywania ocieplen. Produkuje sie go tak jak styropian z granulek polistyrenu, jednak inny
jest proces produkcji i otrzymujemy materiat o odmiennych wtasciwosciach. Jest to materiat
znacznie twardszy i 0 mniejszej nasiakliwosci niz styropian. Jest réwniez znacznie cieplejszy od
styropianu. Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej | dla styropianu wynosi okoto 0,035W/mK,
natomiast dla styroduru | wynosi okoto 0,022W/mK. Oznacza to, ze ptyta z polistyrenu o
grubosci 5cm ociepla tak samo jak ptyta ze styropianu o grubosci 8-9cm. Piyty z polistyrenu
tatwo odrozni¢ od styropianowych poniewaz ptyty polistyrenowe sg kolorowe. W zaleznosci od
producenta ptyty moga miec¢ kolor niebieski, zielony lub rézowy.

Ze wzgledu na matag nasigkliwo$¢ stosuje sie je do izolacji cian piwnicznych fundamentowych.
Szczegodlnie do izolacji scian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami
umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Najczesciej spotykane s3g
ptyty ze styroduru o wymiarach 60x125cm.

2.2.1. Parametry techniczne ptyt styrodurowych

Gesto$¢ pozorna Kg/m® 20

Stabilno$é wymiaréw w temperaturze 70°C po 48h nie wiecej niz +/- 1%
Wspotczynnik K w temperaturze 23°C 0,026 W/mK
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym mniej niz 100 KPa
Chtonnos$¢ wody po 24 godz. 1,5%



Wytrzymato$¢ na rozciaganie 150 KPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 100 KPa
Klasyfikacja ogniowa samo gasngca

2.3. Styropian EPS

Oznaczenia styropianu

Oznaczenia ptyt styropianowych znajduja sie na folii opakowaniowej, Deklaracjach Zgodnosci i
fakturach. Oznaczenia i ich odpowiedniki wg "starej" normy:

Zakodowane parametry minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przez ptyty styropianowe i dla
poszczegodlnych typow:

EPS 50-042 SZCZELINA

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P2-BS75-CS(10)50-DS(N)5-DS(70,-)3

EPS 70-040 FASADA

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
EPS 100-038 DACH/PODLOGA

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Wyjasnienie oznaczen (dla EPS 50-042 SZCZELINA)

EPS - skrét nazwy styropianu;

EN 13 163 - numer normy;

T1 - tolerancja grubosci (+/- 2 mm);

L1 - tolerancja dtugosci (+/- 3 mm);

W1 - tolerancja szerokosci (+/- 2 mm);

S1 - tolerancja prostokgtnosci (+/- 5 mm);

P2 - tolerancja ptaskosci (+/- 15 mm);

BS75 - wytrzymato$¢ na zginanie;

CS(10) - naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym;

DS(N)5 - stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych;

DS(70,-)2 - stabilnos¢ wymiarowa w okre$lonej temperaturze i wilgotnosci;
TR100 - wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych;
DLT(1)5 - odksztatcenie przy okreslonym obcigzeniu $ciskajacym i temperaturze;
Symbole 042, 040, 038, 036 [W/mK] - oznaczajg maksymalne wartosci wspotczynnika
przewodzenia ciepta (lambda);

2.5. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata techniczna).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania systemowego warstwowego ocieplenia: néz do ciecia, wiertarka

elektryczna, elektryczny mieszalnik wolnoobrotowy, pedzel murarski, mtotek murarski, watek
malarski, paca ze stali nierdzewnej, rusztowania zewnetrzne lub wewnetrzne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.4



4.2. Transport materiatéw, do wykonania ocieplenia warstwowego powinien odbywac¢ sie
dowolnym $rodkiem transportu , z uwzglednieniem wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét.
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt.5

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowane ocieplenie musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé sie odpowiednig nosnosciag, dostateczna
dla powstania potgczenia klejowego z warstwg izolacji. Kryterium to spetniaja np. nie malowane
$ciany betonowe, $ciany murowane z cegty ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakow
betonowych i zuzlobetonowych, itp. - takze jesli sg otynkowane nie osypujacym sie tynkiem
cementowym i cementowo-wapiennym lub obtozone dobrze przylegajgca, nie szkliwiong
wyktadzing ceramiczng. Podtozami nienosnymi, do ktérych nie mozna przyklejac ocieplenia
klejami mineralnymi sg np. sciany drewniane lub drewnopochodne, $ciany obtozone
wyktadzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) $ciany malowane produktami
bitumopochodnymi oraz poditoza metalowe.

Nosnos$¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sig, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatow
silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie Sciany otynkowane
tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy
przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie.

5.3. Uktadanie na sucho.

W miegjscach gdzie mamy do czynienia z poziomg izolacja cieplng, a projekt nie przewiduje
inaczej, warstwy nalezy uktadaé na sucho, szczelnie jedna przy drugiej z przewigzaniem.
Nalezy zachowac rowniez przewigzanie pomiedzy warstwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych” pkt. 6

6.2. Kontrola wykonania izolacji

Dokonac sprawdzenia:

- prawidtowosci utozenia ptyt styropianowych

- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét ocieplajgcych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnoéci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatéw przeprowadzié na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomoca taty przytozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm a nierownosci 3mm

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstw ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i grubos¢ projektowana
warstwy ocieplenia.
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7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robot
Ogélne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”

7.2, Jednostka przedmiaru
Jednostkg jest metr kwadratowy izolowanej powierzchni, z powierzchni tej odlicza sie otwory o
powierzchni wigkszej niz 1 m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt.8

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inwestora. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach roboét:
- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych:

wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowg

- po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czysto$ci podtoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjnej:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

Do odbioru robét wykonawca przedstawia

- zaswiadczenia jakosci materiatow

8.3. Nadzoru o wykonaniu robot
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Odbidr koricowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w "Wymaganiach ogélnych" w pkt. 9.1.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania izolacji jednego metra kwadratowego
powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

APROBATA ITB nr AT-15-3662/2001
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB - 374/02
APROBATA ITB nr AT-15-4947/2001
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB 373/02
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SST.01.03 - I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, dla celu remontu elewacji budynku ul. Gen Jankego
w Katowicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej, dla celu remontu elewaciji budynku ul. Gen. Jankego w Katowicach

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

Izolacja powierzchniowa — mineralna, elastyczna warstwa izolacji przeciwwilgociowej
wykonana na podtogach i $cianach.

Izolacje przeciwwilgociowe — zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektéw
budowlanych lub ich czesci przed dziataniem wody nie wywierajgcej cisnienia
hydrostatycznego.

Izolacje przeciwwodne - zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub
ich czesci przed dziataniem wody, ktéra wywiera cisnienie hydrostatyczne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z kartami
technicznymi producenta, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej szczegodtowe| specyfikacji technicznej i przedmiarem roboét.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
¢ Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
¢ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881).
¢ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylaczenie materiatéw posiadajgcych
aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

20



2.2. Materialy do przygotowywania powierzchni betonowych:
Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowaé materiaty zgodne z szczegdtowg
specyfikacjg techniczng dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.3. Folia polietylenowa

Folia przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych
oraz izolacji ciggow rurowych (kanalizacyjne, gazowe, itp.), jak rowniez pokryé dachowych
nawierzchniowych, a takze jako dodatkowa izolacja przy wykonywaniu dachow z blach,
dachéwki i innych

2.4 Izolacja powlokowa

stuzy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania niezasolonych podtozy
mineralnych. Mozna jg stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow, na poditoza odksztatcalne

i nieodksztatcalne. Nadaje sie do uszczelniania taraséw, balkonow, pomieszczen mokrych,
konstrukcji zagtgbionych w gruncie, zbiornikéw w oczyszczalniach komunalnych, szamb, wnetrz
basenow i zbiornikdbw na wode (takze na wode pitng) o gtebokosci do 50 m. Powtoka jest
odporna na parcie negatywne

2.5 Polistyren ekstrudowany
Ptyta styropianowa XPS gr. 5 cm do izolacji cieplnej

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt.3

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow. Sprzet wykorzystany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Palnik z wezem gumowym i butla na gaz propan-butan, n6éz do ciecia papy, rolka dociskowa,
oraz inne narzedzia potrzebne do wykonania powyzszych prac jak réwniez prac pomocniczych:
wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do wykonania robét izolacyjnych oraz
pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt.4

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w pozyciji
stojacej w jednej warstwie zabezpieczajac przed mozliwoscig przemieszczania sie w czasie
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.
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Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,\WWymaganiach ogdlnych” pkt.5

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, norma
PN-69/B-10260 oraz warunkami technicznymi.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania roboét powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C
do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna byé nie wieksza niz 85%.

5.2, Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze,
resztki $rodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia
powierzchni nalezy wyrownag, wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami szczegotowe;j
specyfikacji technicznej dotyczgcej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.
| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny byé zgodne z zaleceniami producenta materiatow do
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Powierzchnie przeznaczone do izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDIM odnoénie:

o Wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5MPa).

o Temperatury podtoza.

* Wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do

uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci).

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego
materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDIM.

5.2.3. Uktadanie izolacji
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacji:

 Malowanie pedzlem,

¢ Nanoszenie watkiem,

e Natryskiwanie,

e Szpachlowanie,

e Przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez
Producenta zakres6w temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazdg naktadana warstwa powinna by¢ odebrana przez Inwestora.

5.3. Wykonanie powloki izolacyjnej z folii PE

Folie nalezy uktada¢ prostopadle lub réwnolegle do kierunku spadku, zaktady podtuzne i
poprzeczne nie powinny by¢ mniejsze niz 10cm. Podstawowymi klejami stabilizujgcymi folie do
podtoza s3 lepiki asfaltowe na zimno lub kleje uzywane do fgczenia tworzyw termoplastycznych.
Mozna mocowac folie do podioza betonowego w obrebie zaktadéw, np. za pomoca kotkdw
rozporowych o dtugosci nie mniejszej niz 35mm, stosujac przy tym podktadki o rednicy ok.
40mm. Folie mozemy réwniez uktada¢ luzem pod warunkiem stosowania warstwy dociskowe;
(np. w postaci murkéw dociskowych z cegtly, warstw betonowych itp.).
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Powtoka z folii musi by¢ wykonana tak aby zapewniaé szczelnosc na przenikanie wilgoci lub
przedostawanie sie wody pomiedzy izolowanymi warstwami.

5.4 Wykonanie izolacji powlokowej

Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ w zaleznoéci od sposobu nanoszenia:

— do nanoszenia pgdzlem — sktadnik B (ciecz) wlac do pojemnika,

dola¢ 2| wody i wsypujac sktadnik A (proszek) ciggle miesza¢ wolnoobrotowg wiertarkg z
mieszadtem.

— do nanoszenia pacg lub natryskowo — sktadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika i wsypujac
sktadnik A (proszek) ciggle mieszac.

Zaprawe nalezy miesza¢, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekac¢ ok. 5
minut i ponownie, krotko zamieszac.

W przypadku aplikacji natryskiem zaprawe nalezy naktada¢ w dwéch warstwach do uzyskania
pozgdanej grubosci. W zalezno$ci od typu agregatu, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju
podtoza do zaprawy mozna dodac¢ wode nie przekraczajac jednak 2 | na cate opakowanie
izolacji. Ostatnig warstwe izolacji nalezy zagtadzi¢ paca. Przy naktadaniu recznym pierwszg
warstwe nalezy zawsze obficie nanosic pedzlem (najlepiej ,fawkowcem?”)

na wilgotne, ale nie mokre podtoze, nastepne za$ pacg lub pedzlem. Naniesiong warstwe
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami stonecznymi. Drugg warstwe
nanosi¢ na matowo wilgotng stwardniatg pierwszg warstwe. Podobnie nanosié

trzecig warstwe, jesli jest taka potrzeba. W przypadku aplikacji pedzlem kolejne warstwy nalezy
naktadac krzyzowo. W przecietnych warunkach warstwy mozna nanosié¢, co ok. 3 godziny.

W jednym zabiegu nie mozna naktadac grubiej niz 1,5 mm.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ wodg. Stwardniatg zaprawe mozna usunaé¢ mechanicznie.
Jesli zaprawa ma zapewnic¢ dodatkowe zabezpieczenie pretow zbrojeniowych konstrukcji
zelbetowej, to obszar stosowania powinien wychodzi¢ minimum 0,5 m

poza narazong strefe. W miejscach wystepowania dylatacji, ,pracujacych” peknie¢ i tam, gdzie
wyokraglanie narozy promieniem 4 cm jest ktopotliwe — miedzy warstwami zaprawy nalezy
umiesci¢ odpowiednio tasme uszczelniajgcg. Po 3 dniach po warstwie mozna juz chodzi¢, lecz
materiat ten nawet po catkowitym wyschnieciu nie moze by¢ narazony na intensywne
oddziatywania mechaniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogolnych” pkt. 6

6.2. Kontrola jakosci
Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robét podlegajg sprawdzeniu jakosci w
trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na zanikajacy charakter robdt wykonawca powinien
wykazac szczegdlng dbato$¢ o nadzor i kontrole robot.
W trakcie i po zakonczeniu robét nalezy dokonywac kontroli, zwracajgc uwage na :
* sprawdzenie materiatow co do zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng i powotanymi normami oraz Swiadectwem jakosci
e sprawdzenie powierzchni podktadu
e sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowic
czysta i jednolita powierzchnie przylegajgca do powierzchni podktadu lub do juz
utozonej warstwy

6.3. Opis badan
* sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robot izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan
wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0,5cm
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e sprawdzenie materiatéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdéw z wymaganiami oraz z
norma PN-90/B-04615

e sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomoca faty przytozonej do
powierzchni podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 2mm a nieréwnosci
3mm

e sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatow i liczbe warstw.

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i
liczbe warstw.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogéine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostka jest 1 metr kwadratowy powierzchni wykonywanej izolacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot podano.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.8

8.2. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inwestora

8.3. Odbidr nalezy przeprowadzic¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, sporzadzajac jeden
protokét odbioru izolacji, odnotowujac w nim fakt dokonywania poprawek z okresleniem ich
rodzaju i miejsca ich dokonania.

8.4. Podstawg do odbioru robot izolacyjnych sg badania obejmujgce
e sprawdzenie materiatow
¢ sprawdzenie podioza
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét
Do odbioru robét wykonawca przedstawia
e zaswiadczenia jakosci materiatéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci podano w "Wymaganiach ogdlnych" w pkt. 9.1.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni izolowane;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe Metody badarn.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe z wypetniaczami stosowany na
gorgco.

PN 86/B 01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe
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SST.01.04 — Tynki CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw, dla celu remontu elewacji budynku ul. Gen. Jankego w Katowicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

robo6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem tynkéw, dla celu remontu elewacji budynku ul. Gen. Jankego w

Katowicach

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogélne okreslenia podstawowe podano w ,WWymaganiach Ogdinych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Preparat gruntujacy

Preparat stuzy do gruntowania podfozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw przed mocowaniem
ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem
ptyt izolacji termicznej. Zagruntowane podtoza (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy)
majg mniejszg nasigkliwosé, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejgcych,
posadzek, szpachléwek czy farb. Preparat wnika w podtoze i wigze ziarna kruszywa, nie
powoduje jednak zwigkszania parametréw wytrzymatosciowych w catym przekroju podtoza.
Stosowanie gruntu szczegdlnie zalecane jest na poditoza gipsowe, anhydrytowe i
gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowania ptyt wiérowych i nie impregnowanych
ptyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje zéttawe zabarwienie podtozy.

Skfad

Posta¢ handlowa

Gestosc

Temperatura stosowania [°C]
Zuzycie

Podktad pod farby

Podktad pod ptytki ceramiczne
Podktad pod gtadzie

Podktad pod tynki mineralne
Podktad pod zaprawy

Sposéb nanoszenia

Czas schniecia - petne uzytkowanie

wodna dyspresja zywic syntetycznych
ptynna, gotowa do uzycia
ok. 1,0 kg/dm?®

od +5°C do +25°C
0,1-0,5 I/m?

tak

tak

tak

tak

tak

malowanie pedzlem

ok. 4h
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Cechy szczegdlne wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza
nasigkliwo$¢ podioza; paroprzepuszczalny, mozna
stosowaé wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw

Kraj produkciji Polska

Okres przydatnosci 12 miesigcy

Normy, aprobaty, certyfikaty Atest PZH 4/B-1661/94, Aprobata ITB AT-15-
3818/99

2.3. Zaprawy do wykonania tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" oraz aprobatom technicznym.

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek
- Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegélnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
» miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm.
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw
wierzchnich ~ $rednioziarnisty odmiany 2.
- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

+ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701 ;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inwestora mozna stosowac¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Siatka
Siatka stalowa cieto-ciagniona, zaprawa cementowa

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania i
przeprowadzenia robot zwigzanych z tynkowaniem oraz czynnosci pomocniczych.
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3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw.

- agregatu tynkarskiego.

- betoniarki wolnospadowe;.

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,\Wymaganiach ogélnych”

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania roboét
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”

5.2. Warunki przystapienia do roboét

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur"”.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Tynki zwykle

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc.
roztworem szarego mydta

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.2. Wykonywanie tynkéw zwyklych
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- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju, podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i [Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynk trojwarstwowy powinien sig sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

- Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélinych”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ akceptowane przez Inwestora.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow.

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkow gipsowych wykonywanych
maszynowo oraz recznie dla kategorii IV zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100 sg nastepujace:
1. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

2. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5mm na 1mii
ogotem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci.

3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mmna 1m i
ogotem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).
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4. Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji
dopuszcza sie nie wigksze niz 2mm na 1m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadka jednolitg powierzchnig, bez rys,
pecherzy, zaciekéw i przebarwien.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiarowania robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostka jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

7.3. Zasady przedmiarowania

Tynki $cian obmierza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w rozwinieciu i
wysokoéci mierzonej od gornej krawedzi powierzchni cokotu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku.

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych. ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5m”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

8.2. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inwestora.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$¢ tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.3. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umyé woda.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
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8.4.3 Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do poditoza.

8.4.4 Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang iloé¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci
powyzej 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkdw,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SST.01.05 — Okladziny ceramiczne $cian CPV 45432210-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
licowania écian, dla celu remontu elewaciji budynku ul. Gen. Jankego w Katowicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu licowania $cian, dla celu remontu elewacii
budynku ul.Gen. Jankego w Katowicach

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreélenia podstawowe dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych” pkt.1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogolnych” pkt.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdlnych” pkt.2

2.2. Preparat gruntujacy

Preparat stuzy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw przed mocowaniem
ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem
plyt izolacji termicznej. Zagruntowane podtoza (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy)
maja mniejszg nasigkliwo$é, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejacych,
posadzek, szpachléwek czy farb. Preparat wnika w podfoze i wigze ziarna kruszywa, nie
powoduje jednak zwiekszania parametréw wytrzymatoéciowych w catym przekroju podtoza.
Stosowanie gruntu szczegdlinie zalecane jest na podtoza gipsowe, anhydrytowe i
gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowania ptyt wiérowych i nie impregnowanych
piyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje zéttawe zabarwienie podtozy.

Sktad

Postaé handlowa

Gestosé

Temperatura stosowania [°C]
Zuzycie

Podktad pod farby

Podktad pod ptytki ceramiczne
Podktad pod gtadzie

Podktad pod tynki mineralne
Podktad pod zaprawy

Sposéb nanoszenia

Czas schniecia - petne uzytkowanie

wodna dyspresja zywic syntetycznych
ptynna, gotowa do uzycia
ok. 1,0 kg/dm®

od +5°C do +25°C
0,1-0,5 I/m?

tak

tak

tak

tak

tak

malowanie pedzlem

ok. 4h
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Cechy szczegolne wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza
nasigkliwos¢ podtoza; paroprzepuszczalny, mozna
stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw

Kraj produkciji Polska

Okres przydatnosci 12 miesiecy

Normy, aprobaty, certyfikaty Atest PZH 4/B-1661/94, Aprobata ITB AT-15-
3818/99

2.3. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac zaprawy marki min M4
(podktad obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)

Zaleca sig stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym
wskazanym przez dostawce.

Grubo$¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm -zalecana 5mm.

+ Do klejenia ptytek gresowych zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych
zapraw klejowych.

« Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych
do spoin od 2 do 6mm.

Zaprawa winna miec¢ jednakowy skitad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywaé
wymagane wiasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wieksze niz :

*« 1,0mm - w przypadku zapraw o grubosci do 5mm

+  2,0mm - w przypadku zapraw o grubosci do 8mm

Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekracza¢ 1,0%

Zaprawa sucha nie powinna zawierac zbrylen wigkszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu
wodg lub roztworem winna mie¢ jednolitg barwe i sktad w catej masie, nie powinna zawiera¢
grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca sie na powierzchni
zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania rownomierna warstwa na podtozu
wzorcowym, za pomocg pacy metalowe].

Nalezy $cisle przestrzegaé¢ dopuszczalnych termindéw przechowywania zapraw.

2.4. Plytki ceramiczne scienne
Ptytki mrozoodporne w kolorze grafitowym NCS-S 7502 B na warstwie kleju mrozoodpornego;

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt.3

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac. jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.4

4.2. Transport zapraw
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Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigetych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

Przew6z zapraw winien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe
WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-79005. Nalezy $cisle przestrzega¢ dopuszczalnych
termindéw przechowywania zapraw.

4.3. Transport plytek

Ptytki ceramiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Ptytki ceramiczne nalezy sktadowaé w opakowaniach
producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposob
umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z
zachowaniem powyzszych wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania roboét.
Ogoélne warunki wykonywania robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin $éciennych mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot
ogdélnobudowlanych

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura ta powinna by¢
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu okfadziny.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnos$ci podtoza, nalezy
podtoze zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia |
niestabilne podioze zaleca sie wykonac¢ prébe przyczepnosci, polegajacg na przyklejeniu ptytki i
sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢
skute, dotyczy to zaréwno Scian jak i posadzek.

Przez przytozenie taty o diugosci 2m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny.
Odchylenia od linii taty wieksze od 5mm musza by¢ zniwelowane.

Wszystkie nieréwnosci niwelujemy stosujac zaprawe wyréwnujgcg. Mozna stosowac zaprawy
wyréwnujgce z gotowych mieszanek.

5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki
do pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy $cisle przestrzegac
receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy
pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze
raz krétko wymieszac.

Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ rownomiernie, gtadka strong pacy, a nastepnie doktadnie
rozprowadzamy po powierzchni paca zebata.

5.5. Przyklejanie plytek sciennych

Plytki do wykonania prac winny pochodzic¢ z jednej partii.

Zaprawe klejowa nalezy nanosié na powierzchnie nie wigksza niz 1 m?. Przyklejanie ptytek
nalezy rozpoczaé od dotu. Réwne spoiny nalezy uzyskac przez stosowanie krzyzykow
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny.
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Ptytki po przytozeniu do $ciany dociskac¢ rekg lub lekko dobija¢ gumowym miotkiem. Ewentualny
nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoing nalezy usungc przed stwardnieniem. Ptytki
po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawg klejowg na catosci powierzchni.

5.6. Docinanie plytek

Docinanie najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przyklejaé
osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

Na naroznikach nalezy zastosowac systemowe listwy aluminiowe.

5.7. Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24 h od
zakonczenia przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypa¢ do
pojemnika z wodg i mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu przed uzyciem maseg nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po
tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadzac w spoiny przy uzyciu gumowe;j
szpachelki lub pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca i ponownie
wprowadzac¢ w spoiny.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia powierzchni w
celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnosc te nalezy
wykonaé przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach, lekko nasaczonej czystg
woda. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na
powierzchni ptytek, nalezy przystgpi¢ do koncowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg
flanelowa Sciereczkg lub szorstkg ggbka.

5.8. Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usungc¢ specjalnymi
ptynami Aby w/w plyn nie spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin
kolorowych, nalezy ostroznie czyscic tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu
czystych, miekkich, flanelowych Sciereczek.

Przez 2 - 4 dni nalezy zraszac¢ spoiny czystg wodg. Spoiny po wyschnigciu nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnujacymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa
sie przez pomalowanie jej ptynem: Uzywac nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Pltyn
nanosimy tylko na powierzchnig spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.6

6.2. Plytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz
1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno byc¢
wigksze niz 1mm na 1m. Utozona oktadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z
podtozem za posrednictwem warstwy wiazacej.

6.3. Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jako$ci powierzchni winno odbywac sie na
podstawie warunkéw podanych w PN-EN 87:1994

Zasady pobierania probek i warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163:1994.
Wymagania dotyczace jakosci powierzchni, wymiardw, jak i wtasciwosci fizycznych i
chemicznych podano w tablicy ponizej:
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fluorowodorowego i jego soli)

Parametr Tolerancja Badania
wg normy
1. Wymiary i jako$é powierzchni
Dlugosé i szeroko§é 10,6% EN98
e-odchylenie $rednie wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od
wymiaru roboczego
Dlugosc i szerokosé 10.5% EN98
f-odchylenie $redniego wymiaru kazdej plytki (2 lub 4 boki)
od $redniego wymiaru 10 probek (20 lub 40 bokow)
Grubosé 5 ENS8
QOdchylenie $redniej grubosci kazdej ptytki od wymiaru roboczego
Krzywizna bokéw (boki licowe) 10,5% EN98
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich
wymiaréw roboczych
Odchylenie narozy kata prostego +0,6% ENS8
Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione do
odpowiednich wymiaréw roboczych
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% ENO8
- krzywizna $rodka w odniesieniu od przekatnej obliczonej z
wymiaréw roboczych
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% ENO8
- krzywizna $rodkéw w odniesieniu do odpowiedniego
wymiaru roboczego
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej
z wymiaréw roboczych
Jako$¢ powierzchni licowej Minimum 95% plytek nie EN98
powinno mie¢ widocznych wad
powodujgcych pogorszenie
wygla-du powierzchni
utozonych z plytek
2. Whasciwosci fizyczne
Nasiakliwo$¢ wodna Srednio < 3% ENO9
Max warto$¢ jednostkowa 3.3%
Wytrzymato$é na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100
Twardo$¢ powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101
Qdpornoéé na $cieranie wgtebne ( strata objetosci ) max. 200mm° EN102
Wspolczynnik linowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury max. 9x10° xK™ EN103
pokojowej do 100°C
QOdpornos¢ na szok termiczny wymagana EN 104
Odpornoé¢ na pekniecia wloskowate wymagana EN105
Mrozoodpornos$é wymagana EN202
3.Wiasciwosci chemiczne
QOdpornoéé¢ na plamienie wymagana EN122
Odpornos¢ na dziatanie chemikaliow domowego uzytku, za wymagana EN106
wyjatkiem $rodkéw czyszczgcych zawierajgcych kwas
fluorowodorowy i jego sole
odpornosé na dziatanie kwaséw i zasad (z wyjatkiem kwasu wymagana EN106

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru robét

Ogélne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”

7.2. Jednostka przedmiarowa

Jednostkg jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych oktadzin.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt.8
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8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami Inwestora. Odbiér powinien byC przeprowadzony w nastepujacych
fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materiatow

wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z dokumentacja projektowa

- po przygotowaniu podtoza

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu warstwy

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci wykonania powierzchni

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :
-zaswiadczenia jako$ci materiatow
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt.9

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni oktadziny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie

PN-EN 98:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie
powierzchni.
PN-EN 99:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej

PN-EN 100:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 101:1993 Piyty | ptytki ceramiczne - Oznaczanie wartosci wg skali Mosha

PN-EN 102:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie

PN-EN 103:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN 104:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 105:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wioskowate- Piytki szkliwione

PN-EN 106:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Plytki
nieszkliwione

PN-EN 122:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Plytki
Szkliwione.
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SST.01.06 — Wylewki betonowe CPV 45262321-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wylewek betonowych, dla celu remontu elewacji budynku ul. Gen. Jankego w Katowicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonanie wylewek betonowych, dla
remontu elewacji budynku ul. Gen. Jankego w Katowicach

1.4. Okreslenia podstawowe

Wylewki betonowe i warstwy wyréwnujgce z zapraw samopoziomujgcych przeznaczone sa do
recznego lub maszynowego wykonywania podktadow podtogowych na zewnatrz budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ,\Wymaganiach Ogélnych”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogéinych”

2.2. Wylewka betonowa

Zaprawa budowlana w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki do wykonywania
cementowych podktaddw podtogowych.

Dane techniczne:

- Sktad: cement, wypetniacze mineralne, domieszki modyfikujace.

- Klasyfikacja zaprawy wg dokumentu odniesienia PN-EN 13813:2003

- Rodzaj i marka zaprawy wg wycofanej PN-90/B-14501 zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.3. Gotowe zaprawa samopoziomujaca:
Dane techniczne

Poczatek czasu wigzania min. 1 godz.

llo$¢ wody na 1 kg proszku 0,25-0,31

Wytrzymatosé na zginanie min. 4 MPa

Whytrzymato$é na Sciskanie min. 20 MPa

Skurcz max 0,5 mm/m

Temperatura stosowania od +5 do +20°C

Uzywanie podktadu (ruch pieszy) po 24 godz.

Catkowity czas wyschniecia 14 - 28 dni

Zuzycie ok. 1,8kg / 1m?/ 1mm grubosci wylewki
Wihasciwosci

Jest gotowg mieszanka mineralng w postaci suchego proszku, produkowang na bazie maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy oraz dodatkéw modyfikujgcych. Po dodaniu wody
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zaprawe charakteryzuje doskonata ptynnosé i wiasno$¢ samopoziomowania sie. Wyréb
niepalny o dobrych parametrach wytrzymatosciowych, a wchodzace w sktad mieszanki sktadniki
sg nieszkodliwe dla zdrowia.

Podifogowa wylewka samopoziomujgca umozliwia prawidiowe ukfadanie wszelkich posadzek na
nieréwnych podktadach cementowych, na zniszczonych powierzchniach z ptytek ceramicznych,
na podtogach drewnianych itd. Na gotowg wylewke mozna uktadac terakotg, ptytki, wyktadziny
dywanowe i z PCV, parkiety, panele itp.

2.4. Woda

Woda uzyta do przygotowania zapraw

- woda z wodociggow miejskich (nie podlega badaniu)

- woda zgodnie z PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

2.5. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:
o $wiadectwo jakosci
o aprobata techniczna
o lubinne

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\Wymaganiach ogélnych”

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn | sprzetu gwarantujacych wtasciwa, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakosc robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Podajniki do pneumatycznego transportu mieszanek, tak zwane ,miksokrety”, stuzg do
wymieszania wprowadzonej do zbiornika porcji materiatéw oraz przy wykorzystaniu sity
sprezonego powietrza do ich przettoczenia w rurociggach. Urzgdzenia te mogg przettaczaé
zaprawy cementowe i mieszanki betonowe o niskim wskazniku wody do cementu, o
konsystencjach wilgotnych K-1, gestoplastycznych K-2 oraz takze plastycznych K-3 lub
sktadniki bez dodanej wody i materiaty ziarniste, np. granulaty keramzytu, korka, polistyrenu lub
ich mieszanki z cementem. Zaleznie od rodzaju urzgdzenia, transport pneumatyczny stosuje sie
do mieszanek z frakcjami do 10, 16 lub 30mm.

Typ i rodzaj ,miksokreta” wykonawca uzgodni z Inwestorem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,\Wymaganiach ogolnych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jako$¢ przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Zaprawe w workach nalezy przewozi¢ w zamknigtych srodkach transportu, nie
dopuszczajgc do zawilgocenia lub uszkodzenia (przebicia lub rozerwania workéw).Po
wyfadunku worki z gotowg zaprawg muszg by¢ sktadowane w suchym miejscu.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.
Ogélne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Ogolne zasady wykonania wylewek betonowych
Ogélne warunki wykonywania robo6t podano w ,WWymaganiach ogdélnych” pkt.5

5.3. Wykonanie wylewek betonowych

5.3.1. Wymagania ogodlne

- temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiat(]): od +5°C do +25°C,

- czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 1 godz.,

- mozliwo$¢ wchodzenia: po 48 godz. (przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%),
- mozliwo$¢é uktadania warstw oktadzinowych po ok. 4 tygodniach i wilgotnosci 2% w przypadku
ptytek ceramicznych i wilgotnosci 1,5% w przypadku parkietow, paneli itp.

5.3.2. Wykonanie wylewki

W kazdym przypadku podtoze powinno by¢ wtasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednia
no$no$¢ i jednorodng strukture.

- wytrzymatosé wylewki badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz 12 MPa na
$ciskanie oraz 3 MPa na zginanie,

- podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany - warstwa wyréwnawcza lub warstwa
obcigzajgca -powinno by¢ czyste, nasycone woda,

- wylewki betonowe nalezy oddzieli¢ od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem materiatu izolacyjnego,

- w podktadzie wykonac¢ szczeliny dylatacyjne,

- zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg przygotowaé zgodnie z recepturg. Zaprawa
powinna mieé konsystencje gesta a mieszanka betonowa wilgotng lub gesto plastyczng,

- ilo$¢ spoiwa w podktadach betonowych ograniczy¢ do iloSci niezbednej,

- wylewke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni,

- w swiezym podktadzie wykonaé szczeliny przeciwskurczowe,

- w poczatkowym okresie twardnienia tj. przez 7-10 dni po wykonaniu, zaleca sie odpowiednig
ochrone przed przedwczesnym wysychaniem (nastonecznienie, przeciagi itp.); poprzez
stosowanie np.: folii izolacyjnych oraz zwilzanie wodg. Nieodpowiednia pielegnacja wptywa na
obnizenie koncowych parametréw podktadu.

- otrzymany podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne pozioma
lub pochyta, zgodnie z ustalonym spadkiem.

W przypadku podtég narazonych na duze obcigzenia rozciggajgce, a takze w celu zwiekszenia
rozstawu szczelin dylatacyjnych zaleca sie stosowanie zbrojenia. Moze byé ono wykonane w
formie zbrojenia rozproszonego z widkien polimerowych w iloéci 1,5kg/m®.

Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowa tatg, przyktadana w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na 1m a 5mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy wyréwnujacej nalezy sprawdzi¢ podtoze:
- nalezy dokonacé sprawdzenia czy spetnione sg warunki podane w punkcie 5.
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- nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci gotowej zaprawy z projektem

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci rownomiernego rozprowadzenia i
odpowietrzenia wylanej zaprawy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy oceng wszystkich wymagan, a
w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- spetnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3

- sprawdzenie poziomu oraz nieréwnosci, doktadno$é wykonania nie powinna odbiegac wiecej
niz o Tmm od zatozonych w projekcie.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robot
Ogédlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostka jest:

- metr szescienny wykonanych wylewek betonowych

- metr kwadratowy powierzchni wykonywanej warstwy wyroéwnujgcej z zaprawy
samopoziomujacej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnosé¢ robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inwestora.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi poleceniami Inwestora.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inwestor.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora zakorczenia robét i
spetnieniu innych warunkow dotyczgcych tych robét, zawartych w umowie. Nieréwnosci po
przytozeniu 2 metrowej taty nie powinny przekracza¢ +1mm.

Do odbioru robot wykonawca przedstawia:

- zaswiadczenia jakosci materiatow
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra szeSciennego

wykonanych wylewek betonowych lub metra kwadratowego powierzchni wykonanej warstwy
wyréwnujgcej z zaprawy samopoziomujgce;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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SST.01.07 — Posadzki z ptytek CPV 45431100-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek jednobarwnych z ptytek , dla celu remontu elewacji budynku ul. Gen. Jankego w
Katowicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robdt wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek jednobarwnych, dla celu remontu elewacji budynku ul.
Gen. Jankego w Katowicach

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Ptytki mrozoodporne na warstwie kleju mrozoodpornego

2.2. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac¢ zaprawy marki min M4
(podktad obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)

Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym
wskazanym przez dostawce.

Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm, zalecana Smm.

+ Do klejenia ptytek zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych zapraw
klejowych.

» Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych
do spoin od 2 do 6mm. Zgodnie z dokumentacjg dla wskazanych pozycji nalezy stosowac
gotowg spoine o wtasciwosciach elastycznych i wodoszczelna.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywac
wymagane witasciwoséci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wieksze niz :

« 1,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do Smm

*«  2,0mm - w przypadku zapraw o grubosci do 8mm

Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekracza¢ 1,0%.
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Zaprawa sucha nie powinna zawieraé zbrylen wiekszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu
wodg lub roztworem winna mie¢ jednolitg barwe i sktad w catej masie, nie powinna zawierac
grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca sig na powierzchni
zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania réwnomierng warstwg na podtozu
wzorcowym, za pomoca pacy metalowej. Nalezy $cisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw
przechowywania zapraw.

Zalecane wlasciwosci dla zaprawy:
Baza materiatowa: Kombinacja cementu z mineralnymi materiatami wypetniajgcymi i dodatkami
z tworzyw sztucznych

Zawarto$é chromianu: tak

Ciezar wiasciwy: ok. 1,4 kg/cm?®
Warto¢ pH: ok. 11

Odpornos¢ na temperature: od -20 °C do +80 °C
Optymalna ilos¢: ok. 32 %

Proporcja mieszaniny: 25 kg zaprawy : okoto 8,0 | wody
Czas dojrzewania: 5 min.

Maksymalna grubo$¢ natozenia: 5 mm

Czas nakfadania: ok. 20 min.

Czas obrobki: ok. 3 godz.
Chodzenie i spoinowanie: po 24 godz.

Petne obcigzenie: po 7 dniach
Temperatura obrébki: +5°C do +30°C

Srodki do czyszczenia: w $wiezym stanie materiatu - woda, po wyschnieciu - $rodek do
czyszczenia

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoinych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu
tych prac. jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

4.2. Transport zapraw

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Przewéz zapraw winien odbywac sig
dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, gwarantujacymi ochrong przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy
workowane winny by¢é pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-
79005. Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindw przechowywania zapraw.

4.3. Transport plytek

Ptytki ceramiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Ptytki ceramiczne nalezy sktadowac¢ w opakowaniach

44



producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposob
umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny byé
transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
powyzszych wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania roboét.
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogélnych”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Ogodlne warunki wykonywania roboét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.5

Do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek ceramicznych mozna przystapié po zakorczeniu
robét ogolnobudowlanych

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza, nalezy
podtoze zagruntowaé emulsja gruntujgca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i
niestabilne podioze zaleca sie wykona¢ probe przyczepnosci, polegajgca na przyklejeniu ptytki i
sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio
réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie
luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute, dotyczy to zarowno $cian jak i posadzek.
Przez przytozenie faty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny.
Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane.

Wszystkie nierébwnosci niwelujemy stosujgc zaprawe wyréwnujgca. Mozna stosowaé zaprawy
wyréwnujgce z gotowych mieszanek.

5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki
do pojemnika z wodg | wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy $cisle przestrzegac
receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy
pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zapraweg jeszcze
raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ réwnomiernie, gtadkg strona pacy, a
nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zgbata.

5.5. Przyklejanie plytek podiogowych

Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii. Przed przystgpieniem do przyklejania
ptytek nalezy dokonac doktadnego rozplanowania ptytek na powierzchniach poziomych
(kierunek rozktadu) Ptytki po przytozeniu do podtogi dociskac rekg lub lekko dobija¢ gumowym
miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoing nalezy usungc przed
stwardnieniem. Plytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawa klejowg na catosci
powierzchni.

5.6. Docinanie plytek

Docinanie najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamigtajgc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przyklejac
osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.7. Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24 h od
zakonczenia przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac¢ do
pojemnika z wodg i mieszac¢ recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu przed uzyciem mase nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po
tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac. Po ponownym wymieszaniu zaprawe
nalezy wprowadzac w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma.
Nadmiar zaprawy nalezy zbieraé pacg i ponownie wprowadzaé w spoiny. Po lekkim
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przeschnigeciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykonaé wstepne zmycia powierzchni w celu
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynno$¢ te nalezy
wykonac przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach, lekko nasgczonej czysta
woda. Po ponownym przeschnigciu zaprawy (1 h) objawiajacym sie rozjasnieniem na
powierzchni ptytek, nalezy przystapi¢ do koficowego czyszczenia, ktére wykonuje sig czysta
flanelowg $ciereczka lub szorstkg gabka.

5.8. Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usungé specjalnymi
ptynami Aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin
kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu
czystych, miekkich, flanelowych $ciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czystg woda.
Spoiny po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa ete przez pomalowanie jej ptynem: Uzywac
najezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Plyn nanosimy tylko na powierzchnig spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Plytki powinny by¢ utoZzone tak, aby tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz
1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢
wigksze niz 1mm na 1m. Utozona oktadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z
podtozem za posrednictwem warstwy wigzgce;.

6.3. Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac sig na
podstawie warunkéw podanych w PN-EN 87:1994. Zasady pobierania probek i warunki odbioru
powinny byé zgodne z PN-EN 163:1994. Wymagania dotyczace jakosci powierzchni, wymiarow,
jak i wtasciwosci fizycznych i chemicznych podano w tablicy ponize;:
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Parametr Tolerancja Badania
wg normy
Wymiary i jako$¢ powierzchni
Diugosc i szerokosc 10,6% EN98
e-odchylenie srednie wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru
roboczego
Dlugosc¢ i szerokosce 1+0.5% EN98
f-odchylenie $redniego wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki)
od $redniego wymiaru 10 prébek (20 lub 40 bokow)
Grubosé 15 ENO98
Qdchylenie $redniej grubosci kazdej piytki od wymiaru roboczego
Krzywizna bokéw (boki licowe) 10,5% EN98
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich wymiaréw
roboczych
Odchylenie narozy kata prostego +0,6% ENO98
Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione do odpowiednich
wymiaréw roboczych
Plasko$¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- krzywizna $rodka w odniesieniu od przekatnej obliczonej z wymiaréw
roboczych
Ptaskos$¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- krzywizna srodkow w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego
Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej z wymiaréw roboczych
Jakos¢ powierzchni licowej Minimum 95% plytek nie powinno mie¢ | EN98
widocznych wad powodujacych
pogorszenie wygladu powierzchni
utozonych z plytek
Wiasciwosci fizyczne
Nasigkliwosé wodna Srednio < 3% EN99
Max warto$¢ jednostkowa 3.3%
Wytrzymatos$¢ na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100
Twardo$¢ powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101
Qdpornoéé na Scieranie wglebne ( strata objetosci ) max. 200mm3 EN102
Wspoiczynnik linowej rozszerzalnos$ci ciepinej od temperatury pokojowej do | max. 9x10-6 xK-1 EN103
100°C
Odpornos$é na szok termiczny wymagana EN 104
Qdpornosc na pekniecia wloskowate wymagana EN105
Mrozoodpornosé wymagana EN202
3.Wiasciwosci chemiczne
Odporno$¢ na plamienie wymagana EN122
Odpornos¢ na dziatanie chemikaliow domowego uzytku, za wyjatkiem wymagana EN106
$rodkow czyszczgcych zawierajacych kwas fluorowodorowy i jego sole
odpornosc na dziatanie kwasow i zasad (z wyjatkiem kwasu wymagana EN106

fluorowodorowego i jego soli)

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot

Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostka jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych okfadzin a dla cokolikéw jednego

metra biezgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano.

Ogélne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogoéinych”

8.2. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami Inwestora. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych

fazach robot:
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- po dostarczeniu na budowe materiatéw: wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢
potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami , odbiér materiatow powinien
obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacja projektowg

- po przygotowaniu podfoza: sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu warstwy: sprawdzenie poprawnosci i doktadnos$ci wykonania powierzchni
Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

- zaswiadczenia jakosci materiatow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni posadzki, a dla cokolikow jednego metra biezgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 87:1994

PN-EN 98:1994
powierzchni.
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1991
PN-EN 101:1993
PN-EN 102:1993
PN-EN 103:1991
PN-EN 104:1991
PN-EN 105:1993

PN-EN 106:1993
PN-EN 122:1993
PN-EN 154:1996
PN-EN 155

PN-EN 163:1994
PN-EN 177:1997

PEN 202:1991
PN-75/B-10121

PN-B-10107:1998
PN-66/C-96023

Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie
Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie

Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
Ptyty | ptytki ceramiczne - Oznaczanie wartosci wg skali Mosha
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci cieplnej
Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
Piyty i ptytki ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate- Plytki szkliwione
Plyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Plytki
nieszkliwione
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Plytki
szkliwione
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni - ptytki szkliwione
Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez
gotowanie. Plytki szkliwione i nieszkliwione
Piyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbior
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci 3 procent
<E<=6 procent

Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineraln.

Przetwory naftowe. Benzyna do lakieréw.
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SST.01.08 — Malowania CPV 45442100-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich, dla celu remontu elewacji budynku ul. Gen. Jankego w Katowicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét malarskich, dla celu
remontu elewacji budynku ul. Gen. Jankego w Katowicach

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ,WWymaganiach Ogolnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgace materiatow podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Preparat gruntujacy

Preparat stuzy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw przed
mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem
czy mocowaniem ptyt izolacji termicznej. Zagruntowane podtoza (wszelkiego rodzaju tynki,
betony, jastrychy) maja mniejszg nasigkliwos¢, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu
zapraw klejgcych, posadzek, szpachléwek czy farb. Preparat wnika w podioze i wigze ziarna
kruszywa, nie powoduje jednak zwigkszania parametrow wytrzymatosciowych w catym
przekroju podtoza. Stosowanie gruntu szczegdlnie zalecane jest na podfoza gipsowe,
anhydrytowe i gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowania ptyt wiérowych i nie
impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje z6itawe zabarwienie
podtozy.

Sktad wodna dyspresja zywic syntetycznych
Postac¢ handlowa ptynna, gotowa do uzycia
Gestosé ok. 1,0 kg/dm®
Temperatura stosowania [°C] od +5°C do +25°C
Zuzycie 0,1-0,5 I/m?

Podktad pod farby tak

Podktad pod ptytki ceramiczne tak

Podktad pod gtadzie tak

Podktad pod tynki mineralne tak

Podktad pod zaprawy tak

Sposéb nanoszenia malowanie pedzlem
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Czas schniecia - petne uzytkowanie ok. 4h

Cechy szczegodlne wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza
nasigkliwos¢ podtoza; paroprzepuszczalny,
mozna stosowaé wewnatrz i na zewnatrz

budynkéw
Kraj produkcji Polska
Okres przydatnosci 12 miesiecy
Normy, aprobaty, certyfikaty Atest PZH 4/B-1661/94, Aprobata ITB AT-15-
3818/99
2.3. Farba

Emulsyjna farba akrylowa, w ktérej wysoka zawartos¢ zywic sprawia, ze powierzchnia
pomalowana takg farba jest odporna na szorowanie lub zmywanie wodg. Poprzez
zastosowanie najczesciej wykonczen potmatowych powtoka jest elastyczna i daje sie ja
tatwo zmywagé. Stopien szorowalnosci i zmywalnoéci okreslajg normy: PN-EN 13300 oraz
PN-92/C-81517[2].

2.4. Kolorystyka
Dobér koloru wedtug dokumentacji po uzgodnieniu z Inwestorem.

2.5. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:
e Swiadectwo jakosci
e aprobata techniczna
o Atest PZH
e Kolor farby nalezy uzgodni¢ z Inwestor.

Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
e znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
e Oznaczenie normowe
e odpowiednia norma europejska lub krajowa
e Kolor, kod koloru

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2. Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez
natrysk. Dobér sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiednigj
jakosci do wykonania rob6t malarskich oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

4.2. Transport materiatéw, farb emulsyjnych moze odbywac si¢ dowolnym $rodkiem
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroznosci przed
uszkodzeniem, pojemniki nalezy chronié przed utratg szczelnosci i mrozem.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robaot.
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogoinych”

5.2. Podtoze

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

+ Gtadkie i rowne, bez nadrostow betonowych, zaciekéw zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopien przygotowania podtoza jak dla tynkéw |V kategorii

» Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajace sig, bez spekan i rozwarstwien

» Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

* Suche:

dla tynkéw maksymalna wilgotnos¢ 4% podtoza masy

dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy

Podtoza tynkowe powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109.

5.3. Wykonanie powtloki

Przygotowanie farby do malowania: mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktére ustepuje po
dodaniu do 5% wody i doktadnym rozmieszaniu farbe przed malowaniem doktadnie
wymieszac. Do pierwszego malowania $wiezych nie impregnowanych podtozy zaleca sie
rozcienczy¢ farbe w zalezno$ci od chtonnosci podtoza dodajgc do 20% wody. Do malowania
starych, dobrze przylegajacych powtok farby nie rozcienczac, lub rozcienczy¢ dodajgc tylko
od 3 do 5 % wody.

Malowanie: malowac¢ na zewnatrz w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz +50C
naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem; dwie warstwy farby — warstwe druga po
wyschnieciu poprzedniej tj. po okoto 2-4h. Narzedzia po zakonczeniu prac malarskich umy¢
w wodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogélnych”

6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskiej
Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie :
o jakosci materiatdw malarskich
wilgotnosci i przygotowania podtoza
stopnia skarbonizowania tynkéw
jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania
schniecia.
wyniki badan jakosci materiatow i podtozy winny potwierdza¢ protokoty.
o badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w temp.
>=5°C): dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczeéniej niz po 7 dniach
o powtoki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez
smug, plam, spekan, tuszczenia. Bez $ladow pedzla lub watka.
Dla powtok wykonywanych farbami wodorozciefnczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres
badan i kontroli nalezy przyjmowac zgodnie z PN-69/B-10280.
Dla wszystkich rodzajéw farb zakres kontroli winien obejmowacg:
o sprawdzenie podtoza
o sprawdzenie podktadow
o sprawdzenie powtok

0 0 O
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6.3. Opis badan
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych robét malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan
wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg oglgdzin
zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoécig do 0.5 cm

- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami oraz z norma
PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230

- sprawdzenie powierzchni podkiadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe warstw.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

e stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,

¢ jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

o braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkow powioki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnoéci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiarowania robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostka jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”

8.2. Zgodno$é robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna
oraz pisemnymi poleceniami Inwestora. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw malarskich:

wymagana jako$¢ materiatéw malarskich powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnoéci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowq

- po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy:

sprawdzenie ciggtosci , poprawnoéci i doktadnosci wykonania powtoki

Do odbioru robét wykonawca przedstawia:
- zadwiadczenia jakosci materiatow
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace platnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania robét malarskich dla jednego metra
kwadratowego powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10230
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