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OPIS TECHNICZNY

A DANE OGOLNE

Lokalizacja:
ul. Generata Zygmunta Waltera-Jankego 276
40-684 Katowice

Inwestor:
Szkota Policji w Katowicach
ul. Generata Zygmunta Waltera-Jankego 276
40-684 Katowice

B PODSTAWA OPRACOWANIA

—_—

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji
(WCS) Szkoty Policji w Katowicach.

2. Zakres prac projektowych omowiony i uzgodniony z Inwestorem.
3. Wizja lokalna.

4, Inwentaryzacja.

5.

Aktualnie obowiazujace przepisy i normy.

C ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu WCS.

D OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe centrum symulacji to dwa budynki zlokalizowane na terenie Szkoly Policji w
Katowicach, wraz z towarzyszacq malq architektura, tj. kioskiem, stupem ogloszeniowym, wiata
przystankowa z fawka oraz elementami matej architektury, zlokalizowanymi bezposrednio przy
barku (drewniane ogrodzenie i tawki).

Sa to budynki zaadaptowane z czgsci budynkow garazowych, w ktorych zorganizowano przestrzen
symulujaca obiekty uslugowe, a wykorzystywane sa jako miejsce ¢wiczen dla uczniow Szkoty
Policji.

Pierwszy budynek, tzw. GARAZE NISKIE (zgodnie z dokumentacja archiwalna Zamawiajacego)
to kompleks symulujacy obiekty ustugowe — apteka, poczta, targowisko, sklep, jubiler, kantor

z zapleczem, bank z zapleczem, bar z zapleczem, bramy przelotowe oraz mieszkanie. Pozostata
czes¢ obiektu stanowia garaze (nie sa objgte niniejszym opracowaniem).

Drugi budynek, tzw. GARAZE WYSOKIE (zgodnie z dokumentacja archiwalna Zamawiajacego)
to kompleks symulujacy obiekty i przestrzenie ustugowe — lombard z zapleczem, kiosk

z zapleczem, podworko z pomieszczeniami gospodarczymi oraz dwie multimedialne sale odpraw
dla uczniow Szkoly. Pozostala czg$¢ obiektu stanowia garaze oraz inne pomieszczenia uzytkowe
(nie sa objete niniejszym opracowaniem).

Przedmiotowe budynki nie sa ujete w ewidencji zabytkow ani nie sa objgte ochrona
konserwatorska na mocy ustalen planu miejscowego.
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E ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN (w ramach zakresu

opracowania)
BUDYNEK - GARAZE NISKIE

BUDYNEK - GARAZE WYSOKIE

Ip. nazwa powierzchnia uzytkowa w m?
1 apteka 33,50
2 targowisko 33,88
3 brama przelotowa 17,61
4 brama przelotowa 17,35
5 poczta 32,57
6 sklep 32,37
7 brama przelotowa 17,24
8 brama przelotowa 17,91
9-10 kantor + zaplecze 15,04
11 jubiler 16,26
12-13 bank + zaplecze 32,79
14 brama 16,62
15-17 bar + zaplecze 25,82
18 brama 14,95
19-22 mieszkanie 30,07
powierzchnia uzytkowa 353,98

Ip. nazwa powierzchnia uzytkowa w m?
23 sala odpraw 24,55
24 sala odpraw 24,17
25-26 lombard + zaplecze 26,59
27-28 kiosk + zaplecze 11,86
29-30 pom. gosapodarcze 11,27
31-32 pom. gosapodarcze 11,91
33 podworko 142,50
powierzchnia uzytkowa 252,85

F OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW I ELEMENTOW MALEJ

ARCHITEKTURY

Stan techniczny budynkow i elementow matej architektury jest zty i wymaga ingerencji.
W obu budynkach widoczne sa duze rysy.
Rysy w konstrukcji sa zawsze zjawiskiem niepozadanym, tzn. powstaja wbrew zalozeniom

projektantow i sa sygnatem wskazujacym na wbudowanie ztych elementéw lub niewtasciwa prace
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konstrukcji. Zarysowania sa zjawiskami zachodzacymi w czasie, stad istotna rol¢ odgrywa
ustalenie poczatku ich wystapienia w konstrukcji. Jezeli nastapity one po kilkuletniej eksploatacji
obiektu, to mozna wykluczy¢ takie przyczyny zarysowan, jak grube btedy projektowe i
wykonawcze, skurcz, osiadanie gruntéw sprezystych itp. Czgsto natomiast moment zarysowania
mozna powiazac z konkretnymi zmianami sposobu uzytkowania budynku, prowadzonymi robotami
remontowymi, degradacja materiatow lub szkodami gérniczymi.

Prawdopodobnie ze wzgledu na szkody goérnicze w niektorych budynkach zauwaza si¢ peknigcia
poziome i skos$ne.

Monitoring rys (ich obserwacja) umozliwia okreslenie uktadu zarysowan konstrukcji, przyczyn ich
powstania, zmian intensywnos$ci przyczyn w czasie, a w konsekwencji rOwniez zagrozenia
konstrukcji. Rysy moga by¢ ruchome i stabilne: rysy ruchome (aktywne) charakteryzuja si¢
zmianami w czasie, na ogét zwigkszeniem szerokos$ci ich rozwarcia, ale czgsto rowniez
zwigkszeniem dlugosci. rysy stabilne (pasywne) nie zmieniaja si¢ w czasie. Monitoring rys
powinien zawiera¢ dane dotyczace: uktadu rys, czyli ich rozmieszczenia i przebiegu na
powierzchniach zewngtrznej i wewngtrznej $ciany, rozwarcia, gigbokosci i dlugosci rysy, przesuwu
jej krawedzi, punktow zakonczenia rozwidlen, zmiany kierunkow, czyli wydtuzenia sig rys
istniejacych i pojawienia si¢ nowych. W przedmiotowym przypadku taki monitoring nie byt
prowadzony.

Dodatkowo brak izolacji $cian fundamentowych skutkuje korozja czgsci §cian przyziemia

w budynkach.

Brak izolacji spowodowat réwniez korozje czgsci elementow stalowych — jak oscieznice drzwi.
Pomieszczenia sa wyeksploatowane w znacznym stopniu.

CzeSciowo uszkodzone sa tynki, drzwi z o$cieznicami, czg$¢ okien ma pekniete szyby.

Sciany i sufity wymagaja malowania.

Fragmenty posadzek gresowych i cokotow z plytek wymagaja naprawy.

W pomieszczeniach 19-22 (mieszkanie) posadzka z wyktadziny PVC wymaga wymiany.
Elewacje budynkow posiadaja spgkania, ktore wymagaja naprawy. Na budynku ,,garaze niskie”
na taczeniu rynny istniej duza nieszczelnosc, przez ktora wycieka deszczowka.

Wszystkie elewacje wymagaja odmalowania.

Elementy matej architektury wymagaja wymiany czesci elementéw (daszki, okna, elementy
blaszane, deski), jak i odrdzewienia, zabezpieczenia i pomalowania odpowiednimi Srodkami.

G ZALOZENIA PROJEKTOWE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren wokoét budynkéw nie ulegnie zmianie.
Wszystkie elementy malej architektury pozostana w niezmienionej lokalizacji.

H  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Celem projektu jest remont Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji (WCS) Szkoty Policji

w Katowicach wraz z elementami matej architektury.

Nie zaktada si¢ natomiast jakichkolwiek zmian przestrzennych i funkcjonalnych przedmiotowych
budynkow.

UWAGA

Ze wzgledu na uszkodzenia budynkow powstale na skutek prawdopodobnych szkod gérniczych
oraz na to, ze Zamawiajacy nie dysponuje wiedza na temat okresu i tempa procesu powstawania
tych uszkodzen, nie ma mozliwosci by zabezpieczy¢ budynki przed ewentualnym dalszym
procesem powstawania uszkodzen.

Remont zaktada jedynie naprawe powstatych uszkodzen, bez zabezpieczenia budynkow na
prawdopodobnie postepujace szkody gornicze.

Przed przyjgciem sposobu naprawy nalezy w pierwszej kolejnosci ustali¢ przyczyny i charakter
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uszkodzen oraz stan techniczny konstrukcji. W celu ustalenia sposobu i zakresu naprawy bierze si¢
pod uwagg: charakter i zasigg uszkodzen powierzchni muru, stan zaprawy taczacej elementy

i stabilizacj¢ poszczegodlnych elementow w murze, rodzaj rys (ruchome lub state), rozmieszczenie
i rozwartos$¢ rys, liczbg i usytuowanie rys w aspekcie pracy statycznej elementu konstrukcyjnego,
tendencje rys do poglebiania si¢ lub zakonczenie procesu propagacji rys, warunkujace przyjgcie
odpowiedniej strategii naprawy murdéw, ewentualne zawilgocenia muru. W koncowym ustaleniu
nalezy okresli¢, czy naprawa ma objac cata konstrukcje, czy tylko poszczegdlne rysy lub
uszkodzone fragmenty.

Do wypehienia owstatych szczelin zaleca si¢ stosowanie tynkéw zbrojonych.

Wzmacnianie $cian warstwami tynku zbrojonego polega na utworzeniu zespolonej konstrukcji
murowo-zelbetowej, w ktorej do naprawianej czgsci Sciany dodaje sig¢ nowa, kilkucentymetrowa
warstwe betonu lub zaprawy, zbrojona stala lub wzmocniona rozproszonymi widknami
syntetycznymi.

Wzmacnianie $ciany zbrojonymi warstwami moze by¢ wykonywane jedno- lub dwustronnie, na
catej powierzchni lub jej fragmentach. Do wzmocnienia stosowane sa zaprawy wapienno-
cementowe, cementowe lub polimerobetonowe, nanoszone recznie, za pomoca pomp lub przez
torkretowanie. Zalecane sa rowniez zaprawy bezskurczowe na cementach ekspansywnych.

I INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE

Projekt nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w instalacje

J ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

W przedmiotowych pomieszczeniach zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac remontowo
— budowlanych:

1 Rozebranie czesci kostki brukowej przy zawilgoconych §cianach

2 Iniekcja krystaliczna czgsci §cian celem osuszenia

3. Wykonanie izolacji pionowej czgsci $cian fundamentowych

4. Skucie luznych tynkow

5 Usunigcie starych farb ze $cian i sufitdw pomieszczen

6 Naprawa cze¢sci zniszczonych posadzek gresowych oraz fragmentow cokotow z plytek

gresowych
7. Wymiana uszkodzonych szyb na szkto bezpieczne
8. Malowanie $cian i sufitow pomieszczen farbami lateksowymi
9 Wymiana posadzek w pomieszczeniach 19-22 (mieszkanie)

10. Naprawa peknig¢ $cian poprzez wypetnienie zaprawa cementowa

11. Renowacja i malowanie ogrodzenia drewnianego przy pomieszczeniach 15-17 (barek)
12. Malowanie stupa ogloszeniowego

13. Wymiana szyldow informacyjnych na elewacjach

14.  Czyszczenie elementow stalowych

15.  Wymiana foli okiennej na szklanej fasadzie pomieszczenia nr 12-13.

Elementy malej architektury:

Kiosk:

- wymiana peknigtej szyby 80x80cm

- naprawa blachy cokotu

- wymiana parapetu podokiennego 75x17cm

- panele blachy elewacyjnej — usuna¢ farbg, odrdzewi¢, pomalowaé
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- wymiana skorodowanego daszku 200x90cm

Wiata przystankowa:
- lawke wyczysci¢, pomalowa¢ impregnatem
- elementy konstrukcji stalowe — usunac stara farbe, odrdzewié, zebezpieczy¢ i pomalowac

Stup ogloszeniowy:
- wyczyscié
- pomalowacé

Elementy matej architektury przy pomieszczeniach 15-17 (bar):

- ogrodzenie i tawki drewniane wyczysci¢

- wymieni¢ zniszczone deski

- elementy drewniane zabezpieczy¢ drewnochronem, pomalowac

Budynek, tzw. GARAZE NISKIE

Pomieszczenie 1 (apteka):

- rozbiorka posadzki z ptytek gresowych wraz z cokotami

- skucie uszkodzonych tynkow §cian

- osuszanie §cian przyziemia

- iniekcja krystaliczna

- wykonanie izolacji pionowej §cian fundamentowych

- wykonanie wylewki samopoziomujacej

- utozenie posadzki z ptytek gresowych o wy. 60x60cm wraz z cokotami
- wykonanie nowych tynkow na odstonigtych fragmentach $cian

- usunigceie starych farb $cian i sufitow oraz gipsowanie uszkodzonych fragmentow
- gruntowanie $cian i sufitow

- malowanie $§cian i sufitow farbami lateksowymi

Pomieszczenie 2 (targowisko):

- rozbiodrka czgsci kostki brukowej przy Scianach zewnetrznych
- odstonigcie fundamentéw przez wykonanie wykopu

- skucie uszkodzonych tynkéw $cian

- osuszanie §cian przyziemia

- iniekcja krystaliczna

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

- wykonanie nowych tynkow na odstonigtych fragmentach $cian
- usunigcie starych farb na $cianach i suficie

- zagruntowanie §cian

- malowanie $cian i sufitow farbami odpowiednimi na dziatanie warunkow zewngetrznych
- ponowne utozenie kostki brukowe;j

Pomieszczenie 3 i 4 (brama przelotowa):

- rozbiorka czgsci kostki brukowej przy Scianach zewnetrznych

- odstonigcie fundamentéw przez wykonanie wykopu

- osuszanie §cian przyziemia

- iniekcja krystaliczna

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

- skucie luznych tynkéw $cian

- wypelnienie zaprawa zbrojona szczelin w §cianie

- wykonanie nowych tynkoéw na odstonigtych fragmentach §cian

- zabezpieczenie antykorozyjne dolnych naroznikow obrobki blacharskiej na dylatacji
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1 malowanie
- usunigcie starych farb na $cianach i sufitach
- zagruntowanie §cian i sufitow
- malowanie $cian i sufitow farbami odpowiednimi na dziatanie warunkoéw zewngtrznych
- ponowne utozenie kostki brukowe;j

Pomieszczenie 5 (poczta):

- demontaz i wyniesienie wyposazenia

- usunigcie luznych cokotoéw z ptytek gresowych

- skucie luznych tynkéw $cian i1 sufitow

- wypelnienie zaprawa zbrojona szczelin w $cianach

- usunigcie starej farby z $cian i sufitow

- uzupetnienia uszkodzonego tynku i gipsowanie fragmentow §cian
- ponowne zamocowanie ptytek cokotowych i uzupehienie ich w brakujacych miejscach
- zagruntowanie $cian

- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi

- ponowny montaz wyposazenia

Pomieszczenie 6 (sklep):

- demontaz i wyniesienie wyposazenia oraz grzejnika

- demontaz wszystkich cokotoéw z ptytek gresowych

- skucie luznych tynkéw $cian do wysokosci 60cm

- iniekcja krystaliczna

- uzupelnienia skutego tynku i gipsowanie fragmentoéw $cian
- usunigcie starej farby z Scian i sufitow

- zagruntowanie §cian

- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi

- ponowny montaz grzejnika i wyposazenia

Pomieszczenie 7 i 8 (brama przelotowa):

- rozbiorka czgsci kostki brukowej przy $cianach zewngtrznych

- odstonigcie fundamentoéw przez wykonanie wykopu

- skucie luznych tynkéw $cian

- osuszanie §cian przyziemia

- iniekcja krystaliczna

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

- wypeienie zaprawa cementowa szczelin w $cianie

- uzupehnienia uszkodzonego tynku

- zabezpieczenie antykorozyjne dolnych naroznikow obrobki blacharskiej na dylatacji
i malowanie

- usunigceie starej farby z $cian i sufitow

- zagruntowanie $cian

- malowanie $cian i sufitow farbami odpowiednimi na dziatanie warunkow zewngetrznych

- ponowne utozenie kostki brukowe;j

Pomieszczenie 9-10 (kantor + zaplecze):

- demontaz i wyniesienie wyposazenia oraz grzejnika

- demontaz luznych cokolow z ptytek gresowych

- demontaz fragmentu ptytek podtogowych w miejscu zapadnigtej podtogi wraz z skuciem
wylewki podlogowe;j

- uzupehienie wylewki i utozenie plytek z dostosowaniem do istniejacego poziomu

- demontaz opadnigtej o$cieznicy drzwiowej

- montaz nowych drzwi wraz z o$cieznica

- skucie luznych tynkoéw $cian w okolicach peknigé
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- wypetnienie zaprawa zbrojona szczelin w Scianie

- uzupeltnienia skutego tynku i gipsowanie $cian

- usunigcie starej farby z $cian i sufitow

- zagruntowanie §cian

- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi

- ponowny montaz grzejnika i wyposazenia

- naprawa, zabezpieczenie i malowanie dolnej czgéci drzwi wejsciowych drewnianych
w kolorze identycznym do istniejacego

Pomieszczenie 11 (jubiler):

- demontaz dwoch cokotow z ptytek gresowych

- skucie luznego tynku

- iniekcja krystaliczna

- uzupelnienia skutego tynku i gipsowanie $ciany

- uzupekienie brakujacych cokolow z ptytek gresowych
- usunigceie starej farby z $cian i sufitow

- zagruntowanie $ciany

- malowanie §cian i sufitow farbami lateksowymi

Pomieszczenie 12-13 (bank + zaplecze):

- demontaz i wyniesienie wyposazenia

- demontaz luznych cokolow z ptytek gresowych

- demontaz fragmentu ptytek podtogowych w miejscu zapadnigtej podtogi wraz z skuciem
wylewki podlogowe;j

- uzupehnienie wylewki i utozenie plytek z dostosowaniem do istniejacego poziomu

- skucie luznych tynkow $cian w okolicach peknig¢ i w narozniku przy styku z sufitem

- wypelnienie zaprawa zbrojona szczelin w §cianie

- uzupetnienia skutego tynku i gipsowanie $cian

- usunigcie starej farby z $cian i sufitow

- montaz brakujacych cokolow z ptytek gresowych

- zagruntowanie §cian

- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi

- ponowny montaz wyposazenia

- naprawa uszkodzonej obudowy grzejnika

- wymiana szyby w drzwiach — szklo bezpieczne

- naprawa uszkodzonego uchwytu drzwiowego

- wymiana zniszczonej foli okiennej na szklanej fasadzie

Pomieszczenie 14 (brama)

- rozbiorka czgsci kostki brukowej przy Scianach zewnetrznych
- rozbiodrka cokotu z ptytek klinkierowych

- odstonigcie fundamentéw przez wykonanie wykopu

- osuszenie §cian przyziemia

- skucie luznych tynkéw $cian

- iniekcja krystaliczna

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

- uzupeienia uszkodzonego tynku

- usunigcie starej farby na $cianach i sufitach

- ponowne utozenie cokotu z ptytek klinkierowych

- gruntowanie $cian i sufitu

- malowanie $cian i sufitow farbami odpowiednimi na dziatanie warunkoéw zewngtrznych
- ponowne utozenie kostki brukowe;j
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Pomieszczenia 15-17 (bar + zaplecze)

- demontaz i wyniesienie wyposazenia

- rozbiorka fragmentu cokotu z ptytek w dwoch miejscach

- demontaz uszkodzonej ptytki podtogowe;j

- utozenie nowej ptytki w tym samym kolorze

- skucie luznych tynkéw na uszkodzonych fragmentach $cian

- wypelnienie zaprawa zbrojona szczelin w §cianie

- uzupelnienie skutego tynku i gipsowanie fragmentéw $cian

- usuniecie starych farb na sufitach i §cianach oraz gruntowanie

- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi

- naprawa uszkodzonej obudowy grzejnika

- ponowny montaz wyposazenia, w tym ustawienie atrapy muszli ustgpowej w kabinie wc
- wymiana szyby w drzwiach i szyby w witrynie - szkto bezpieczne

Pomieszczenie 18 (brama)

- rozbiorka czgsci kostki brukowej przy fragmentach $cian od strony elewacji

- rozbioérka cokotu z ptytek klinkierowych na fragmentach $cian od strony elewacji

- odstonigcie fundamentéw przez wykonanie wykopu przy fragmentach §cian od strony
elewacji

- osuszenie §cian przyziemia

- skucie luznych tynkéw $cian

- wykonanie izolacji pionowej odstonigtych fragmentoéw $cian fundamentowych

- uzupetienia uszkodzonego tynku

- usunigcie starej farby na $Scianach i sufitach

- ponowne utozenie cokotu z plytek klinkierowych

- malowanie $cian i sufitow farbami odpowiednimi na dziatanie warunkow zewngetrznych

- ponowne utozenie kostki brukowe;j

Pomieszczenia 19-22 (mieszkanie)

- demontaz i wyniesienie wyposazenia

- demontaz wyktadziny podtogowej w catosci

- skucie luznych tynkéw na uszkodzonych fragmentach $cian

- iniekcja krystaliczna

- uzupehnienie skutego tynku i gipsowanie fragmentow $cian

- usuniecie starych farb na sufitach i $cianach oraz gruntowanie
- naprawa uszkodzonego fragmentu futryny wewngtrznej i malowanie
- wymiana wszystkich drzwi wraz z o$cieznica

- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi

- ponowny montaz wyposazenia

Budynek, tzw. GARAZE WYSOKIE

Pomieszczenia 23 (sala odpraw)

- demontaz i wyniesienie wyposazenia

- demontaz cokotu z plytek gresowych na $cianie pod oknami

- skucie uszkodzonego tynku na $cianie pod oknami do wysokosci 60cm
- iniekcja krystaliczna

- uzupetnienie skutego tynku i gipsowanie fragmentu $ciany

- ponowny montaz rozebranego cokotu

- usuniecie starych farb na sufitach i §cianach oraz gruntowanie
- wymiana drzwi wejsciowych z o$cieznica

- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi

- ponowny montaz wyposazenia
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Pomieszczenia 24 (sala odpraw)

- demontaz i wyniesienie wyposazenia, z wyjatkiem serwera

- usuniecie starych farb na sufitach i Scianach oraz gruntowanie
- wymiana drzwi wejsciowych z oScieznica

- malowanie §cian i sufitow farbami lateksowymi

- ponowny montaz wyposazenia

Pomieszczenia 25-26 (lombard - zaplecze)

- demontaz i wyniesienie wyposazenia

- demontaz cokotu z plytek gresowych na $cianie pod oknami

- skucie uszkodzonego tynku na $cianie pod oknami do wysokosci 60cm
- iniekcja krystaliczna

- uzupehnienie skutego tynku i gipsowanie fragmentu $ciany

- usuniecie starych farb na sufitach i $cianach oraz gruntowanie

- ponowny montaz rozebranego cokotu

- wymiana drzwi wejsciowych z oScieznica

- malowanie §cian i sufitow farbami lateksowymi

- ponowny montaz wyposazenia

- wymiana szyby w drzwiach oraz w oknie elewacji — szkto bezpieczne

Pomieszczenia 27-28 (kiosk - zaplecze)

- wyniesienie wyposazenia

- skucie uszkodzonego tynku na $cianie zewngtrznej do wysokosci 60cm
- iniekcja krystaliczna

- uzupetnienie skutego tynku i gipsowanie fragmentu $ciany

- usuniecie starych farb na sufitach i Scianach oraz gruntowanie

- wymiana drzwi wejsciowych zewngtrznych z oScieznica

- malowanie §cian i sufitow farbami lateksowymi

- ponowne ustawienie wyposazenia

Pomieszczenia 29-30 (pomieszczenie gospodarcze)
- bez zmian

Pomieszczenia 31-32 (pomieszczenie gospodarcze)
- bez zmian

Pomieszczenia 33 (podworko)

- rozbiorka czgsci kostki brukowej przy $cianie zewngtrznej
- odstonigcie fundamentéw przez wykonanie wykopu
- osuszenie §cian przyziemia

- skucie luznych tynkow $cian

- iniekcja krystaliczna

- uzupetnienia uszkodzonego tynku

- wypetnienie zaprawa zbrojona szczeliny w $cianie
- usunigcie starej farby na $cianach i sufitach

- gruntowanie $cian i sufitu

- ponowne utozenie kostki brukowe;j

- malowanie §cian i sufitow farbami lateksowymi

UWAGA
Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy zachowac kolorystyke przedmiotowych
budynkow, zarowno elewacji, jak i wnetrz.
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K WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

L  UWAGI KONCOWE

*  Wszystkie materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowac si¢ producenci
i dystrybutorzy. Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207 z pdzniejszymi zmianami).

¢ Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem o0so6b uprawnionych zgodnie
z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, zgodnie
z zasadami BHP oraz wedlug ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentow dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktow, nie gorszych, niz zaproponowane

o Kazde urzadzenie powinno posiadac¢ znak bezpieczenstwa.

¢ Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen zaleca si¢ wykonac
po otrzymaniu danego urzadzenia.

* Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

¢ Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

¢ Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim
i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

¢ Dokumentacja graficzna zostala opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD.

opis sporzadzil mgr inz. arch. Wojciech Kowalczyk



